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FACHITANDEL
Schone Ideen fiir Haus und Garten
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RAL701§ RALOO16 RAL9005
anthrazit weil schwarz
Struktur Struktur

Sonder-RAL gegen Aufpreis lieferbar: 20%
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@m Pure PIUS 2 fiir extragroRRe Spannweten

als PurePlus mit Polycarbonateindeckung oder PurePlus Cristal mit

Vorteile auf einen Blick

variable Dachneigung 5-15 Grad, im Standard 8 Grad

flaches Rinnenprofil Giga-Rinne mit Unterzug

Wasserablauf unsichtbar im Pfosten integriert

Dacheindeckung:

Polycarbonat klar oder opal (milchig)weitere Ausfiihrungen (optional)

oder 8mm Glas klar (VSGichglas (optional) 10mm Glas (optional)
Sondermalle mdglich

Rinne und Wandanschluss aus einem Stick (bis Breite)

10 Jahre Garantie auf Eindeckung, Aluprofile und deren Beschicht
einfache Erweiterung zum Kaltwintergarten

Die HOPI PurePlusst eine Variante der HOPI Pure, jedoch mit einem zusatzlichen Unterzug.
Durch das verstarkte Rinnenprofil und dem Unterzug lassen sich viele weitere Gro3en auf nur zwei Standpfo
realisieen.

Die vordere Durchgangshdhe wird durch den zusétzlichen Unterzug um mindestens 11cm reduziert, daher s
eine entsprechende Anbauho6he berucksichtigt werden.
Auch hier kann als Standard aus zwei verschiedenen Polycarbonatsorten gewahlt werden: klar oder opal. Ge
Aufpreis sind auch hitzeabweisende oder extra helle Polycarbonatplatten verflugbar.

Eine Dacheindeckung aus Glas verleiht d¢©PI PurePlus Cristainen eleganten Stil und sorgt fir maximalen
Lichteinfall.

Technik
Pfosten: 110 £10x 2400mm
Sparren: 55 x 9%5nm
Unterzug: 1311 cmder 2St. 4,614,6cm

Weitere Optionen

Wunsch RAL Farbe (nur Struktur)
Beschattung
LED Spots

4 Standard RAL Farben

RAL7016
anthrazit
Struktur

RAL9016 RAL9005

weild

schwarz
Struktur

Preise HOPI PurePlus mit Polycarbonat 16mm, klar oder opal (milchig)

Breitg mit 2 Pfosten &
Tiefo 400 cm 500 cm 600 cm 700 cm C Unterzug 11x11cm
200 cm 30606 | iX0608 dX1606 X160
250 cm 3166 ! iX660 d3X086 fiX566 DmitZPfosten&ZStUcP
300 cm 34806 | iX600 dXB60 X660 Unterzug 4,6x14,6cm :
350 cm 3660 | 41608 | AXidd 6.160 | A
400 cm* 3860 | 44608 | 56060 | 0OXd88 S _
450 cm* 5160 ! 6260 ! 71606 8060 ! Giga-Rinne Querschnit
500 cm* 5460 | 66060 | 7660 ! 8560 |
Preise HOPI PurePlus Cristal mit Verbundsicherheitsglas 8mm, klar
Tiofo Breitt 400 cm 500 cm 600 cm 700 cm
200 cm iX0660 4860 | X160 6960 |
250 cm 42608 | 5260 | 5760 | 7160 |
300 cm 45608 | AX060 6260 ! 77606 |
350 cm* 5060 | 6360 | 7360 ! 86060 !
400 cm* 6160 | : 10268 !

weitere Grol3en bzw. Sondermal3e auf AnfragePreise inkl. gesetzl. MwSt. (19%)
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4 Standard RAL Farben

RAL701§ RAL9O16 RAL9005
anthrazit il schwarz
Struktur Struktur

Sonder-RAL gegen Aufpreis lieferbar: 20%
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4 Standard RAL Farben I

#--.2--.234.

# 55 2 65
RAL701§ RAL9O16 RAL9005 0
anthrazit schwarz

Struktur il Struktur &7 %

Sonder-RAL gegen Aufpreis lieferbar: 20%
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Climatic 2das Lamellerdach

als elektrisches Lamellendach mit Fernbedienung

(]

Vorteile auf einen Blick

optisches Flachdach mit elektrischen Lamellen

kann freistehend oder vor einer Wand platziert werden
Modernes Randprofil auch rund mdglich

Wasserablauf unsichtbar tber alle 4 Pfosten

Bedachung: Lamellen in weil3 oder grau-eloxiert
Sondermalf3e in der Tiefe méglich

elektrischer Betrieb (Fernbedienung Somfy)

10 Jahre Garantie auf die Aluprofile und deren Beschichtung
einfache Erweiterung mit Glasschiebewande, Wanden und Screen:

RN\

e\ B

DieHOPI Climatidst eine absolute Neuheit und basiert optisch auf der HOPI Flat. Die robuste Konstruktion a
widerstandsfahigen Lamellen und der filigranen Optik I&sst sich bei Bedarf 6ffnen oder schliel3en. Dies
funktioniert ganz einfach tber eine Fernbedienung (Somfy).

Diese Uberdachung wird in den drei géngigsten Farben geliefert, sodass sie sich optisch in nahezu jede
Bausituation einfiigt. Die Lamellen in der Dachkonstruktion sind in zwei Farben erhaltlich: weil3 oder grau-
eloxiert. Diese hellen Farben verleihen ein frisches und modernes Aussehen.

Auch diese Uberdachung lasst sich mit vielen Zubehér-Elementen kombinieren, z.B. mit Glasschiebewande
festen Wéanden oder Screens.

3 Standard RAL Farben

RAL9005
schwarz
Struktur

Technik
Pfosten: 110 £10x 2400mm
Lamellenbreite 21,5cm
Tiefe ist gleich Lamellenlange
Weitere Optionen
Wande, Schiebetiren, Screens
LED Spots / Stripes (Aufpreis)

RAL7016
anthrazit
Struktur

[] mit 4 Pfosten

Preise HOPI Climati¢Variante mit 5cm Uberstang

239,7cm | 304,2cm | 347,2cm | 390,2cm 454, m | 497,7cm | 540,7cm | 583,7cm
Tiefe 10 Lamellen 13 Lamellen 15 Lamellen 17 Lamellen 20 Lamellen 12 Lamellen 14 Lamellen 16 Lamellen
250 cm 10868 !| 11666 || 12366 ! 12766 ! 14009! | 14499 ' | 14999 ! | 15499 !
300 cm 11568 !| 12666 || 13266 ! 13766 ! 15199! | 15699'! | 16299 ! | 16.799 !
350 cm 12168 !| 13266 || 13966 ! 14566 ! 16199! | 16699 ! | 17.399 ! | 17.99 !
400cm 12868 !| 13866 || 14666 ! 15366 ! 17.009! | 17599 ! | 18399 ! | 19.(99 !

Aufpreis fur Rinnenkappe rund oder rechteckig mi22cm Uberstand

Tiefe 239,7cm | 304,2cm | 347,2cm | 390,2cm | 454,%m | 497,7cm | 540,7cm | 583,7cm
250 cm 5606 !| 666 !| o666 !| o666 !| ii66 !| {i66 !| {166 !| ii66 !
300 cm 5606 !| 666 !| o666 !| o666 !| ii66 !| {i66 !| {i66 !| ii66 !
350 cm 5606 !| 666 !| o666 !| 666 !| (i66 !| {i66 !| {i66 !| ii66 !
400 cm 566 !| 666 !| o666 !| o666 !| ii66 !| {i66 !| {i66 !| ii66 !

3

weitere GrolRen bzw. Sondermal3e (nur in der Tiefe) auf Anfrag®reise inkl. gesetzl. MwSt. (19%)

v e

Standard Flache Runde
5 cm Rinnenkappe 22 cm Rinnenkappe

Flache
22 cm Rinnenkappe

Integrierte

D streifen Aufpreis fur integrierte LED Streifen in der flachen 22cm Rinm&appe auf Anfrage
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Einzeltir Dreh-/Kippfenster Doppeltir Dreh-/Kipptiir

Max. 100 x 220 cm Max. 100x 125 ecm Max.190x 220 cm Max. 100 x 220 cm
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Alu- i
M”c':/\/'and mit Keilfenster
glas, Lamellentiicher

feste Seitenwand aus

polycarbonat opal-milchig

HOPI Flat mj
' mit
Glasschiebewand Klassik

Prime mit Glasschiebewand,
Alu-Wand und Keilfenster

Seitenwang mit h

Fiillung ung 2lber Resopal

Milchglas

HOPI Pure freistehend mit
Holzwand (bauseits)
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