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SONDERANFERTIGUNG
»VFB-LUBECK-FANMEILE «

» Die neue ,Fanmeile” am Fule der Sparkassen-Tribiine, geplant, gebaut und
montiert durch Joda®, ist ein echter Hingucker in unserem Stadion und ein
toller Mehrwert fir unsere Fans. Ein klasse Ergebnis! Vielen Dank! «

»Der HanseBelt e.V. steht fiir eine moderne Unternehmenskultur, die hanseatische und
skandinavische Denkweisen verbindet und den Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Unsere Mitgliedsunternehmen sind Ideen- und Impulsgeber fiir eine fortschrittliche wie
lebenswerte Region — sie ibernehmen ganz bewusst

‘ ) Verantwortung fir die regionale Entwicklung und leisten

einen wichtigen Beitrag zur Realisierung der neuen euro-

Ha nse Be t paischen Zukunftsachse Hamburg-Kopenhagen.«
Wir haben alles zum Gliick Joda® unterstiitzt diese Ziele aktiv.

Sven Theifen
Marketing und Vertrieb — VfB Libeck

Ob ,VfB-Libeck-Fanmeile*, ,Joda®-
Erlebniswald-Pavillon“ oder andere
Sonderbauten. Bei Joda ist fast alles méglich,
ganz individuell. Bauliche Herausforderungen
sehen wir sportlich und finden gemeinsam
mit Ihnen gute Ldsungen.

Joda® - vielseitig, innovativ und flexibel.

Dr. phil. Astrid Bednarski

Vorstandsvorsitzende des HanseBelt e. V.

98 Joda® — Individuelle Anfertigungen



INDIVIDUELLE ANFERTIGUNGEN

INDIVIDUELLE
ANFERTIGUNGEN

Erlaubt ist, was gefallt!

MIT HANDWERK UND IDEEN
Joda® baut massiv und individuell

Nordisch, massiv, naturbelassen. Mit dem bewahrten Material und Verbindungsprinzip 1asst sich iberaus nattirlich und
zeitgeman gestalten. Joda® Techniker entwerfen mit Ihnen nach lhren Wiinschen, denn Joda® fertigt auch auftragsbezogen.
Mit besonderen Ausstattungsdetails oder anspruchsvollen Formen? Viele kleine traditionelle und handwerkliche Details
lassen ein echtes Qualitatsprodukt nach Mal entstehen. Die traditionell handwerkliche Fertigung, professionelle Konst-
rukteure und die Erfahrung aus Uber 25 Jahren lasst Ihnen und Joda® den kreativen Spielraum fiir ganz eigene Ldsungen.

Unser eigenes 5-kdpfiges Montage-Team sorgt fiir eine fachgerechte Umsetzung

INDIVIDUELLE CARPORT UND HAUSER

SONDERANFERTIGUNGEN
GEPLANT UND UMGESETZT DURACH JODA®

Individuelle Briicken durch Joda® geplant und umgesett
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Carports sind so verschieden, wie die Winsche der Menschen, die darin parken wollen. Deswegen fertigen wir neben den
Systemldsungen auch lhren Stellplatz individuell nach Mal — passend zu jedem Stil und Geschmack. Sie stellen sich eine
ausgefallene Dach- oder Blendenform vor, einen ungewdhnlichen Grundriss oder eine Besonderheit in der Gestaltung?
Joda® fertigt individuelle Carports in den von lhnen gewiinschten GréRen. Sie bestimmen Grundriss, Form und
Ausfiihrung. Joda® bietet Ihnen kreative Mdglichkeiten — daraus kdnnen auch ganz andere Ideen entstehen.

WIR FERTIGEN FUR SIE ZUM BEISPIEL

Mit der Erfahrung von Joda® kdnnen Sie sorglos bauen — ganz individuell.

e Winkel-Carports
e Flach-/Satteldachkombination
e Satteldach mit traufseitiger Einfahrt
e Walmdach-Carports
e Fachwerkkonstruktionen
e Reihenanlagen
e Wandanbau
e Schragausfihrungen und Sonderh6hen
(z. B. fir Wohnmobile, Pferdeanhanger, Boote ...)
o Leimholzkonstruktionen mit verschiedenen Pfostenstarken
e Carports mit erhdhter Schnee- und Windlast
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Joda®Techniker entwerfen mit lhnen |hr Wunschdomizil, denn Joda® fertigt auch auftragsbezogen. Mit besonderen
Ausstattungsdetails oder anspruchsvollen Formen? Oder Sie wéhlen aus den vielen Basistypen der Blockbohlenbauweise
und erganzen nach eigenem Gusto. Egal ob Sie nur zusatzliche Fenster bendtigen, einen kleinen Anbau oder sogar eine
ganz eigene Hausform wiinschen: In jedem Fall wird es ein Gartenhduschen mit wohliger Atmosphére.

WIR FERTIGEN Fl:ill SIE ZUM BEISPIEL
Von einfach bis exklusiv —
erlaubt ist was gefallt

o Standerbauweise - Hauser
o Blockbohlen - Hauser

o Elementbauweise - Hauser
e Pavillon

e Exclusiv - Hauser
e Saunen

o Briicken

o Kiosk
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,Nautic* 30/30"in Weil8/Anthrazit mit 100 cm breitem Schleppdach - eine Variante mit viel Stauraum (Abb. kann farblich zum gelieferten Bausatz abweichen) — Unterschlag bauseits behandelt
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Blockhaus Modell ,Lodge“ - bauseits farbbehandelt Sauna mit Rundeinstieg
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SJODAN

HAUS & GARTEN

JODA® HAUSER

Erfullen Sie sich den Traum vom Gartenhaus
mit den Qualitats-Bausatzen

Oasen im Alltag — Ferien-Freizeithduser aus nordischer Blockbohle
verlangern den Sommer.

Den eigenen Garten entspannt zu genielRen ist eine Kunst. Die hier
prasentierten Ideen schaffen dafiir Platzreserven. Gestalten Sie sich
lhre eigene private griine Welt aus Holz. Die Joda® Gartenhauser sollen
dazu beitragen, diesen wertvollen Raum fiir Sie noch attraktiver zu
machen. Alle Hauser sind mit hochwertigem Material, sicher und
passgenau konstruiert.

Joda® prasentiert lhnen Gartenideen aus
massiven nordischen Fichtenholz. Ideal als
Platz fiir ,Schaufel & Co.", als Arbeitsplatz
des Hobbygértners oder auch als privates
Domizil im Griinen.

Die 5 Jahre Garantie auf Material und
Konstruktion der Blockbohlenhauser geben lhnen
immer die Sicherheit der richtigen Entscheidung.

Lassen Sie sich von der Auswahl an Hausformen inspirieren.

INHALT

Joda Hausertypen 104
Die Qualitat 105
Das Joda Holz 105
Standerbauweise 106 - 117
Blockbohlenhauser 118 - 145
Extras 146 - 151
Elementhauser 152 - 159
Pavillon 160 - 165
Exclusive Ferienhauser 166 - 177
Saunen 178 - 191
Farbe/Holzschutz 192 - 197
Info 198 - 207

Alle MaBe in diesem Kapitel sind ca. Angaben. Fiir alle Abb. gilt:
Zubehér und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.
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HAUSERTYPEN - DAS JODA® SYSTEM

Jeder Mensch ist einzigartig.

Warum sollte es Ihr Gartenhaus also nicht auch sein.
Wir bieten Ihnen verschiedene Hausformen fur jeden
Geschmack. Joda® macht, was Sie wiinschen.

Wahlen Sie zwischen praktischer Elementbauweise oder
massiver Blockbohlen-Bauweise

STANDERBAUWEISE

o als Sommersitz, Arbeitsplatz, Freizeit-Hobby-Haus oder Werkstatt ® stabiles Holz-Standerwerk/Konstruktion
o inkl. MassivholzfuBboden und imprégnierter Unterkonstruktion e Tiiren mit PZ-Einsteckschloss, Profilzylinder und Standard-Driickergarnitur

o Scheiben aus Echtglas e unterschiedliche Fassadenhiillen ® Sonderanfertigungen méglich

Nordische Fichte*

® als Sommersitz, Gaste- oder Gartenhaus e solide Blockbohlen, 28 oder 45 mm mit Nut und Feder ® Scheiben aus Echtglas
e inklusive FuBboden (Fichtendielen) ® Massivholztiiren mit Aufdoppelung, dreifach Tiirbandern und PZ-Schloss e Sonderanfertigungen maglich

Wandelemente .
e s R ———— i
— & —
ELEMENTBAUWEISE [ Nordische Fichte* Kiefer kesseldruck-
| naturbelassen imprégniert

*auch farbbehandelt: Varianten siehe ab Seite 175

e als Geratehaus oder iberdachte Stellflaiche o vorgefertigte Wande e leichte Montage e Softline-Profile ca. 20 mm
o Scheiben aus bruchsicherem Kunstglas e Tiiren mit Kastenschloss e Massivholzdach e Sonderanfertigungen sind nicht maglich

o offen oder geschlossen e aus hochwertigem Nadelholz @ Scheiben aus Echtglas
Geschlossener Pavillon: e starke Blockbohlen (28 mm) e Elementbauweise o inklusive FuRboden (Fichtendielen) e Sonderanfertigungen méglich

T=]
e IR

e als Ferien-, Gaste- oder Gartenhaus e starke Blockbohlen, 70 oder 90 mm mit Nut und Feder e Dreh-Kipp-Fenster mit Iso-Glas
o Massivholztiiren, echte Tischlerkonstruktion e inklusive FuRboden (Fichtendielen) e winterfest (optional) @ Sonderanfertigungen maglich
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JODA® HAUSER

Mit den Qualitats-Bausédtzen von Joda® konnen Sie sich Ihren Traum
vom Gartenhaus erfullen. Was Sie erwarten konnen?

Jedes Haus erhalten Sie als Komplett-Paket — garantiert passgenau.
Fur eine zligige Montage finden Sie alles im Detail exakt vorgefertigt.
Neben vielen Standardtypen passen sich die Joda® Gartenhauser
durch unterschiedliche Mal3e den jeweiligen

Gartengegebenheiten an.

DIE JODA GARANTIE - AUF NUMMER SICHER
Joda® baut mit System in echter Handwerkerqualitat

Bei Joda® gilt: Alles sehr solide, geplant und konstruiert. Unsere Hauser erhalten Sie in Element-,
Holzstander- oder Blockbohlenbauweise. Auf die Blockbohlen- und Holz-Stéandbauweise geben wir 5 Jahre
Garantie. Das versteht Joda® unter traditioneller Handwerkerqualitat. Joda® Holzhauser sind hochwertige
Naturprodukte aus ausgesuchtem nordischen Nadelholz. Der Umwelt zuliebe verwenden wir fast nur
Holzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Unsere strengen Qualitdtsnormen (mit internen Prif- und
Giitebedingungen) streben nach optimaler Qualitét eines jeden Joda® Blockbohlenhaus. Mit einer
funfjahrigen Garantie auf Konstruktion, Funktionsbeschlage und Verarbeitung untermauert Joda® diesen Anspruch
zusatzlich, und gibt lhnen mehr Sicherheit. Innerhalb der fiinf Garantie-Jahre werden alle berechtigten Beanstandungen
wie nachweisliche Material- und Verarbeitungsfehler (ausgenommen Farbanstriche) zum Zeitpunkt der Lieferung behoben,
sofern die Hauser mit gebrauchstiblicher Beanspruchung und Pflege genutzt wurden. Versprochen!

Tragende Bauteile werden unter Beriicksichtigung lhrer drtlichen Gegebenheiten (z. B. Schneelasten) als Sondermodell
individuell dimensioniert. Massive Holzer, eine ausgewogene Optik, umlaufende Blenden und gehobelte Sichtflachen mit
gefasten Kanten sind Joda® Standard! Bei uns sind Sonder-Statiken méglich (45 mm, 70 mm und 90 mm Blockbohlen),
informieren Sie sich (iber unseren Bauantrag-Service.

HAUSER

Jahre
Garantie

QUALITAT UND MASSANFERTIGUNG
Holz, Technik und ldeen

Joda® garantiert eine gezielte Auswahl von hochwertigen Materialien und Rohstoffen, eine fachgerechte Weiterverarbeitung
und einwandfreie, zuverlassige Funktion der Produkte. Tradition gefertigt. Mit viel Liebe zum Detail wird bestes Holz zu
stabilen Qualitatshausern verarbeitet. Blockbohlenhauser zeichnen sich durch eine hohe Passgenauigkeit aus.

Wir bieten eine extra ,Chalet-Frasung" fiir Blockbohlen Hauser an (4-fach Frasung mit Eckversatz).

DAS JODA® HOLZ

Joda® verarbeitet stets Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Ein naturgewachsenes, sympathisches Material mit einer
einzigartig positiven Okobilanz. Holz ist ein Rohstoff der Natur. Im Gegensatz zu industriell gefertigten Werkstoffen ist es
nicht gleichférmig und jedes Stiick ein Unikat. Wir nutzen es seit eh und je als Baustoff: Holz. Das dies so ist, hat jede
Menge guter Griinde. Der Rohstoff Holz hat hervorragende Eigenschaften — nicht nur in Bezug auf Verarbeitung,
Belastbarkeit und Elastizitat. Holz wachst standig nach, es ist ein 6kologisches Material, das begeistert. Aber was Holz
letztlich so sympathisch macht, ist die Optik und die Ausstrahlung von Warme und Gemiuitlichkeit.

Durch den natiirlichen Wachstumsprozess wird jedes Stlick Holz ein Unikat. Merkmale wie Farbnuancen oder

Aste unterstreichen die Lebendigkeit und Originalitat des warmen Naturmaterials.

Bestes Nordisches Holz wachst langsam und ist deshalb besonders hart und belastbar. Diese Eigenschaften nutzen wir fiir
die Wande unserer Hauser. Alle Blockbohlen bestehen aus 100 % nordischer Fichte und bieten Ihnen optimale Stabilitét.
Mit der Elementbauweise bieten wir lhnen alternativ zur nordischen Fichte auch Wandelemente aus Kiefer kesseldruck-
impréagniert (KDI) an. Sie haben die Wahl, wir garantieren Ihnen gute Qualitat.

Nordisches Holz: langsam gewachsen ¢ nachhaltig produziert

Joda®Hauser-System 105



HOLZ-STANDER
BAUWEISE

Zum \XohlfUhlen halt Joda®
Schmuckstucke fur lhren Garten

HAUSER
Jahre

bereit. Diese modernen Gartenhauser
sind die perfekte Wahl fur alle,

® .
die sich dem Charme eines Holz- JODA Garantie
hauschens nicht entziehen kénnen. GARANTIE
In Holzhausern ricken Sie der Solide und sicher konstruiert.
Natur ein Stlick ndher. Darauf geben wir Ihnen

5 Jahre Garantie.

MODERNE GARTENHAUSER IN STANDERBAUWEISE
Arbeiten im Grunen

Individuelle Gartenh&user in Holz-Sténderbauweise. Hier finden Sie eine
gelungene Architektur fir Ihren Rickzugsort, Privat-Spa oder einen
ungestorten Platz zum Arbeiten in Inrem Garten. Solide Standerbauweise

in traditionellem Zimmermannsabbund. Unterschiedliche Profile fiir die
Fassadenhiille lassen keine Wiinsche offen. Massivholzfuboden auf impra-
gnierter Unterkonstruktion, sowie Echtglaselemente statt PVC.

Durch die Standerbauweise besteht die Moglichkeit, das Sie bauseits nachtraglich Wande
und Decken von Innen verkleiden und dazwischen eine Dammung einbringen konnen
(Dampfbremse nicht vergessen).

DIE PREMIUM-AUSSTATTUNG FUR JODA® HAUSER

® Bestandig und solide — hochwertiges ® Tiren und Fenster mit Echtglas.
Standerwerk in nordischer Fichte (KVH =
Konstruktionsvollholz/NSI = nicht sichtbarer
Bereich) naturbelassen

e Hervorragende Standfestigkeit,
dank der Standerbauweise

® Bausatz mit 5 Jahren Garantie
e Gute Passgenauigkeit des Standerbauwerks

INHALT

Infos zum Komplett-Paket 107
Héauser Standerbauweise/Vorgefertige Wande 108- 117
Joda®color — Farbe/Holzschutz 192 -197

Alle MaBe in diesem Kapitel sind ca. Angaben. Fiir alle Abb. gilt:
Zubehdr und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage-Service Lieferumfang Individuell Farben/Holzschutz
ab Seite 198 ab Seite 107 ab Seite 101 ab Seite 192
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HOLZ-STANDERBAUWEISE

>

KOMPLETT-PAKET IN HOLZ-STANDERBAUWEISE

Die Joda® Standerbauweise im Fokus

Dach aus ca. 18 mm Nut- und Federbretter Stabiles Standerbauwerk aus nordischer Fichte-
(Kombischalung) naturbelassen Konstruktions-Holz (KVH = Konstruktionsvollholz

NSI = nicht sichtbarer Bereich) naturbelassen
Stabile Dachpfetten je nach Hausausfiihrung in

unterschiedlicher Starke bzw. Dimensionen Unterschiedliche Profile fir die Fassadenhdille
n Bitumen-Dachbelag als Ersteindeckung — eine zweite HINWEIS
Lage Dachpappe oder Bitumen-Schindeln ist zwingend Die Hauser werden ohne Dachrinnen-Entwésserungs-
erforderlich, bei Pult- oder Flachdachern empfehlen wir material geliefert. Eine Dachrinne wird von Joda®
eine Eindeckung mit langjahriger EPDM-Folie dringend empfohlen.

(Aufpreis).Bitumen-Schindeln (Paketanzahl siehe
Grundrisszeichnung) als Zubehor erhaltlich

MassivholzfuRboden aus 18 mm starken naturbelassenen
Nut- Federbrettern (Kombischalung) sowie einer
impragnierten Unterkonstruktion

Einzel- oder Doppeltliren mit PZ-Einsteckschloss inkl.
Profilzylinder und Standard-Driickergarnitur.
Dreh-Kipp oder feststehende Fensterelemente in Echtglas

Joda®Standerbauweise 107



Skyline, 3 x 3 m - bauseits farbbehandelt
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Skyline, 5 x 3 m — naturbelassen

SKYLINE
mit asymmetrischem Satteldach

Technische Daten

- Wandhohe: 2,38 m - Firsthohe: 3,15 m

Wande: vorgefertigtes Holz-Standerwerk aus90 x 90 mm Fichte-Konstruk-
tionsholz, AuBenwandverkleidung aus 22 x 150 mm L&rche-Konstruktions-
holz als Boden-Deckelschalung (andere vertikale Profile optional méglich)
FuBboden: umlaufende kesseldruckimpréagnierte Schwelle ca.

35 x 135 mm; HolzfuRboden, bestehend aus zusatzlichen Schwellen,
kesseldruckimpragnierten Zwischenriegeln ca. 38 x 58 mm und 18 mm
Fichte-Kombischalung

- Dach: asymmetrisches Satteldach (13,4° / 45° vorn), bestehend aus
zimmermannsmaRig abgebundenen Fichte-Gebindehdlzern (Sparren:

45 x 145 mm, Doppelzangen: 40 x 120 mm), Dachbretter: 18 mm Fichte-
Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast

Eindeckung: Bitumendachpappe als einlagige Ersteindeckung

HOLZ-STANDERBAUWEISE

Unser exklusiver Top Produktvorteil:

% Herstellung im traditionellen Zimmermanns-Abbund

Tiir: Doppeltir aus Fichte-Massivholz, EinbaumaR ca. 180 x 190 cm,
Gehfliigel DIN links, voll verglast mit Echtglas, inkl. PZ-Schloss und
Standard-Driickergarnitur

Lichtbénder: (wenn vorhanden): aus Fichte-Massivholz; Einbaumal ca.
56 x 190 cm, voll verglast mit Echtglas, ohne Offnungsfunktion
Zusatzelemente: an den im GrundriR markierten Stellen ist das Fachwerk
fir den Einbau zusatzlicher Fenster vorgerichtet, die Sie optional mitbe-
stellen kénnen (siehe Seite 171) (*) Fenster F31, ca. 133 x 90 Einbaumal;
Doppelfligel; Dreh-Kipp mit Echtverglasung (**) Fenster F11, ca. 69 x 90
Einbaumaf; Einfachfliigel; Dreh-Kipp mit Echtverglasung

Dammung: durch die Fachwerkkonstruktion besteht die Méglichkeit, dass
Sie nachtraglich Wande und Decke von innen verkleiden und dazwischen
eine Dammung einbringen kdnnen (Dampfsperrfolie nicht vergessen!)

Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/f€ Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€
SKYLINE 300x 300 cm 400 x 300 cm 500 x 300 cm AUFWERTUNG 300 x 300 cm 400 x 300 cm 500 x 300 cm
mit Boden-Deckelschalung | 89404000 6.499,99 | 89404001 7.499,99 | 89404002 8.899,99 Klick-Dach 88819210 1.899,99 | 88819211 2.199,99 | 88819212 2.499,99
ohne Boden-Deckelschalung| 89404004 4.899,99 | 89404005 6.199,99 | 89404006 7.499,99 Stahl-Zinkrinne |88819207 899,99 | 88819208 999,99 | 88819209 1.099,99
300 400 500
Nol ol d & .
L/ L] L]

SockelmaR: 300 x 300cm SockelmaR: 400 x 300cm SockelmaR: 500 x 300cm

DachauBenmaR: 373 x 348 cm DachauBenmal: 473 x 348 cm DachauBenmaRB: 573 x 348 cm

Gesamthohe: 3.150mm Gesamthohe: 3.150mm Gesamthéhe: 3.150mm

Dachflache: 14,20 m? Dachflache: 18,00 m? Dachfléche: 21,83m?

Umbauter Raum: 26,910m? Umbauter Raum: 35,690m?* Umbauter Raum: 44,420m?

Gegen Aufpreis Klick-Dach & Stahlzinkrinne
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Greenbox 300 x 300 cm, naturbelassen

GREENBOX

Technische Daten
- Wandhohe: vorne 2,51 m hinten 2,48 m

- Wande: vorgefertigtes Holz-Standerwerk aus 90 x 90 mm Fichten-Konstruk
tionsholz, AuBenverkleidung aus 22 x 150 mm Larche Konstruktionsholz als

Boden-Deckelschalung (andere Profile optional mdglich)

- FuBboden: kesseldruckimpragnierte Unterkonstruktion, Massivholz-

fuBboden aus ca. 18 x 121 mm naturbelassener Kombischalung

- Dach: Massivholzdach aus naturbelassenen Nut- und Federbretter

— geradlinig und modern

Unser exklusiver Top Produktvorteil:

- Tir: Doppeltiir aus Fichte-Massivholz, EinbaumalR ca. 180 x 190 cm,

verglast mit Echtglas ohne Offnungsfunktion

- Dammung: durch die Fachwerkkonstruktion besteht die Moglichkeit, dass

% Herstellung im traditionellen Zimmermanns-Abbund

Gehfliigel DIN links, voll verglast mit Echtglas, inkl. PZ-EinsteckschloR und
Standard-Driickergarnitur
- Lichtbénder: aus Fichte-Massivholz, Einbaumaf ca. 56 x 190 cm voll

Sie nachtraglich Wande und Decke ( von Innen ) verkleiden und dazwischen
eine Dammung einbringen konnen ( Dampfbremse nicht vergessen )

18 x 121 mm Kombischalung incl. Aufkantung, Dach vorgerichtet fiir ein
Standard-Griindach (Bausatz ohne Griindach-Bausatz und Dachgully/
Ablauf geliefert)

CED Art-Nr.  Preisie

Art.-Nr.  Preis/€

Art.-Nr.  Preis/€

300 x 300 cm

400 x 300 cm

500 x 300 cm

GREENBOX 88819213 7.899,99 88819214 8.899,99 |88819215 10.699,99
Griindachbausatz 88819216 1.399,99 88819217 1.599,99 |88819218 1.899,99
300 400
5|l © g| ©
o o
AN AN
SockelmaR: 300 x 300cm SockelmaR: 400 x 300cm
DachauBenmaR: 373 x 373 cm DachauBenmaR: 473 x 373 cm
Gesamthohe: 2820 mm Gesamthéhe: 2820 mm
Dachflache: 13,91 m? Dachflache: 17,64 m?
Umbauter Raum: 26,130 m* Umbauter Raum: 35,599 m*
Dachneigung: 0,54° Dachneigung: 0,54°

500
sl O
8

LA

SockelmaR: 500 x 300cm
DachauBenmaR: 573 x 373 cm
Gesamthéhe: 2820 mm
Dachflache: 21,37 m?
Umbauter Raum: 44,307 m*
Dachneigung: 0,54°

Joda®Standerbauweise
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,Malmé*“~ ein althergebrachtes Walmdach-Haus in gezapfter Standerbauweise (bauseits farbbehandelt)

ik L~ - e
. _ Unser exklusiver Top Produktvorteil:
MALM o — ein Sommerhaus * Herstellung im traditionellen Zimmermanns-Abbund
Technische Daten
- Seitenwandhohe: 2.147 mm - Dachneigung: 30° - Fenster: 6 x F 31, EinbaumaR ca. 133 x 90 cm
- FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig - Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
gefast, auf kesseldruckimpragnierter Unterkonstruktion - Tir: 1x T 21-4, Einbaumal ca. 180 x 190 cm, inkl. Schloss und Standard-
- Dach: Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und Driickergarnitur

einseitig gefast

Art.-Nr. Preis /€

MALMO
Fichte Natur 88304057 7.999,99
350
SockelmaR: 350 x 350cm
3 @ Firsthéhe: 3.522mm
Dachflache: 27,00m*
180 Umbauter Raum: 34,040m?
Il Il
AN

Gestaltungsbeispiel

112 Joda®Standerbauweise



2024
eliefert

de RAL Farmone\

"
]
=
R
———
e

=mr=pr

thil

,Rantum*“— in Sténderbauweise (bauseits farbbehandelt)

RANTUM - die stilvolle individuelle Lésung fur lhren Garten

Technische Daten - FuBboden: 22,5 mm Nut und Feder Bretter auf 38/145 mm
- Gesamthohe: 256,9 cm Unterkonstruktion
- Wandhohe: 243 cm - Dach: Pfetten 60/160 und OSB Platten 22 mm
- Wandelemente: vorgefertigte Wandelemente 97 x 197 cm mit rundumlaufende Holzblende
Doppelrhombusprofil Fichte naturbelassen - Tir: Doppeltiir Vollglas, T81 140 x 190 cm
- Fenster: Oberlichtbdnder rundumlaufend - Eindeckung: EPDM Folie 1,5 mm stark

Art.-Nr. Preis /€

Unser exklusiver Top Produktvorteil:

RANTUM
Fichte Master 30/20 88800025 5.999,99 % Herstellung im traditionellen Zimmermanns-Abbund
Fichte Master 30/30 88800024  6.999,99
309
309
SockelmaR: 309 x 209 cm SockelmaR: 309 x 309 cm
Gesamthdhe: 256,9 cm > Gesamthdhe: 256,9 cm
= Dachfléche: 7,87 m? S Dachfléche: 11,38 m?
N Umbauter Raum: 16,590 m® Umbauter Raum: 23,500 m*
— |

Montage-Service Lieferumfang / Individuell Farben/Holzschutz
ab Seite 198 ab Seite 107 e | ab Seite 101 ab Seite 192
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LINZ - Flachdach EPDM-Folie —

Technische Daten
Bausatz in Elementbauweise.

Alle Elemente sind im Systemraster und untereinander kombinierbar.
Die Anordnung kann frei gewahit werden. Optional zu den im Grundbausatz
enthaltenen Elementen, kénnen auch andere Elemente im Austausch
gewahlt werden (siehe hierzu Elementvarianten).

Beplankt mit ca. 20 mm Softline Rundkanten- Profilbrettern Fichte
naturbelassen - alternativ kesseldruckimpragnierter oder

europaische Larche. Informationen auf Seite 116

Wandelemente:

(Rasterbreite 1020 mm fix, bzw. halbe oder doppelte Elemente)
Rahmen aus 60 x 60 mm Nordische Fichte KVH/NSI,

beplankt mit 20 mm Softline Rundkanten- Profilbrettern in Larche oder
alternativ Nordische Fichte bzw. Kiefer kesseldruckimprégniert.

Art.-Nr.  Preis/€  Art.-Nr. Preis/€  Art.-Nr.

Preis/€

Unser exklusiver Top Produktvorteil:

* Herstellung im traditionellen Zimmermanns-Abbund

FuBboden:

Unterkonstruktion aus kesseldruckimpragnierten Bodenriegeln ca. 35 x 135
mm mit daraufliegenden kesseldruckimpréagnierten

Zwischenriegeln ca. 38 x 58 mm. FuRbodendielen aus 18 x 121 mm Fichte
Nut- u. Federbrettern.

Dach:

Flachdach mit innen liegenden Rahmpfetten und Sparren. Dachschalung aus
18 x 121 mm Fichte Nut- u. Federbrettern. Imprégnierte Dachaufkantung,
Ausgleich- und Abdeckbrettern. Eindeckung mit EPDM-Dachbahn inkl. Regen-
ablauf und Fallrohr. Optional: Stahl-Abdeckbleche in anthrazit beschichtet.

Bausatz inkl. Beschlage u. Befestigungsmittel, sowie Montageanleitung
Alle Holzer, bis auf den FuBbodenunterbau und die Dachaufkantung,
werden technisch getrocknet, gehobelt und naturbelassen geliefert.

Art.-Nr.  Preis/€

Diese Modelle sind auch in

LINZ 32122 32/32

43/32

53/43 Fichte naturbelassen und

Larche Natur 88800019 7.499,99 (88800020 8.399,99

88800021 10.299,99

KDl erhaltlich!

88800023 13.699,99

3,24

S 32/32

o

8 w
SockelmaR: 324x222 cm SockelmaR: 324x324 cm
DachauBenmaR: 324 x 324cm DachauBfenmaR: 324 x 426 cm
Gesamthohe: 2,66 m Gesamthéhe: 2,66 m
Dachflache: 10,47 m? Dachfléche: 13,77 m?
Umbauter Raum: 19,070 m* Umbauter Raum: 27,850 m*

5,28
4,26
S 43/32 © 53/43
R N
<
N
sl AT ] 8 AN
SockelmaR: 426 x 324 cm SockelmaR: 528 x 427 cm
DachauRenmaR: 426 x 426 cm DachauBenmaR: 528 x 528cm
Gesamthéhe: 2,66 m Gesamthdhe: 2,66 mm
Dachfléche: 18,11 m? Dachflache: 27,84 m?
Umbauter Raum: 36,540 m* Umbauter Raum: 59,73 m?
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LINZ
Die Gestaltungsvielfalt dieses Hauses ldsst keine Wunsche offen.

Stellen Sie sich lhr eigenes Modell nach Ihren Wiinschen individuell zusammen und tauschen Sie die Wénde aus. (Preis auf Anfrage)
Tauschen Sie die entsprechenden Wandelemente bei Ihrer gewtlinschten Modell-GréfRe aus.
3x unterschiedliche Holzausfiihrungen méglich.

il V g

Wandelemente Softline-Profilbretter Vordachelement Fensterelemente
m n . Ill : )
[
|! "\
Softline Rundkante Softline Rundkante Softline Rundkante
(Classic KDI) (Master) (Natur Larche)
Tlrelemente Ausfihrung Beplankung Holzausflihrung

HOLZARTEN ‘Softline Rundkante 19,5 x 96, Ciassic | Softline Rundkante 19,5 x 96, Master ~ Softline Rundkante 19,5 x 96, Natur

Artikel Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€
102x250 cm | Grundelement 88800075 249,99 88800083 229,99 88800093 259,99
51x250 cm Grundelement 88800076 199,99 88800084 189,99 88800094 199,99
102x 250 cm | Vordachelement, links | 88800077 299,99 88800085 299,99 88800095 299,99
102x 250 cm | Vordachelement, rechts | 88800078 299,99 88800086 299,99 88800096 299,99
102x250 cm | Fensterelement, Lodge | 88800081 649,99 88800089 649,99 88800073 659,99
102 x 250 cm | Fensterelement, F11 88800082 289,99 88800090 279,99 88800074 299,99
204 x 250 cm | Doppeltir, Greena 88800079 899,99 88800087 889,99 88800071 899,99
102x 250 cm | Tirelement T11 88800080 559,99 88800088 559,99 88800072 559,99

Artikel Art.-Nr. Preis/€
102x250cm | Grundelement 88800091 499,99
51 x250 cm Grundelement 88800092 399,99

Wandelemente HPL-Platten

116 Joda®Standerbauweise
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BLOCKBOHLEN-
BAUWEISE

Zum \XohlfUhlen halt Joda® Schmuck-
stucke fur lhren Garten bereit. Diese

modernen Gartenhauser sind die
perfekte \Wahl fur alle, die sich dem
Charme eines Holzhauschens nicht
entziehen konnen. In Holzhausern
rucken Sie der Natur ein Stuck naher.
Geniel3en Sie diese gemutliche
Atmosphare!

NORDISCHE

FICHTE : e
Langsam gewachsen

und besonders stabil

10 Joda®- Qualitatsmerkmale:

* Modernste CNC-gesteuerte Fertigung

% Winddichte Spezial-Chalet-Frésung jeder Bohle
% Endbohlen extra an die Dachneigung angepasst
 Dachpfetten umfalzt fiir perfekte Dichtigkeit

* Feinjahriges nordisches Holz

% Seitenwandhdhe mindestens 2,13 m

% Speziell abgedeckte Systemwindsicherung

* Echtglasfenster

% Detaillierte Konstruktionszeichnungen in 3-D
% Praktische Montageanleitung mit Pflegehinweis

MODERNE GARTENHAUSER - \Xohnen im Grlinen —

Individuelle Traumhauser oder kleine Raumwunder?

Hier finden Sie ein breites Programm mit Hausern fiir jeden Zweck: Komfortabel fir's
Wochenende, gerdumig fur Gartengeréte, Platz flir's Hobby und behaglich als Ferienhaus.

Mit den massiven, dicken Blockbohlen werden die Hauser in der traditionellen Holzstapel-
Bauweise gefertigt. Erfahrung tber Jahrzehnte, Liebe zum Detail ergeben erstklassige Resultate.
Inklusive winddichter und regendichter Ecken, Echtglasfenster statt klarem PVC,

oder auch wirklich belastbaren Tirbeschlagen:

Joda® Profis bauen fiir zufriedene Kunden, beherrschen ihr Handwerk und

die computergesttitzten Techniken.

DIE PREMIUM-AUSSTATTUNG FUR JODA® HAUSER

® Bestandig und solide —
hochwertiges nordisches Fichtenholz.

e |eichte Montage —
beste Passgenauigkeit auch im Detail.

e Massivholz-Qualitats-Tiren und -
Fenster mit Echtglas.

INHALT

Infos zum Komplett-Paket
Hauser Blockbohlen-Bauweise
Bitumschindeln und Dachpappe
Fenster und Tiiren

Schleppdacher (Extra), Blockhausterrassen und Fensterladen
Bedachung und Entwésserung
Joda®color - Farbe/Holzschutz

Alle MaBe in diesem Kapitel sind ca. Angaben. Fiir alle Abb. gilt:
Zubeh6r und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage-Service Lieferumfang
ab Seite 198 ab Seite 119

e Bausatz mit 5 Jahren Garantie -
alles komplett und vorgefertigt.

® Sicher winddicht — dank vierfach gefraster
Eckverbindungen.

HAUSER

Jahre
Garantie

19

120 - 145
146

148 - 150
151

82- 91
192 - 197

Individuell Farben/Holzschutz
ab Seite 192

ab Seite 101
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Abb. zeigt 2,00 m Vordach auf Pfosten-Zangen-Konstruktion

Wi W

Blockbohlenhaus ,Villa“. Ausstattungsidee mit breiter Tiir ,T11* (DIN links) und Terrasse, Schleppdach und Bitumen-Schindel-Dach (optional),
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BLOCKBOHLEN-BAUWEISE
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KOMPLETT-PAKET IN BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

Die Joda® Blockhausqualitat im Fokus

Dach aus ca. 18 mm starker Kombischalung, allseitig
gehobelt und einseitig gefast

n Stabile Dach-Pfetten - mindestens 45 x 145 mm stark
— werden im Giebeldurchbruch zur Abdichtung umfrést,
letzte Seitenwandbohle passend zur Dachneigung
angeschragt

7)) Bitumen-Dachbelag fir Sattel- und Pultdacher als Erstein-
deckung — eine zweite Lage Dachpappe oder Bitumen-
Schindeln sind zusatzlich erforderlich (wir empfehlen
eine Eindeckung mit langjéhriger EPDM-Folie gegen

@ Aufpreis).Bitumen-Schindeln (Paketanzahl siehe Grund-
risszeichnung) als Zubehér erhaltlich

n Schleppdach - eine von vielen Ausstattungs-Optionen

FuBboden aus ca. 18 mm starker Kombischalung, allseitig
gehobelt und einseitig gefast

B Langsam gewachsen!
Gehobeltes, naturbelassenes,
nordisches Fichtenholz,

28 und 45 mm stark

Massivholztiiren 40 mm Blattstérke, Echtverglasung,
inkl. PZ-Schloss und Driickergarnitur, mit aufwandiger
Aufdoppelung an der AuRenseite. Alle Tiiren mit 3-fach
Tirbandern. Verglasung aus Echtglas, Einzeltiir 90 x 190
cm, Doppeltir 180 x 190 cm. Jeweils 1/2 verglast mit vier
Sprossenfeldern (Standard ,T11* bzw. ,T21%) Fenster sind
mit Dreh-Kipp-Beschldgen und aufgesetzten Sprossen
ausgestattet. Einzelfenster 69 x 90 cm, Doppelfenster
133x90 cm

n Wandbohlen 45 mm mit Doppelnut und -Feder inkI.
Rund-um-Frasung fiir extra stabile, wind- und
wasserdichte Ecken (inkl. Windsicherung).

Die hohe Passgenauigkeit der Bohlen garantiert eine
lange Lebensdauer und eine hervorragende Optik

Zubehdr: Terrasse — der Bodenbelag ist druckimprégniert
n (KDI). Hohe des naturbelassenen optionalen Gelénders:
80cm

HINWEIS

Die Hauser werden ohne Dachrinnen-Entwasserungs-
material geliefert. Eine Dachrinne wird von Joda®
dringend empfohlen.

Joda®Blockbohlenhauser 119



Blockbohlenhaus ,Helsinki“— 22,40 m? - bauseits farbbehandelt

HELSINKI das Frontspiel3haus

Seitenwandhohe: 2.147 mm - Dachneigung: 30° m
FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt

und einseitig gefast, auf kesseldruckimpragnierter Unterkonstruktion

Dach: Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt

und einseitig gefast

Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung

Tiir: 1x Doppeltiir T21, Einbaumal ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und
Standard- Driickergamitur; T11 bei kleinem Modell

Frontfenster: 2 x, Lodge Lichtband, EinbaumaR ca. 56 x 190 cm

Fenster: 2 x Doppelfenster F31, Einbaumal ca. 133 x 90 cm, Dreh-Kipp,

2 x Einzelfenster F11 bei kleinem Modell, Einbaumaf ca. 69 x 90 cm,
Dreh-Kipp

Dachrinnen-Set optional: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung maglich, Infos ab Seite 148

HELSINKI Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€
BB 45mm 248x428cm/Vorbau 120 cm 278x488cm/Vorbau 120 cm 308x578cm/Vorbau 150 cm
Fichte Natur 89401090 10.399,99 | 89401089 12.399,99 | 89401088 13.999,99
Dachrinnen-Set 89170001 599,99 (89170002 659,99 | 89170003 699,99
135 308 135
105 278 105
o =
A < : T21 : =
& - Al E— 1 L. -
= 2 : 1 i 2
= ' N ! , b
! ‘ ;
i 'Ea?'@"'é{ P
H ! H
428 488 578
498 558 648
SockelmaR: 248 x 428 cm SockelmaR: 278 x 488 cm SockelmaR: 308 x 578 cm
+248 x 120 cm +278x120 cm +308 x 150 cm
Grundflache: 13,60 m? Grundflache: 16,90 m? Grundflache: 22,40m?
Firsthdhe: 3.130mm Firsthdhe: 3.210mm Firsthohe: 3,300mm
Dachfléche: 23,98m? Dachflache: 28,65m? Dachfléche: 36,36 m?
Umbauter Raum: 32,642m* Umbauter Raum: 40,633 m* Umbauter Raum: 53,889 m*
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(390 x 390 cm) mit seiner teilbaren Klontir und dem aufwendig gearbeiteten nostalgischen Giebel

-

" BN

SCHWEDENHAUS - mit .Kiontur”

Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung

Tiir: Klénttr, EinbaumaR ca. 87 x 190 cm

Fenster je nach Typ: 1x Einzelfenster, EinbaumaR

ca. 77 x 93 cm oder Doppelfenster; EinbaumaR ca. 150 x 93 cm
ECO-Bauweise: Ecken bauseits geschraubt, keine ,Verkammung*
Dachrinnen-Set optional: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament

- Seitenwandhohe: 2.180 mm m -

- Dachneigung: 45° -

- FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig -
gefast, auf kesseldruckimpragnierter Unterkonstruktion

- Dach: Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobeltund -
einseitig gefast -

SCHWEDENHAUS Art.-Nr. Preis/€  Art.-Nr. Preis/€  Art.-Nr. Preis/€  Art.-Nr. Preis/€
BB 28mm 180x180cm 240x240cm 300%300cm 390x390cm
Fichte Natur 83074144 3.099,99 | 83074145 4.699,99 (83074146 5.599,99 | 83074147 7.199,99
Dachrinnen-Set 89170004 479,99 | 89170005 499,99 | 89170006 519,99 | 89170007 599,99
180 240 300 390

SockelmaR: 180 x 180cm SockelmaR: 240 x 240cm SockelmaR: 300 x 300cm SockelmaR: 390 x 390cm
Firsthohe: 3.320mm Firsthohe: 3.620mm Firsthohe: 3.920mm Firsthohe: 4.370mm
Dachflache: 8,30 m? Dachflache: 12,92 m? Dachflache: 18,56 m? Dachflache: 28,94 m?
Umbauter Raum: 9,740 m? Umbauter Raum: 17,961 m? Umbauter Raum: 29,209 m? Umbauter Raum: 52,469 m?

Montage-Service Lieferumfang Individuell Farben/Holzschutz

ab Seite 198 ab Seite 119 ab Seite 101 ab Seite 192
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,Lodge" wo Licht und Natur sich treffen (Abb. zeigt noch naturbelassene Variante)
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LODGE - das Partyhaus

Seitenwandhéhe: 2.147 mm m Tiir: 1x Doppeltirr, Einbauma ca. 160 x 190 cm inkl. Schloss und
Dachneigung: 19° Standard-Driickergarnitur

FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt Fenster: 1x F 31, Lodge, EinbaumaR ca. 133 x 90 cm, Dreh-Kipp
und einseitig gefast, auf kesseldruckimprégnierter Unterkonstruktion Frontfenster: 2x Lodge, EinbaumaR ca. 56 x 190 cm FIX

Dach: Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt Dachrinnen-Set: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament

und einseitig gefast Dachrinnen-Set optional: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung moglich, Infos ab Seite 148

LODGE Art.-Nr. Preis/€
® " )
BB 45mm 308%398¢m 10 Joda®- Qualitdtsmerkmale:
Fichte Natur 89400009  7.899,99 * Modernste CNC-gesteuerte Fertigung
Dachrinnen-Set 89170008 69,99 % Winddichte Spezial-Chalet-Frasung jeder Bohle
achrinnen-se ’ * Endbohlen extra an die Dachneigung angepasst
w08 % Dachpfetten umfalzt fiir perfekte Dichtigkeit
o % Feinjahriges nordisches Holz
i * Seitenwandwwwwwwhohe mindestens 2,13 m
@ ﬁl‘r’;'r‘;'h“;a“ 3982"83:;:’3 * Speziell abgedeckte Systemwindsicherung
8 Dachfliche: 26,21 m? * Echtglasfenster
Dachneigung: 19‘; * Detaillierte Konstruktionszeichnungen in 3-D
Umbadsr Raum: 39,709 * Praktische Montageanleitung mit Pflegehinweis

130

PFLEGEN, SCHUTZEN UND VERSCHONERN
Sonne, Regen und Temperaturwechsel: Holz ist der Witterung ausgesetzt und

braucht Schutz zum Bewahren der urspriinglichen Ausstrahlung! Joda® empfiehit
das offenporige Wetterschutzél sowie die feuchtigkeitsregulierenden Deckfarben aus dem
Joda®color-Programm. Mehr zum Thema Farbe finden Sie ab Seite 192
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,,Cottage hat Raum fiir Hobby und Gemutllchkelt (Abb mit 70 cm tiefen Vordach)
= R TR VAN s s o

COTTAGE - naturlich und massiv
- Seitenwandhdhe: 2.147 mm

- Dachneigung: 19° m m -

- FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig -
gefast, auf kesseldruckimpragnierter Unterkonstruktion

- Dach: Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, -
allseitig gehobelt und einseitig gefast -

Fenster: 1x F 11, EinbaumaR ca. 69 x 90 cm

Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung

Tiir: 1x T 11-4, EinbaumaR ca. 90 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-
Driickergarnitur

Dachrinnen-Set optional: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung méglich, Infos ab Seite 148

COTTAGE Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€

BB 28 mm 248x%218cm 248x248cm 308x248cm 308x308cm

Fichte Natur 88150050 3.199,99 | 88150060 3.499,99 | 88150070 3.899,99 (88150080 4.399,99

BB 45mm 248x218cm 248x248cm 308x248cm 308x308cm

Fichte Natur 88150052 3.899,99 | 88150062 4.199,99 | 88150072 4.799,99 (88150082 5.299,99

Dachrinnen-Set BB 28 mm/45 mm 89170009 519,99 | 89170010 539,99 | 89170011 539,99 89170012 599,99

248 248 308 308

Sockelmal: 248 x 218cm Sockelmal: 248 x 248cm SockelmaR: 308 x 248cm Sockelmal: 308 x 308cm
Vordach: 70 cm Vordach: 100 cm Vordach: 100 cm Vordach: 150 cm
Firsthohe: 2.610mm Firsthohe: 2.610mm Firsthohe: 2.713mm Firsthohe: 2.713mm
Dachfléche: 9,89m? Dachflache: 11,78 m? Dachflache: 14,40m? Dachflache: 18,25m?
Umbauter Raum: 12,855m* Umbauter Raum: 14,624 m* Umbauter Raum: 18,556 m* Umbauter Raum: 23,046 m*

124
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BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

e

A -

,Landhaus“~ mit Joda®color Nordische Deckfarbe ,Grau* bauseits farbbehandelt- mit 100 cm tiefem Vordach

LANDHAUS - das Sommerquartier

Seitenwandhdhe: 2.147 mm
Dachneigung: 19°
FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt

und einseitig gefast, auf kesseldruckimpragnierter Unterkonstruktion
- Dach: Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung,

allseitig gehobelt und einseitig gefast

Fenster: 2x F 11, EinbaumalR ca. 69 x 90 cm

Tiir: 1x T 11-4, EinbaumaR ca. 90 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-
Driickergarnitur

- Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung

- Dachrinnen-Set optional: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
- Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung moglich, Infos ab Seite 148

LANDHAUS Art.-Nr. Preis/€  Art.-Nr. Preis/€  Art.-Nr. Preis/€
BB 28 mm 368x248cm 368x308cm 368x368cm
Fichte Natur 88210010  4.399,99 (88210020  4.999,99 | 88210030  5.299,99
BB 45mm 368x248cm 368x308cm 368x368cm
Fichte Natur 88210012  5.299,99 |88210040  5.999,99 | 88210050  6.399,99
Dachrinnen-Set BB 28 mm/45 mm | 89170013 539,99 89170014 599,99 | 89170015 649,99
Andere GréBen und Ausfiihrungen auf Anfrage moglich!
.L 368
368 EXTRA
= o Klappen Sie den Sommer auf! Schéne
g @ ” - @ Ausstattungsidee fur Ihr Landhaus:
. — - Traditionell anmutende Fensterladen. Sie
8 J 8 3 / i schmuicken und sind zugleich funktional:
! ! Von innen geschlossen verwehren sie
unerwunschte Einblicke. Die handwerkli-
SockelmaR: 368 x 248cm SockelmaR: 368 x 308cm SockelmaR: 368 x 368cm chen Kassettenkonstruktionen aus nordi-
Vordach: 100 cm Vordach: 150 cm Vordach: 150 cm . .
Firsthohe: 2.816mm Firsthhe: 2.816mm Firsthohe: 2.816mm scher Fichte erhalten Sie passend zu allen
Dachfléche: 16,49m? Dachflache: 21,35m? Dachfléche: 26,40m? Fenstern. Mehr Infos siehe Seite 151.
Umbauter Raum: 22,643m* Umbauter Raum: 28,121m?* Umbauter Raum: 33,599 m*
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,Villa“~ bauseits farbbehandelt — mit Vordach 100 cm

Ll R e Tk T TR T B LAY
VILLA - Ankommen & Wohlfuhlen

- Seitenwandhohe: 2.147 mm m m - Fenster: 1x F 31, Einbaumal ca. 133 x 90 cm

- Dachneigung: 19° - Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt - Tir: 1x T 11-4, EinbaumalR ca. 90 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-
und einseitig gefast, auf kesseldruckimpragnierter Unterkonstruktion Driickergarnitur
- Dach: Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, - Dachrinnen-Set optional: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
allseitig gehobelt und einseitig gefast - Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung maglich, Infos ab Seite 148
VILLA Art.-Nr. Preis/€  Art.-Nr. Preis/€  Art.-Nr. Preis/€  Art.-Nr. Preis/€
BB 28mm 368x248cm 368x308cm 368x368cm 398x398¢cm
Fichte Natur 88190010 4.399,99 | 88190020 4.899,99 (88190030 5.299,99 | 88190060 6.299,99
BB 45mm 368x248cm 368x308cm 368x368cm 398x398cm
Fichte Natur 88190012 5.299,99 | 88190040 5.899,99 (88190050 6.399,99 | 88190062 7.499,99
Dachrinnen-Set BB 28 mm/45 mm 89170016 539,99 | 89170017 599,99 89170018 649,99 89170019 649,99

Andere GroRen und Ausfithrungen auf Anfrage méglich!

368 398

368 e e
368 [
=3
S
si| © #i| @ &
@ Rgd o
S
. - T/_== o u_=.=. - TJ-:':-
Sockelmal: 368 x 248cm Sockelmal: 368 x 308cm SockelmaR: 368 x 368cm SockelmaR: 398 x 398cm
Vordach: 100 cm Vordach: 150 cm Vordach: 150 cm Vordach: 150 cm
Firsthohe: 2.816mm Firsthéhe: 2.816mm Firsthohe: 2.816mm Firsthohe: 2.868 mm
Dachflache: 16,49 m? Dachflache: 21,35m? Dachflache: 24,00m? Dachflache: 27,15m?
Umbauter Raum: 22,643m* Umbauter Raum: 28,121m?* Umbauter Raum: 33,599 m* Umbauter Raum: 39,709 m*
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,Chalet” mit 150 cm tiefem Vordach, Sonderausstattung Terrasse

CHALET - mein Lieblingsplatz

Seitenwandhohe: 2.147 mm m m - Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
Dachneigung: 19° - Tiir: 1x T 21-4, Einbaumal ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-
FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt Driickergarnitur

und einseitig gefast, auf kesseldruckimpragnierter Unterkonstruktion - Dachrinnen-Set optional: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
- Dach: Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, - Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung maglich, Infos ab Seite 148
allseitig gehobelt und einseitig gefast

CHALET Art.-Nr. Preis/€  Art.-Nr. Preis/€  Art.-Nr. Preis/€  Art.-Nr. Preis/€
BB 28 mm 308%x218cm 308x248cm 308%x308cm 308x368cm
Fichte Natur 88170010 3.699,99 (88170020 3.899,99 | 88170030 4.399,99 | 88170040 4.699,99
BB 45mm 308x218cm 308x248cm 308x308cm 308x368cm
Fichte Natur 88170012 4.499,99 (88170022 4.799,99 (88170050 5.299,99 | 88170060 5.799,99
Dachrinnen-Set BB 28 mm/45 mm 89170110 519,99 | 89170111 539,99 | 89170112 599,99 89170113 649,99
Andere GréBen und Ausfithrungen auf Anfrage moglich!
308 308 308 308
| —————
SockelmaR: 308 x 218cm Sockelmal: 308 x 248cm Sockelmal: 308 x 308cm Sockelmal: 308 x 368cm
Vordach: 70 cm Vordach: 100 cm Vordach: 150 cm Vordach: 150 cm
Firsthohe: 2.713mm Firsthohe: 2.713mm Firsthéhe: 2.713mm Firsthohe: 2.713mm
Dachflache: 11,89 m? Dachflache: 14,40 m? Dachflache: 18,25m? Dachflache: 20,52m?
Umbauter Raum: 16,312m® Umbauter Raum: 18,556 m* Umbauter Raum: 23,046 m* Umbauter Raum: 28,121m?*
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CHALET PLUS - moderne Lebensart

FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt
und einseitig gefast, auf kesseldruckimprégnierter Unterkonstruktion
Dach: Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung,

Seitenwandhohe: 2.147 mm
Dachneigung: 19°

allseitig gehobelt und einseitig gefast

.

: FERO L
,398 x 218“mit 70 cm tiefem Vordach (Tir DIN rechts, auf Anfrage).

b bk 1

Ip

Eingangstiir: 1x T 21-4, EinbaumaR ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und
Standard-Driickergarnitur

- Gerateraumtiir: 1x Doppelfligel-Schuppentir, ca. 150 x180 cm,

,Z" Turflugelrahmen, KastenschloR

- Dachrinnen-Set optional: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
- Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung moglich, Infos ab Seite 148

Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung

CHALET PLUS Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€  Art.-Nr. Preis/€  Art.-Nr. Preis/€
BB 28mm 398x218cm DT* 398x248cm DT* 398x308cm DT* 398x368cm DT*
Fichte Natur 89211066 5.299,99 | 89211067 5.499,99 (89211068 6.099,99 (89211069 6.499,99
BB 45mm 398x218cm DT* 398x248cm DT* 398x308cm DT* 398x368cm DT*
Fichte Natur 89211070 6.099,99 | 89211071 6.599,99 | 89211072 7.299,99 | 89211073 7.799,99
Dachrinnen-Set BB 28 mm/45 mm 89170020 669,99 | 89170021 679,99 | 89170022 739,99 | 89170023 789,99
*DT T21 Doppeltiir als Eingangstiir.
398 398
398 398 298 100 298 100
298 100 298 100 1 1 1 1
P Y e I [
J| © Y y 8| © Y 2l 0 i
& A 2 @ N A A
S R ! AL A
Sockelmal: 398 x 218 cm Sockelmal: 398 x 248 cm Sockelmal: 398 x 308cm Sockelmal: 398 x 368cm
Vordach: 70 cm Vordach: 100 cm Vordach: 150 cm Vordach: 150 cm
Firsthohe: 2.870 mm Firsthohe: 2.870 mm Firsthohe: 2.870 mm Firsthéhe: 2.870mm
Dachflache: 14,33 m? Dachfléche: 16,85 m? Dachflache: 21,56 m? Dachflache: 24,36 m?
Umbauter Raum: 21,950 m?® Umbauter Raum: 24,970 m? Umbauter Raum: 31,010m? Umbauter Raum: 37,050m*
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CASA - [ogenplatz an der Sonne

Seitenwandhohe: 2.147 mm m - Fenster: 1x F 11, EinbaumaR ca. 69 x 90 cm
Dachneigung: 19° m i : i

- Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung

- FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt - Tiir: 1x T 21-4, Einbaumal ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-
und einseitig gefast, auf kesseldruckimpragnierter Unterkonstruktion Driickergarnitur
- Dach: Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, - Dachrinnen-Set optional: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
allseitig gehobelt und einseitig gefast - Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung maglich, Infos ab Seite 148
CASA Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€  Art.-Nr. Preis/€  Art.-Nr. Preis/€
BB 28 mm 368x248cm 368x308cm 368x368cm 398x398¢cm
Fichte Natur 88230010 4.499,99 | 88230020 4.999,99 (88230030 5.299,99 | 88230060 6.399,99
BB 45mm 368x248cm 368x308cm 368x368cm 398x398¢cm
Fichte Natur 88230012 5.399,99 (88230040 5.999,99 | 88230050 6.499,99 | 88230062 7.599,99
Dachrinnen-Set BB 28 mm/45 mm 89170024 539,99 89170025 599,99 | 89170026 649,99 | 89170027 649,99
368 398
368 1 ‘,.m..
368 - i
L —— ' '
Sockelmal: 368 x 248cm SockelmaR: 368 x 308cm Sockelmal: 368 x 368cm Sockelmal: 398 x 398cm
Vordach: 100 cm Vordach: 150 cm Vordach: 150 cm Vordach: 150 cm
Firsthéhe: 2.816mm Firsthohe: 2.816mm Firsthohe: 2.816mm Firsthéhe: 2.816mm
Dachflache: 16,49 m? Dachflache: 21,35m? Dachflache: 24,00 m? Dachflache: 27,15m?
Umbauter Raum: 22,643 m? Umbauter Raum: 28,121 m* Umbauter Raum: 33,599 m?* Umbauter Raum: 39,709m?
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Dieses ,Ranch” Haus bietet mit einer Grundfléche von ca. 16 m? viel geschiitzten Platz

RANCH - das Partyhaus
Seitenwandhéhe: 2.260 mm

Dachneigung: 12° m m

FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt

und einseitig gefast, auf kesseldruckimprégnierter Unterkonstruktion
Dach: Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung,

allseitig gehobelt und einseitig gefast

Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung

RANCH Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€
470x550cm BB 28 mm BB 45mm
Fichte Natur 88231010 6.999,99 (88231020 8.399,99

Dachrinnen-Set

BB 28 mm/45 mm 89170028 789,99 | 89170028 789,99

10 Joda®- Qualitaitsmerkmale:

* Modernste CNC-gesteuerte Fertigung

% Winddichte Spezial-Chalet-Frasung jeder Bohle
% Endbohlen extra an die Dachneigung angepasst
* Dachpfetten umfalzt fiir perfekte Dichtigkeit

* Feinjahriges nordisches Holz

* Seitenwandhéhe mindestens 2,13 m

* Speziell abgedeckte Systemwindsicherung

* Echtglasfenster

* Detaillierte Konstruktionszeichnungen in 3-D
* Praktische Montageanleitung mit Pflegehinweis

130 Joda®Blockbohlenhauser

- Tiir: 1x T 21-4, Einbaumal ca. 180 x 190 c¢m inkl. Schloss und Standard-

Driickergarnitur

- Fenster: 1x F 31, Einbaumal ca. 133 x 90 cm, 2x F 11,

EinbaumaR ca. 69 x 90 cm

- Vordachpfosten: auf Pfostentragern
- Dachrinnen-Set optional: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
- Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung maéglich, Infos ab Seite 148

SockelmaR: 470 x 550cm
Firsthohe: 2.687mm
Dachflache: 27,20m?
Umbauter Raum: 52,851 m*®

»Ranch* - Beispiel Innenausstattung



Das Winkelhaus ,Vindby* bietet 12m? Platz unterm 35° Satteldach. Abb. zeigt optionale Ausstattung mit Terrassen-Ful3boden (optional), bauseits farbbehandelt

VINDBY - das kleine Sommerhaus

- Seitenwandhdhe: 2.147 mm m - Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- Dachneigung: 35° m - Tiir: 1x Typ ECO-3, EinbaumaR ca. 90 x 180 cm inkl. Schloss
- FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und und Standard-Drtickergarnitur
einseitig gefast, auf kesseldruckimprégnierter Unterkonstruktion - Fenster: 2x F 31, EinbaumaR ca. 133 x 90 cm
- Dach: Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, - Dachrinnen-Set optional: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
allseitig gehobelt und einseitig gefast - Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung maglich, Infos ab Seite 148
VINDBY Art.-Nr. Preis/€ . M
BB 28mm 400400 cm J -
Fichte Natur 88304045 6.999,99 - h Soctlmts o
=4 h\ r ockelmald: X cm
o Firsthohe: 2.917mm
BB 45mm 400x400 om r7 8 Dachfiche: 25432
Fichte Natur 88304046 8.399,99 o } Umbauter Raum: 28,500m®

Dachrinnen-Set auf Anfrage, dann 1x Blockbohlen Reihe extra 20 200

EXTRA

Wie wadre es mit Dachschindeln in rot, grtin, anthrazit
oder braun? Die pro Dach benétigte Paketzahl Rechteck Trapez Biberschwanz Rechteck

erkennen Sie an diesem Symbol: r griin braun rot anthrazit
Preise siehe Seite 146 '
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Zeitlos charmant mit bester Aussicht: ,Greena“ mit Vordach 30 cm (bauseits farbbehandelt)
T AL o e

L MR O N, X S

GREENA - mein Platz im Garten

- Seitenwandhdhe: 2260 mm m - Tiir: 1x 2-flg. Doppeltiir Tp ,Greena*, EinbaumaR ca. 180 x 190 cm
- Dachneigung: 15° m inkl. Schloss und Standard-Driickergarnitur
- FuBboden: ca. 18 mm starke Nut- und Federbretter, - Fenster: 2x freistehende Lichtbander Typ ,Greena",
inkl. impragnierter Unterkonstruktion EinbaumaR ca. 81 x 180 cm
- Dach: Massivholzdach aus ca.18 mm Nut- und Federbretter - Dachrinnen-Set optional: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
- Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung - Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung maglich, Infos ab Seite 148
GREENA Art.-Nr. Preis/€ o1 TDV/F
- Sockelm, Haus: 530 x 330 cm
BB 28mm 530%330 cm @ DachauRenmaR: 590 x 390cm
Fichte Natur 88304085 7.399,99 g7 Firsthohe: 2.730mm
Dachflache: 23,84m?
BB 45mm 530%330 cm - Umbauter Raum: 43,628 m°
Fichte Natur 88304040 8.799,99 ” 530 0

Dachrinnen-Set auf Anfrage, dann 1x Blockbohlen Reihe extra
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Mit geschiitztem Sonnenplatz zum Wobhlfiihlen: Das Blockbohlenhaus ,Gréndal” mit breiter Doppeltiir (bauseits farbbehandelt)

GRONDAL - mein Platz an der Sonne

- Seitenwandhohe: 2.240 mm - Tir: 1x Ganzglas-Doppeltir, Einbaumal ca. 180 x 190 cm

- Dachneigung: 16° inkl. Schloss und Standard-Driickergarnitur

- FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und - Fenster: 2x F 11, EinbaumaR ca. 69 x 90 cm m
einseitig gefast,auf kesseldruckimpragnierter Unterkonstruktion - Vordachpfosten: auf Pfostentrager

- Dach: Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, - Dachrinnen-Set optional: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
allseitig gehobelt und einseitig gefast - Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung maglich, Infos ab Seite 148

Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung

568
25 518 25
BB 45mm 518x398 cm " g B
Fichte Natur 88305100 9.299,99

GRONDAL Art.-Nr. Preis/€

Sockelm. Haus: 518 x 398cm
w DachauRenmaR: 568 x 448cm
81% Firsthohe: 2.880mm
Dachflache: 26,50 m?
Umbauter Raum: 54,494 m*

201

Dachrinnen-Set auf Anfrage, dann 1x Blockbohlen Reihe extra -

197

-
14

268 250

10 Joda®- Qualitatsmerkmale:

* Modernste CNC-gesteuerte Fertigung

% Winddichte Spezial-Chalet-Frésung jeder Bohle
% Endbohlen extra an die Dachneigung angepasst
% Dachpfetten umfalzt fiir perfekte Dichtigkeit

% Feinjahriges nordisches Holz

* Seitenwandhohe mindestens 2,13 m

% Speziell abgedeckte Systemwindsicherung

% Echtglasfenster

% Detaillierte Konstruktionszeichnungen in 3-D
* Praktische Montageanleitung mit Pflegehinweis

EMPFEHLUNG

Zum Eindecken empfehlen wir EPDM-Foliendach

(1,5 mm stark, Seite 82), da Dachschindeln bei dieser
geringen Dachneigung nicht mdglich sind. Sprechen Sie
uns an, wir helfen Ihnen gern weiter. Fordern Sie

Ihr individuelles Angebot bei uns an.
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Anspruchsvolles Quartier im Griinen: ,Atelier” zeigt sich erhaben, kombiniert Glas und Holz, wird so zur trendigen Gartenraumlésung (bauseits farbbehandelf)

! / '] |

ATELIER - Urlaubsflair fur den Garten

Seitenwandhdhe: m - Fenster: 4x ca. 60 x 190 cm, fix, Echtglas, 1x Dreh-Kipp-Fenster,

vorne ca. 2.426 mm /hinten ca. 2.162 mm 188 x 50 cm (Oberlicht) Fenster in Seitenwand kénnen beliebig angeordnet
FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig werden (vorderes oder hinteres Drittel)

gefast, auf kesseldruckimpragnierter Unterkonstruktion Dachiiberstand: vorne 100 cm, hinten 40 cm, Seiten je 40 cm

- Dach: Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, Dachrinnen-Set optional: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
allseitig gehobelt und einseitig gefast - Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung maglich, Infos ab Seite 148
Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung

Tiir: Doppeltir, EinbaumaR ca 180 x 190 cm, inkl. Schloss

und Standard-Driickergarnitur

398

—_—
ATELIER Art.-Nr. Preis/€ <
SockelmaR: 398 x 398cm
BB 45mm 398x3a8cm Gesamthdhe: 3.057mm
Fichte Natur 89166114 8.999,09 & Dachflache: 25,91 m
Dachneigung: 7°
Dachrinnen-Set 89170045 319,99 Umbauter Raum: 38954

10 Joda®- Qualitaitsmerkmale:

* Modernste CNC-gesteuerte Fertigung

% Winddichte Spezial-Chalet-Frasung jeder Bohle
% Endbohlen extra an die Dachneigung angepasst
* Dachpfetten umfalzt fiir perfekte Dichtigkeit

* Feinjahriges nordisches Holz

* Seitenwandhéhe mindestens 2,13 m

* Speziell abgedeckte Systemwindsicherung

* Echtglasfenster

* Detaillierte Konstruktionszeichnungen in 3-D
* Praktische Montageanleitung mit Pflegehinweis

EMPFEHLUNG

Zum Eindecken empfehlen wir EPDM-Foliendach (1,5 mm stark,
Seite 82), da Dachschindeln bei dieser geringen Dachneigung nicht
mddglich sind. Sprechen Sie uns an, wir helfen lhnen gern weiter.
Fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an.
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Lichte Architektur plus trendiges Pultdach: Der 560cm breite moderne ,Nordby* iiberzeugt mit breiter Doppeltiir (bauseits farbbehandelt)

NORDBY - modern und praktisch

- Seitenwandhdhe: m m - Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
vorne ca. 2.480 mm / hinten ca. 2.140 mm - Tiir: 1x T 21-4, Einbaumal ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-

- FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig Driickergarnitur

gefast, auf kesseldruckimprégnierter Unterkonstruktion (Freisitz ohne - Vordachpfosten: auf hohenverstellbaren Pfostentragern

FuRboden) - Dachrinnen-Set optional: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
- Dach: Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, - Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung maglich, Infos ab Seite 148

allseitig gehobelt und einseitig gefast

NORDBY Art.-Nr. Preis/€
BB 28mm 560x%350cm
Fichte Natur 88304041 5.199,99
BB 45mm 560%x350cm
Fichte Natur 88304042 5.899,99
Dachrinnen-Set BB 28 mm/45 mm 89170044 339,99
5,60
270 240 Sockelm. Haus: 240 x 300cm
DachauRenmaR: 560 x 350cm
Schleppdach/Freisitz: 270 x 300cm
Freisitz s Gesamthohe: 2.610mm
> Dachfléche: 19,60m?
Umbauter Raum: 35,960 m*
Vj\\l

Montage-Service Lieferumfang Individuell Farben/Holzschutz
ab Seite 198 ab Seite 119 ab Seite 101 ab Seite 192
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Moderne Form : Bungalow Plus im Format 248x 248cm + 150 cm mit 28 mm BB (bauseits farbbehandelt))

-2 L

BUNGALOW PLUS - mehr als grof3zugig

Seitenwandhohe: m -
vorne ca. 2.260 mm/hinten ca. 2.030 mm m -
- Dach: Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt
und einseitig gefast

Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung

- Tiir: 1x T 21-4, EinbaumaR ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und -
Standard-Driickergarnitur

Dachrinnen-Set: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante

FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig
gefast, auf kesseldruckimpréagnierter Unterkonstruktion (nur im Haus, Anbau
ohne Fuboden)

Dachrinnen-Set optional: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung moglich, Infos ab Seite 148

BUNGALOW PLUS Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€

BB 28mm 248x248cm + 150 cm *| 308 x308cm +150 cm *| 368x368cm + 150 cm *

Fichte Natur 89211060 4.599,99 | 89211061 5.599,99 | 89211062 6.699,99

BB 45mm 248%248cm +150 cm *| 308x308cm + 150 cm ¥ 368x368cm + 150 cm *

Fichte Natur 89211063 5.499,99 | 89211064 6.999,99 | 89211065 7.899,99

Dachrinnen-Set

BB 28 mm/45 mm 89170041 309,99 | 89170042 329,99 | 89170043 339,99
*Eingangstiir T21; 180 x 190 cm. Doppeltiir links; ca. 1/2 Lichtausschnitt;

PZ-SchloB und Driickergarnitur.

= 1 el WO e T G T T e, T
398 458 518
248 150 308 150 368 150
A
[z A
[N A

SockelmaR: 398 x 248cm SockelmaR: 458 x 308 cm SockelmaR: 518 x 368cm
Hohe Pultfirst: 2.360mm Hohe Pultfirst: 2.360mm Hohe Pultfirst: 2.360mm
Dachflache: 13,41 m? Dachflache: 18,23 m? Dachflache: 23,79m?
Dachneigung: 52° Dachneigung: 42° Dachneigung: 35°
Umbauter Raum: 21,790m?* Umbauter Raum: 31,160m? Umbauter Raum: 42,010m®
Grundflache: 9,87 m? Grundflache: 14,11 m? Grundflache: 19,06 m?

136
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Lichte Architektur plus trendiges Pultdach: Der 425cm breite moderne ,Bungalow” (hier noch naturbelassen) iberzeugt mit weiter Doppeltiir, Sondertiir Din rechts
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BUNGALOW — mehr als praktisch
Seitenwandhéhe:

vorne ca. 2.260 mm / hinten ca. 2.040 mm m m

FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig -
gefast, auf kesseldruckimpragnierter Unterkonstruktion
- Dach: Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung,
allseitig gehobelt und einseitig gefast -
Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung

Tiir: 1x T 21-4, Einbaumal ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und
Standard-Driickergarnitur

Fenster je nach Typ: 1x F 11, EinbaumaR ca. 69 x 90 cm oder

1x F 31 ca. 133 x 90 cm

Dachrinnen-Set optional: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung moglich, Infos ab Seite 148

BUNGALOW Art.-Nr.  Preis/€  Art.-Nr. Preis/€  Art-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€
BB 28mm 248x248cm DT 308x308cm DT 368x368cm DT F1* -
Fichte Natur 88233051  3.399,99 | 88233052  3.999,99 | 88233053  4.799,99 - -
BB 45mm 248%248cm DT 308x308cm DT 368x368cm DT F1* | 425x275¢cm DT FF**
Fichte Natur 88233057  3.899,99 | 88233058 4.799,99 | 88233059 5.799,99 | 88233010 5.599,99
Dachrinnen-Set | ao170037 269,99 | 89170038 289,99 | 89170039 309,99 | 89170040 339,99
BB 28 mm/45 mm
*DT F 1 Doppeltiir und 1-fig. Fenster. **DT FF Doppeltiir und 2-fig. Fenster. 248 x 248 cm (bauseits farbehandelt)
25 248 25 25 308 25 25 368 25 25 425 25
< g AT
= \//\\1 9 A B
bt 9 A
=
SockelmaB: 248 x 248 cm Sockelmah: 308 x 308cm Sockelma: 368 x 368cm Sockelmah: 425x275¢m
Gesamthdhe: 2.320mm Gesamthéhe: 2.320mm Gesamthohe: 2.320mm Gesamthéhe: 2.320mm
Dachflache: 8,92m? Dachflache: 12,85m? Dachfléche: 1551 m? Dachflache: 15,84m?
Dachneigung: 52° Dachneigung: 42° Dachneigung: 35 Dachneigung: 47°
Umbauter Raum: 14,150 m° Umbauter Raum: 21,820m? Umbauter Raum: 31,140m? Umbauter Raum: 26,880m°
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Miinster 398 x 308 cm mit bauseitiger Terrasse

MUNSTER - das kleine Raumwunder

- Seitenwandhohe:

vorne ca. 2.430 mm / hinten ca. 2.370 mm

- FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig
gefast, auf kesseldruckimpragnierter Unterkonstruktion
- Dach: Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig
gehobelt und einseitig gefast, gehobelte Massivholzdachpfetten, EPDM-
Eindeckug inkl. EPDM-Folie und Kleber, mit EPDM-Flachdachablauf und
PVC-Fallrohr bis OKF

BUNGALOW Art.-Nr.  Preis/€  Art.-Nr.  Preis/€  Art.-Nr.  Preis/€
BB 28 mm 308x248cm 368x248cm 398x308cm
Fichte Natur 88819219  4.999,99 | 88819220 5.499,99 | 88819221 6.799,99
BB 45mm 308x248cm 368x248cm 398x308cm
Fichte Natur 88819222 5.899,99 | 88819223 6.399,99 | 88819224 7.699,99

308 368
g © 1| ©
o ) e A A
[
SockelmaR: 308 x 248cm SockelmaR: 368 x 248cm
Gesamthéhe: 2430 mm Gesamthohe: 2430 mm
Dachfléche: 11,61 m? Dachflache: 13,48 m?
Dachneigung: 1° Dachneigung: 1°
Umbauter Raum: 19,864 m*® Umbauter Raum: 23,729 m*

- Tiir: Modelle 3,08 x 2,48 und 3,68 x 2,48 m mit einer 1-flg. Blockhaustir Typ

T71, EinbaumaR ca. 90 x 190 cm DIN rechts —

Modell 3,98 x 3,08 m mit einer 2-flg. Blockhausttir Typ Greena, Einbaumaly
ca. 180 x 190 cm (Tiren immer mit PZ-EinsteckschloB und Standard-
Driickergarnitur)

- Fenster: 1x Blockhausfenster mit Kippfunktion, Einbaumal ca. 97 x 50 cm

Miinster 308 x 248 cm

Miinster 368 x 248 cm

398

308

s IO N .
[N
SockelmaR: 398 x 308cm
Gesamthéhe: 2430 mm
Dachfléche: 17,19 m?
Dachneigung: 1°
Umbauter Raum: 31,872 m?
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,Nautic massiv“ mit den charakteristischen Dachwélbungen und den Bullaugen in der Front, (bauseits farbbehandelt)

Jir N N b | TS TR SEST Do G TR T e T BN

NAUTIC - moderner Style

Seitenwandhohe: 2.147 mm m - Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, m - Tiir: 1x Blockhaus-Doppeltiir mit fixen Kunststoff--Bullaugen, Einbaumaf

allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimpragnierter ca. 180 x 190 cm, inkl. Schloss und Standard-Driickergarnitur
Unterkonstruktion - Fenster je nach Typ: 2 oder 3x PVC-Plexiglas-Oberlichtfenster FIX
- Dach: Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, - Dachrinnen-Set optional: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
allseitig gehobelt und einseitig gefast - Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung moglich, Infos ab Seite 148
NAUTIC Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€
300 300
BB 28 mm 300x200cm 300x300cm
Fichte Natur 88250010  4.699,99 88250030  5.499,99 8[ @ @
BB 45mm 300%200cm 300%300cm 1 A S
== ~J
Fichte Natur 88250020 5.399,99 | 88250040 6.399,99 A
Dachrinnen-Set =
BB 28 mm/45 mm 89170035 489,99 | 89170036 539,99
SockelmaR: 300 x 200cm SockelmaR: 300 x 300cm
Joda Schleppdach ohne Foto 300x200cm 300x300cm Firsthohe: 2.900mm Firsthohe: 2.900mm
Nautic Blockbohlenbauweise | 88120885 649,99 |88120886 799,99 Dachfiache: 9,92m? Dachfldche: 13,74m?
Umbauter Raum: 15,300 m* Umbauter Raum: 22,950 m*

“

-
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BLOCKBOHLEN-BAUWEISE
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,Breda*“ steht mit dem Tonnendach (optional mit Bltumensch/ndeln) furabsolut stllbewuBtes urban gardenlng {bause/ts farbbehandelt). Art.-Nr. 88304050
. ™ LA L Tt YL TR L Ay T

BREDA - maritime GroRe

- Seitenwandhdhe: 2.150 mm m m Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung

- FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, Tiir: 1x Blockhaus-Doppeltiir mit fixen Kunststoff-Bullaugen, EinbaumaR ca.
allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimpragnierter 180 x 190 cm, inkl. Schloss und Standard-Driickergarnitur
Unterkonstruktion Dachrinnen-Set optional: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament

- Dach: Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung moglich, Infos ab Seite 148
allseitig gehobelt und einseitig gefast

BREDA Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€
BB 28mm 300%200cm 300%300cm
Fichte Natur 88304050  4.299,99 |88304052  4.999,99
10 Joda®- Qualitatsmerkmale:
BB 45mm 300x200cm 300%300cm
Fichte Natur 88304051  4.899,09 |88304053  5.899,99 * Modernste CNC-gesteuerte Fertigung

 Winddichte Spezial-Chalet-Frasung jeder Bohle

Dachrinnen-Set BB 28 mm/45 89170033 489,99 | 89170034 \ . )
acrnnen-e o 89,99 ‘ 53999 % Endbohlen extra an die Dachneigung angepasst

300 300 % Dachpfetten umfalzt fiir perfekte Dichtigkeit
% Feinjahriges nordisches Holz
8[ @ * Seitenwandhohe mindestens 2,13 m
h x 8 @ * Speziell abgedeckte Systemwindsicherung
S * Echtglasfenster
b  Detaillierte Konstruktionszeichnungen in 3-D
% Praktische Montageanleitung mit Pflegehinweis
SockelmaR: 300 x 200cm SockelmaR: 300 x 300cm
Firsthdhe: 2.720mm Firsthdhe: 2.720mm
Dachflache: 10,07 m? Dachflache: 13,89 m?
Umbauter Raum: 15,000 m* Umbauter Raum: 22,560 m?*

EXTRA

Wie ware es mit Dachschindeln in rot, grun, anthrazit Rechteck Trapez . Rechteck

anthrazit

oder braun? Die pro Dach bendtigte Paketzahl griin
erkennen Sie an diesem Symbol:
Preise siehe Seite 146
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Viel Platz zum ,Verbannen*“ der Gartengeréte - der ,Anbauschuppen® mit Pultdach (bauseits farbbehandelt)

ANBAUSCHUPPEN - der ,Extra-Platz”

Seitenwandhdhe: ca. 2.030 mm - Anschluss: Blockwande tiber U-Profil, Dach tiber vorgebohrte
FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, m Anschlusshohle
allseitig gehobelt und einseitig gefast, - Dach: Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und

auf kesseldruckimpragnierter Unterkonstruktion einseitig gefast, Eindeckung mit Bitumschindeln nicht moglich /Pultdach-
Tiir: 1x Typ ECO-3, Einbaumal ca. 90 x 180 cm inkl. Schloss und Standard- - Dachrinnen-Set optional: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
Driickergarnitur, keine Isolierverglasung Spiegelverkehrter Aufbau moglich - Tiir in DIN links auch lieferbar

- Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung - Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung maglich, Infos ab Seite 148
ANBAUSCHUPPEN Art-Nr. Preis/€ Art-Nr. Preis/€ Art-Nr. Preis/€ Art-Nr. Preis/€ 10 Joda®- Qualitatsmerkmale:
BB 28mm 178x178cm 178x208cm 178x248cm 178x308cm % Modernste CNC-gesteuerte Fertigung
Fichte Natur 88300050 1.699,99 | 88300100 1.799,99 | 88300150 1.899,99 | 88300160 2.099,00 [t I le RIS elemaE | HOf 1 S IV aTe Lo =0l
BB 45mm 178x178cm 178%208cm 178%248cm 178x308cm : E)zggo?;ftz:ﬁtr:?féggtdfﬁ D:;ZEggsi:gt?nk%?tpaSSt
Fichte Natur 88300300 2.099,99 | 88300350 2.199,99 | 88300400 2.299,99 | 88300450 2.599,99 P P 9

* Feinjahriges nordisches Holz

g;cginnezsset 89170020 25999 89170030 259,99 89170031 269,99 89170032 28999 [t ikl EICINENIEER SR
mmi%o mm * Speziell abgedeckte Systemwindsicherung

% Echtglasfenster
% Detaillierte Konstruktionszeichnungen in 3-D
* Praktische Montageanleitung mit Pflegehinweis

10 178 10 10 208 10 10 248 10 10 308 10

—_— —_— —_— i

| | | |

~N o~ AN e ~N

SockelmaR: 178 x178cm SockelmaR: 178 x 208cm SockelmaR: 178 x 248cm Sockelmah: 178 x 308cm
Gesamthdhe: 2.450mm Gesamthéhe: 2.450mm Gesamthohe: 2.450mm Gesamthohe: 2.450mm
Trauthdhe: 1.970mm Traufhohe: 1.970mm Trauthdhe: 1.970mm Traufhdhe: 1.970mm
Dachflache: 4,49 m? Dachflache: 511m2 Dachflache: 5,93 m? Dachfléche: 747m?
Dachneigung: 10,1° Dachneigung: 10,1° Dachneigung: 10,1° Dachneigung: 10,1°
Umbauter Raum: 7,209m* Umbauter Raum: 8,424 m3 Umbauter Raum: 10,044 m? Umbauter Raum: 12,474 m°
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DOMICIL - das Naturhaus

- Seitenwandhdhe: 2.375 mm Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, m m - Fenster: 1x Giebelfenster, EinbaumaR ca. 65 x 80 cm, 2x F 11,

allseitig gehobelt und einseitig gefast, Einbaumaf ca. 69 x 90 cm, 2x F31 Doppelfliigel, Einbaumal ca.
auf kesseldruckimpragnierter Unterkonstruktion 133 x 90 cm
- Dach: Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, - Dachrinnen-Set optional: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante
allseitig gehobelt und einseitig gefast Fundament
- Tir: 1x T 11, Einbaumal ca. 90 x 190 cm, inkl. Schloss und Standard- - Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung maglich, Infos ab Seite 148
Driickergarnitur
DOMICIL Art.-Nr. Preis/€
BB 28 mm 425%485cm
Fichte Natur 88260100 11.999,99
BB 45mm 425x%485 cm
Fichte Natur 88260300 14.199,99
Dachrinnen-Set
BB 28 mm/45 mm 89170046 729,99
208 208 208
Schlafen 8 Schiafen | Abstell 8
g Boden p———r - Eltern  jrmm—— .
Obergeschoss Erdgeschoss 2
f— ——— h
L
425
Dachneigung: 25°  Dachneigung: 25° o
Umbauter Raum: 59,972m?  Umbauter Raum: 59,972m? Blockbohlenhaus ,Domicil“~ bauseits farbbehandelt
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Das 350cm hohe ,Weekend Typ 5° iib
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WEEKEND

- Seitenwandhéhe: 2.375 mm
FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, allseitig

gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimpragnierter
Unterkonstruktion

- Dach: Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt
und einseitig gefast

- Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung

Tiir front: 1x T 11, Einbaumal ca. 90 x 190 cm, inkl. Schloss

und Standard-Driickergarnitur

- Tiir innen: 1x, Einbaumaf ca. 90 x 180 cm / 2/3 Glas

WEEKEND Art.-Nr. Preis/€

BB 45mm 444 x539 cm - Weekend 3 (ohne Terrasse)

Fichte Natur 88270030 16.499,99

BB 45mm 444 x539 cm - Weekend 5 (mit Terrasse)

Fichte Natur 88270050 17.699,99

Dachrinnen-Set | 89170047 799,99
SockelmaR: 444 x 539cm
Firsthohe: 3.490mm
Dachfléche: 42,16m?
Dachneigung: 258°
Umbauter Raum: 70,478 m*

Montage-Service Lieferumfang
ab Seite 198 ab Seite 119

[ i

Schuppentiir: 1x Einbaumal ca. 90 x 180 cm ohne Lichtausschnitt
Fenster: 1x Giebelfenster, Einbaumal ca. 65 x 80 cm; 2x F 11,

EinbaumaR ca. 69 x 90 cm; 1x F31 Doppelfliigel, Einbaumal

ca. 133 x 90 cm (inklusive Fensterladen) auler Giebelfenster
Vordachpfosten: auf Pfostentrager

Dachrinnen-Set: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante

Dachiiberstand: vorne 150 cm, hinten 25 cm, Seiten je 46 cm
Dachrinnen-Set optional: PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung maglich, Infos ab Seite 148

150 275 150 275
prsn <1
L L L
T
&
w0 w
ks £ Schlafboden 2
— N
™ (= i
e[i [ mf e LI
. GRHE
& &
Erdgeschoss Obergeschoss
3 3
Terrasse - Terrasse -
4345 4345

Individuell Farben/Holzschutz
ab Seite 101 ab Seite 192
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LAPEX“390 x 390 cm Gestaltul - Preis auf Anfrage

L A

APEX - wahlweise in zwei Varianten —

Technische Daten

- Gesamthdhe: 2,042 m

- Wandhohe: 2,213 m

- Wandelemente: wahlweise aus ca. 20 mm starken WPC-Bohlen oder
20 mm starken Softline Rundkanten-Profilbrettern, Modularer Aufbau in
1,78 m Rastermal®

- Pfosten: hohe Stabilitat durch einbetonierte Pfosten(auch als Aufschrau
blésung lieferbar), Stahl-Pfosten (verzinkt) mit einem ummantelten Cover
aus PVC (hochwertiger Fensterkunststoff)

APEX Art.-Nr. Preis/€
390x 390 cm
WPC-Fassade 88819250 5.499,99
Holz-Fassade 88819251 4.599,99
390
SockelmaR: 390 x 390cm
8 DachauRenmal: 411,3x411,3 cm
Dachflache: 16,89 m?
Umbauter Raum: 36,504 m*
A e —
LA

Elemente: bei der Holz-Variante: 1x 2-flg. Blockhaustiir Typ T21-4
Einbaumaf ca. 1,80 x 1,90 cm, bei der WPC-Variante: PVC-Tiiren
vollverglast Einbaumaf:

Dach: OSB-Platten inkl. Aufkantung, Abdeckbrett und Blende
Bedachnung: erste Lage Bitumendachpappe eine zweite Lage
Bitumendachpappe ist zwingend notwendig

FuBboden: ohne FuRboden geliefert

WPC Farbvarianten

dunkelbarun

anthrazit

steingrau

beige
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Bewéhrter Schutz - schnell und einfach zu montieren: Bitumen-Dachschindeln erhalten Sie in vier beliebten Farben und drei Formen.

DACHPAPPE
Die optimale Grundlage

Dachpappe zur Ersteindeckung

Die fein besandete Dachpappe gehort
zur Grundausstattung und wird bei jedem
Haus* mitgeliefert.

Zweite Lage Dachpappe
Um das Hausdach auf Dauer vor Regen,
Feuchtigkeit und anderen Wettereinfllis-
sen zu schitzen, ist eine weitere
Eindeckung nétig. Eine Mdglichkeit
ist die grob besandete Dachpappe,
die das Dach optimal schiitzt.
Weitere Dachpappen erhalten Sie
direkt im Fachhandel.

Art.-Nr.

Dachpappe, besandet Stiick/€

Anthrazit | 10m?/Rolle 90120010 7999

* Ausnahme: Haus mit Foliendach

SELBSTKLEBENDE BITUMENDACHPAPPE

Kaltselbstklebende Dachbahn mit Granulat in verschiedenen Farben fir flache
und flach geneigte Dacher, z.B. fir Gartenhéuser, Carports, Garagendacher,
Vordacher, Tonnendacher etc.. Der Uberlappungsbereich von 8 cm ist nicht
mit Granulat bestreut, um eine gute Verklebung zu gewahrleisten.

Bitumenbahn, Anthrazit

Produktdatenblatt und

Bitumenbahn, Rot

Trapez, braun

Rechteck, anthrazit
T

Biberschwanz, rot
B .

|

GFET- I T T HRN

anthrazit rot grin braun
Rechteck-Dachschindeln Art.-Nr. Stiick/€
BITU MEN- Anthrazit | 3,0m?/Paket |88810051 49,99
Rot 3,0m2/Paket |88810052 49,99
SCHINDELN @ Griin 3,0m2/Paket |88810053 49,99
Sondera usstattung Braun 3,0m?/Paket |88810050 49,99
Die Komplett_Dacheindeckung besteht Trapez-DachschindeIn Art.-Nr. Stiick/€
aus Trauflatten, Traufbrettern, Ort- Anthrazit | 3,0m?/Paket |88810071 49,99
gangkonstruktion und der ersten Lage Rot 3,0m?/Paket |88810072 49,99
beschieferter Glasvlies-Bitumenbahnen Griin 3,0m?/Paket |88810073 49,99
(fein besandete Pappe). Sie erganzen Braun 3,0m2/Paket |88810070 49,99
eine weitere Lage — die oberste optional
A N . Biberschwanz- Art.-Nr. Stiick/€
mit Bitumenschindeln in Rechteck- oder
. o 2
Trapezform oder als gerundeten ,Biber- Anthrazit | 30m?/Paket |88810061 49,99
. 2
schwanz“. Als Sonderausstattung lieferbar Rot 3.0m?/Paket | 88810062 49,99
. . .- i 2
in den Farben anthrazit, rot, griin und Griin 3,0m?/Paket | 88810063 49,99
braun. Braun 3,0m?/Paket |88810060 49,99
Ausfiihrung Art.-Nr.  €/Stck.
Selbstklebende Bitumenbahn
(B 1 x L5 m), Anthrazit 86810041 46,99
Selbstklebende Bitumenbahn
(81 x L5 m), Rot 88810042 49,99
Bitumenkleber 280 ml 88810040 6,99

Bitumenkleber

rlegeanleitung stellen wir zur Verf

Bitumenkleber

Bitumenbahn
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DACHRINNEN
Einfach zu montieren

o Rainline - Silberfarbige Alu-Zink
Dachrinne ,NW 100"
Preise auf Anfrage!

e Dachrinne, einfache Montage ohne

Werkzeug mit patentiertem Klicksystem.

Inkl. Endstilicke
o Fallrohr-Stutzen
o Fallrohr-Schelle (fir Holz)
o Fallrohr e Rinnenhalter

Weitere Dachrinnensysteme z.B. aus
Stahl (siehe Seite 88) oder Kupfer (siehe
Abb. unten) sind besonders robust und
wartungsfrei. Preise auf Anfrage.

Diese griine Dacheindeckung ist mit verschiedenen Bepflanzungen méglich (Gartenhaus bauseits farbbehandelt).

DACHBEGRUNUNG

Grundacher trotzen allen Wetterlagen

Das spricht fiir diese schone
Dachlésung:

e Schonung der Dachhaut vor UV-
Strahlung und vor Frost

e langere Haltbarkeit

e natlirliche Regenwasser-Rlckhaltung
entlastet Abwassersysteme

o wirkt als Dammung und Schallschutz

o gelebter Naturschutz: Das Griindach
bietet Lebensraum fiir Schmetterling
und Co.

ZIEGELDACH

Hochwertig und langlebig

Die zusatzliche Grinflache verbessert
Luft- und Wohnqualitat der direkten
Umgebung. Und auch das Auge wohnt
mit: Bepflanzte Déacher sehen einfach
klasse aus. Vorraussetzung: ,Lastreserve®
und eine relativ geringe Dachneigung.
Wenn alles fachgerecht ausgefihrt wird,
halt so ein luftiger Garten eine kleine
Extensive Begriinung ist kostengiinstig
und braucht sehr wenig Pflege.

Sedum, Graser und Krauter werden
dazu ausgesat.

Joda® empfiehlt eine direkte Bepflanzung
u.a. auf einem Substrat, die sich beson-
ders in windreichen Gegenden anbietet.
Héauser mit Griindach werden als
Sonderanfertigung mit starken

Pfetten ausgestattet.
Fertigstellungspflege bauseits.

Preis auf Anfrage.

Die Eindeckung des Hausdaches mit Ziegeln ist aufgrund der Statik nicht bei allen
Haustypen mdglich (auf Anfrage). Gegen Aufpreis: Joda® bereitet dafiir alles vor,

inkl. Dachsparren, Latten etc.

Weitere Informationen rund um das Thema hélt Ihr Fachhan-dler fiir Sie bereit.
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FENSTER UND TUREN AUS FICHTE

Fenster und Turen sind nachrustbar durch innen aufgeschraubte Rahmenleisten!

Bei Bestellungen bitte die Wandstarke angeben!

Fenster: Hochwertige gezapfte Rahmen-Bauweise,
inklusive einfach Echtglas, auRen aufgesetzte Kreuz-
sprossen. F 11, F 31, F 71 und F 81 nach innen 6ffnend.

Turen: Hochwertige gezapfte Rahmen-Bauweise,
inkl. Tar-Schwelle, Zylinderschloss und Druckergarni-
tur, mit Echtglas. Nach aulien 6ffnend.

Fenster F 11; rechts -
Dreh-Kipp,
o6ffnet nach innen

Fenster F 11 — Isolierverglast

F 31; Dreh/Kipp;
6ffnet nach innen

Fenster F 31 - Isolierverglast

Trondheim;
Kipp-Doppelfltgel,
6ffnet nach innen

Trondheim - Isolierverglast

Fenster Typ BxH Art.-Nr.  Stiick/€  Fenster Typ BxH Art.-Nr.  Stiick/€ Fenster Typ BxH Art.-Nr.  Stiick/€
Fenster F11-28 mm | 69x90cm | 88380203 219,99  Fenster F31-28 mm| 133x90cm| 88380390 399,99 Trondheim-28 mm | 188x50cm| 89401016 369,99
Fenster F11-45mm | 69x90cm | 88380201 219,99  Fenster F31-45mm| 133x90cm| 88380400 399,99 Trondheim—45mm | 188x50cm| 89401015 369,99
Fenster F11 - Iso 69x90cm | 89400054 349,99  Fenster F31-Iso 133x90cm| 89400055 599,99 Trondheim - Iso 188x50cm| 89400056 649,99

F 81;
Dreh-Doppelfltgel,
o6ffnet nach innen

F 81 - Isolierverglast

FT71;
Dreh/Kipp,
o6ffnet nach innen

F 71 - Isolierverglast

Lodge;
Lichtband,
ohne Offnungsfunktion

T —
- Y

Lodge — Isolierverglast

Fenster Typ BxH Art.-Nr.  Stiick/€ Fenster Typ BxH Art.-Nr.  Stiick/€  Fenster Typ BxH Art.-Nr.  Stiick/€
F 81-28 mm 120x155¢cm| 89400166 899,99 F71-28 mm 80x99cm | 89400167 379,99 Lodge - 28 mm 56 x190cm | 89400168 339,99
F 81-45mm 120x155cm| 89400070 899,99 F71-45mm 80x99cm | 89400069 379,99 Lodge - 45 mm 56 x190cm | 89401009 339,99
F81-1Iso 120x155¢cm| 89400060 999,99 F71-lIso 80x99cm | 89400059 429,99 Lodge - Iso 56 x190cm | 89400057 399,99

Schwedenhaus Schwedenhaus Pavillonfenster;

Doppelfenster; Einzelfenster; Dreh-Doppelfiiigel,

Dreh/Dreh, Drehfunktion, Gffnet nach aulten

6ffnet nach aulen

BxH

Art.-Nr.

Fenster Typ Stiick/€

o6ffnet nach aulen

Fenster Typ BxH Art.-Nr.  Stiick/€

BxH Stiick/€

Art.-Nr.

Fenster Typ

Doppelfenster - 28 mm| 150x93cm| 88380765 499,99

Einzelfenster - 28 mm | 77x93cm | 88380760 24999

Pavillionfen. - 28 mm | 133x141cm| 89401011 599,99

Greena;
Lichtband,
ohne Offnungsfunktion.

Greena — Isolierverglast

Fenster Typ BxH Art.-Nr.  Stiick/€
Greena - 28 mm 81x177cm | 89400169 329,99
Greena - 45 mm 81x177cm | 89401010 329,99
Greena - Iso 81x177cm | 89400058 529,99

Fenster mit Endversiegelung. Alle Bauteile der Tiir miissen bauseits holzschutztechnisch behandelt werden.

Die Stellen des Holzes, die spéter durch den Aufbau nicht mehr zugénglich sind, sollten vor der Montage vollstdndig
behandelt werden bzw. zur Behandlung demontiert werden. Holz reagiert auf Umwelteinfliisse, so kommt es, je nach
Witterung zum Quellen und Schwinden des Holzes. Dadurch treten MaBabweichungen und leichte Verformungen
auf. Um die SchlieBfahigkeit der Tiir zu erhalten, muss je nach Witterung die Tir durch Rein-und Rausdrehen der
Bénder ausgerichtet werden. Ein Verzug der Tiiren ist zu akzeptieren, solange die Funktion durch die bauseitigen
Einstellmdglichkeiten gewéhrleistet ist. Wurden die bauseitigen Pflegema8nahmen nicht sachgemaR durchgefiihrt,
kann es zu Forménderungen, Bléue und Pilzbefall der Elemente und dem Bausatz kommen, was den Verlust der
Gewdhrleistung zur Folge hat! Fiir Tiren mit der Héhe 190 cm in der Seitenwandist ein weiterer Bohlenkranz

zwingend notwendig - Preis auf Anfrage.
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T1Eco-3;

T2Eco-1; T2 Eco-2;
DIN rechts DIN rechts DIN rechts
Tiiren Typ BxH Art.-Nr.  Stiickl€  Tiiren Typ BxH Art.-Nr.  Stiickl€  Tiiren Typ BxH Art.-Nr.  Stiick/€
T1Eco-3-28mm | 90x180cm | 88390059 399,99 T2Eco-1-28mm| 180x180cm| 88390154 679,99 T2Eco-2-28 mm|180x180cm | 88390159 699,99
T1Eco-3-45mm | 90x180cm | 88390060 399,99 T2Eco-1-45mm| 180x180cm| 88390155 679,99 T2Eco-2-45mm |180x180cm | 88390160 699,99
T11; T11; T21,
DIN/links. DIN/rechts. DIN links.
T 11 - Isolierverglast Trondheim — Isolierverglast T 21 - Isolierverglast
Tiiren Typ BxH Art.-Nr.  Stiick/€  Tiiren Typ BxH Art.-Nr.  Stiickl€  Tiiren Typ BxH Art.-Nr.  Stiick/€
T11-28mm 90x190cm | 88390090 399,99 T11-28 mm 90x190cm | 88390095 399,99 T21-28mm 180x190cm | 88390879 699,99
T11-45mm 90x190cm | 88390100 399,99 T11-45mm 90x190cm | 88390101 399,99 T21-45mm 180x190cm | 88390200 699,99
T11-Iso 90x190cm | 89400061 499,99 T11-Iso 90x190cm | 89400062 499,99 T21-Iso 180x190cm | 89400063 849,99
T51; T51; T61;
DIN/links. DIN /rechts. Vollholz; DIN links
Tiiren Typ BxH Art.-Nr.  Stiick/€  Tiiren Typ BxH Art.-Nr.  Stiickl€  Tiiren Typ BxH Art.-Nr.  Stiick/€
T51-28 mm 90x190cm | 88390475 399,99 T51-28mm 90x190cm | 88390476 399,99 T61-28mm 180x190cm | 88390570 699,99
T51-45mm 90x190cm | 88390500 399,99 T51-45mm 90x190cm | 88390501 399,99 T61-45mm 180x190cm | 88390600 699,99
Lodge Doppelfliigeltiir ™ T81
DIN/links DIN/links DIN/links
Lodge; T71; T81;
Isolierverglast Isolierverglast Isolierverglast
Tiiren Typ BxH Art.-Nr.  Stiickl€  Tiiren Typ BxH Art.-Nr.  Stiickl€  Tiiren Typ BxH Art.-Nr.  Stiick/€
Lodge-28mm | 160x190cm | 89401008 699,99 T71-28mm 90x190cm | 89400170 329,99 T81-28mm 140x190cm | 89400171 699,99
Lodge-45mm | 160x190cm | 89401014 699,99 T71-45mm 90x190cm | 89400071 329,99 T81-45mm 140x190cm | 89400072 699,99
Lodge - Iso 160x190cm | 89400065 1.199,99 T71-1Iso 90x190cm | 89400067 399,99 T81-1Iso 140x190cm | 89400068 899,99
Greena
Doppelfiiigeltir; Schwedenhaus Pavillion-Einzeltiir;
DIN/links Klontiir; DIN/links
Greena Doppelfliigeltiir; DIN links
Isolierverglast
Tiiren Typ BxH Art-Nr.  Stiickl€  Tiiren Typ BxH Art.-Nr.  Stiick/€  Tiiren Typ BxH Art.-Nr.  Stiick/€
Greena-28 mm  |180x190cm | 89401017 649,99 Kiontir—28 mm | 87x190cm | 88390880 599,99 Einzeltiir—28 mm| 90x190cm | 89401012 499,99
Greena—45mm [ 180x190cm | 89401013 649,99
Greena - Iso 180x190cm | 89400066 999,99
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JODA® PREMIUM FENSTER UND TUREN AUS FICHTE

Fenster und Turen far 45 mm Blockbohlenstdrke. Blenden aus Massivholz mit Rundung, befestigt mit Schrauben.

Tiir:

* Blenden aus Massivholz mit Rundung * Blenden oben, seitlich = 90,mm
+ Blenden mit Schrauben befestigt « Gesimsleiste iber dem Tirrahmen
+ ISO-Glas U=2,9W/m2*K « Dichtung bei Aufentiiren @ 10 mm

* EinsteckschloR mit PZ bei AuRentiir
+ Schwelle bei AuBentiir aus Hartholz
» Tiirgriff mit Schild, Farbton silber

Fenster:

* Blenden aus Massivholz mit Rundung
* Blenden oben, seitlich = 90 mm
* Blenden mit Schrauben befestigt

» Einhand-Dreh-Kipp-Beschlége
+ISO-Glas U=2,9W/m2*K « Regenschiene auf dem Fensterrahmen
+ Gesamsleiste tiber dem Fensterrahmen

JODA® PREMIUM FENSTER

Premium Blockhausfenster
Fenster FE 11; rechts -
Dreh-Kipp,

o6ffnet nach innen

Isolierverglast - B

Fenster Typ BxH Art.-Nr.  Stiick/€

Premium Blockhausfenster
FE 31; Dreh/Kipp;
o6ffnet nach innen

Isolierverglast - B

BxH

Art.-Nr.

Fenster Typ Stiick/€

Premium Blockhausfenster
FE 35 m——

Isolierverglast - B

Fenster Typ BxH Art.-Nr.  Stiick/€

FE11-45mm—fso | 69x90cm | 83800044 1.199,09

FE31-45mm-Isd 133x90cm | 88800055 1.799,99

FE 35-45mm-Iso ‘ 188x50cm| 88800061 1.999,99

Premium Blockhausfenster
FE 39; )

Lichtband, ohne Offnungs-
funktion.

Isolierverglast - B

Fenster Typ BxH Art.-Nr.  Stiick/€

Premium Blockhausfenster
FE 37,

Lichtband,

ohne Offnungsfunktion

Isolierverglast - B

Fenster Typ BxH Art.-Nr.  Stiick/€

FE 30— 45 mm - Iso| 81x177cm | 88800063 899,99

FE 37— 45 mm - Iso| 56 x 190cm | 88800062 999,99

JODA® PREMIUM TUREN

Premium Blockhaustiir
TE10;
DIN/links.

Isolierverglast - B

Fenster Typ BxH Art.-Nr.  Stiick/€

Premium Blockhaustiir
TE 11;
DIN links.

Isolierverglast - B

Fenster Typ BxH Art.-Nr.

Stiick/€

TE 10— 45 mm — Iso| 90x190cm | 88800002 1.499,99

TE11- 45mm-1Iso | 180x190cm| 88800003 1.999,99

TE13
Doppelfliigeltiir™
DIN/links

Isolierverglast - B

BxH

Art.-Nr.

Fenster Typ

Stiick/€ Fenster Typ

TE 12
Doppelfliigeltiir;
DIN/links

Isolierverglast - B

BxH

Art.-Nr.

Stiick/€

TE13-45 mm—lso‘ 160x190cm ‘ 88800005 1.999,99  TE 12-45mm - Iso | 180x190cm | 88800004 1.999,99

=

| ¢
I

B = Bestellartikel, Lieferzeit ca. 4-6 Wochen

Fenster mit Endversiegelung. Alle Bauteile der Tiir miissen bauseits holzschutztechnisch behandelt werden. Die Stellen des Holzes, die spéter durch den Aufbau nicht mehr
zugénglich sind, sollten vor der Montage vollsténdig behandelt werden bzw. zur Behandlung demontiert werden. Holz reagiert auf Umwelteinfliisse, so kommt es, je nach Witterung
zum Quellen und Schwinden des Holzes. Dadurch treten MaBabweichungen und leichte Verformungen auf. Um die SchlieBfahigkeit der Tiir zu erhalten, muss je nach Witterung die
Tir durch Rein-und Rausdrehen der Bander ausgerichtet werden. Ein Verzug der Tiiren ist zu akzeptieren, solange die Funktion durch die bauseitigen Einstellmdglichkeiten
gewahrleistet ist. Wurden die bauseitigen Pflegemalnahmen nicht sachgemaR durchgefiihrt, kann es zu Forménderungen, Bldue und Pilzbefall der Elemente und dem Bausatz
kommen, was den Verlust der Gewdhrleistung zur Folge hat! Fiir Tiiren mit der Hohe 190 cm in der Seitenwandist ein weiterer Bohlenkranz zwingend notwendig - Preis auf Anfrage.
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DIE EXTRAS FUR BLOCKBOHLEN

Die Gestaltungsvielfalt fur Ihr Gartenhaus. Es sind meist nur die Kleinigkeiten, die einen Unterschied zum Besonderen ausmachen.
Ob Terrasse, Schleppdach oder Pavillionfenster, gestalten Sie Ihr Hauschen perfekt.

Extras BxT Schindelpaket Art.-Nr. Stiick/€ Extras BxT Schindelpaket Art.-Nr. Stiick/€
[l Schieppdach H Terrassen
VD 70cm 130x218cm 2 88360075 799,99 BB 28mm 308x150cm 88430100 689,99
VD 100cm 130x248cm 3 88360100 879,99 BB 28mm 368%150cm 88430110 759,99
VD 150cm 130x308cm 3 88360150 999,99 BB 28mm 398x150cm 88430112 799,99
VD 150cm 130%368cm 4 88360225 1.099,99 BB 45mm 308x150cm 88430120 799,99
VD 150cm 130%x398cm 4 88360230 1.119,99 BB 45mm 368x150cm 88430130 859,99
inkl Zusatzpfosten mit Pfostenanker BB 45mm 398x150cm 88430132 899,99

Terrasse aus impragnierten Glattkantbrettern ca. 23 x 95 mm auf imprégnierter Unterkon-
struktion, Gelander umlaufen aus Bohlen, mit Handlauf (100 mm breit) Briistungshéhe ab
Oberkantbelag (790 mm)

FLOSN IR .

Fensterladen, gemiitlicher Akzent. Zweifliglige Ausfiihrung von innen verriegelbar. Blumenkasten*, massiv und dekorativ. Inkl. PVC-Einsatz. Breite 80cm/130cm.
Extras Art.-Nr. Preis/€ Extras Art.-Nr. Preis/€
Fensterladen Blumenkasten

JODA Fensterladen F11 88800067 369,99 60cm 88370030 49,99
JODA Fensterladen F31 88800068 469,99 130cm 88370020 69,99
JODA Fensterladen LOdge 88800069 42999 * Ohne Verleistung/Blenden, untere Fiihrung. Lieferumfang: zwei Fliigel, Laufschienen und vier
JODA Fensterladen Greena 88800070 499,99 Rollwagen.
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ELEMENTBAUWEISE

Es sind vielseitige Komplettbausatze
fur Ihr Leben im Freien.
Die vorgefertigte Elementbauweise

ist leicht zu montieren und aus
solidem Fichtenholz. Die geradlinige
Form passt sich in jede Umgebung
nahtlos ein und steigert

den Nutzwert des Gartens.

So erleben Sie einfach mehr

Raum und mehr Grun!

IHR GARTENHAUS IST RUCK-Z2UCK AUFGESTELLT
— Arbeiten im Grunen —

Die bereits vormontierten Wande machen den Aufbau fast zum Vergniigen.
Dank der Rahmenbauweise brauchen Sie die Wandelemente nur noch
aneinander zu stellen. Das Fixieren geht ruck-zuck. Nach der Dachmontage
kann lhr Gartenspal’ schon fast beginnen.

Als Material verwenden wir nur bestes, nordisches Holz. Die Ersteindeckung besteht
aus einem Bitumen-Dachbelag, bauseits muss eine zweite Eindeckung aufgebracht werden
(z.B. Schindeln, siehe Seite 146).

DIE PREMIUM-AUSSTATTUNG FUR JODA® HAUSER

® Alles komplett & vorgefertigt!. ® Qualitét bis ins Detail, z. B. winddicht,

e Extra starke Softline-Wandelemente astarmes Fichtenholz, efc.

(20 mm stark!) e Leichte & schnelle DIY-Montage

INHALT

Infos zum Komplett-Paket Elementbauweise 153
Héauser Elementbauweise 154 - 199
Bitumen-Schindeln 146
Joda®color — Farbe/Holzschutz 192 -197

Alle MaBe in diesem Kapitel sind ca. Angaben. Fiir alle Abb. gilt:
Zubehér und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.

Aufgrund der aktuellen schwierigen Beschaffungslage steht die rechtzeitige Lieferung unter dem Vorbehalt der Selbstlieferung.

Montage-Service Lieferumfang / Individuell Farben/Holzschutz
ab Seite 198 ab Seite 153 @ | ab Seite 101 ab Seite 192
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fixes Fenster (ohne Offnungsfunktion) aus bruchsicherem
Kunstglas, Elemente zum Teil auch variabel anzuordnen

n Massivholztir mit stabilen Tirbandern und Kastenschloss

Massivholzdach aus unbehandelten ca. 20 mm starken
Nut- und Federbrettern (gilt auch fiir grundierte Modelle).
Dachunterschlag bei farbigen Hausern immer
natur-belassen (beidseitig)

n Wande als passgenaue Elemente aus Massivholz
(Softline-Nut + Feder-Profile, ca. 20 mm)

Bitumen-Dachbelag als Ersteindeckung; eine zweite
Lage Dachpappe oder Bitumen-Schindeln sind zusatz-

@ lich erforderlich. Bitumen-Schindeln (Paketanzahl siehe
Grundrisszeichnung) als Zubehdr in diversen
Farben/Formen erhaltlich

n FuRboden (ca. 20 mm stark!) aus unbehandelten
Holzdielen mit Nut und Feder Unterkonstruktion:

7

Besténdige und stabile Bodenbalken (40 x 60 mm,
kesseldruckimpragniert)

Winderprobte Konstruktion: extra solide mit
massiven Rahmenholzern (Kanteln 35 x 35 mm)

Elemente sind vorgefertigt — dadurch ein extrem
leichter und schneller Aufbau méglich

variables Schleppdach, rechts oder links anzubringen
(Ausstattungsvariante)

HINWEIS

Bei den Elementhédusern sind Sonderanfertigungen nicht
méglich. Die Hauser werden ohne Dachrinnen-Entwésse-
rungsmaterial geliefert — diese werden von Joda®empfohlen.
Farbnuancen, raue Oberflachen und Holzinhaltsstoffe sind
zu akzeptieren, diese stellen kein Reklamationsgrund dar. -
Farbig grundiert, nicht endbehandelt - Dachunterschlag nicht
gestrichen - bauseitiger Endanstrich - Innen nicht gestrichen

IHRE FARBAUSWAHL mit den Joda® color-Produkten

anthrazit  rot weill weill

eiche

anthrazit anthrazit weil8

hellgrau weild
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Nordic 22/20
SockelmaR: 230 x 186¢m
Firsthohe: 2.300mm
Dachflache*: 5,76 m?
Dachneigung: 22°
Umbauter Raum*: 8,860m*

108 230
e
141 ©
o <§ > ,Nordic 30/23“in hellgrau/wei (Abb. kann farblich zum gelieferten Bausatz abweichen)
- Seitenwandhdhe: 1.780 mm - Fenster: bruchsichere Kunststoffscheiben,
Nordic 22/23 - Dachneigung: 15° Scheibenmale: ca. 60 x 50 cm, Fensterelemente
SockelmaR: 230x 223cm - FuBboden: 19,5 mm Nut- und Federbretter an beliebiger Stelle (Raster 73 cm) positionierbar,
Firsthdhe: 2.300mm auf kesseldruckimpragnierter Unterkonstruktion ohne Offnungsfunktion
Dachfiéche”: 7,1 m? - Dach: Massivholzdach 19,5 mm starke Nut- und - Winde: Montagefertigte Wandelemente in Rahmen-
Dachneigung: 22° Federbretter, naturbelassen konstruktion Elementraster: ca. 730 x 1.790 mm,
Umbauter Raum®: 10,600m? - Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe farbbehandelt (grundierte Oberflachen, umwelt-
zur Ersteindeckung freundlich auf Wasserbasis), in der Holzart Fichte
- Tur*: stabiler Doppel-“X“-Tirfligelrahmen mit naturbelassen oder KDI*
Kastenschloss, Einbaumale: ca. 143 x 178 cm
*Daten fiir Huser ohne Schleppdach.
@ **Ein Verzug der Tiiren ist zu akzeptieren solange die Schlie- und Funktionsfahigkeit bestehen bleibt.
108 303 Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/ € Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€
v, NORDIC ohne Schleppdach 22120 22/23 30/23 30/30
o
x| 88 @ Fichte Natur 88120110  1.299,99 |88120160  1.399,99 |88120210  1.799,99 |88120330  1.999,99
o § > Fichte KDI 88120125  1.499,99 [88120175 159999 |88120225 1.999,99 |88120331  2.299,99
Z anthrazit/weifl 89400080  1.999,99 |89400085 2.199,99 |89400090 2.799,99 |89400095  2.999,99
Nordic 30/23 weif/anthrazit 89400081  1.999,99 |89400086 2.199,99 (89400091 2.799,99 89400096  2.999,99
Sockelman: 303 x 223¢cm rot/weiy 89400082  1.999,99 89400087 2.199,99 |89400092 2.799,99 |89400097  2.999,99
Firsthdhe: 2.280mm hellgrau/weil 89400083  1.999,99 |89400088 2.199,99 (89400093 2.799,99 |89400098  2.999,99
Biiﬂﬂifg“fng 9»4712f eiche/ anthrazit 89400084  1.999,09 |89400089 2.199,09 |89400094 279,09 |89400099  2.999,99
Umbauter Raum™: 14,130 m* SCHLEPPDACH 22120 (+1,92 m?) 22123 (+2,37 M) 30/23 (+2,37 m?) 30/30 (+ 3,02 m?)
Fichte Natur 88121501 139,99 [88121507 149,99 |88121507 149,99 (88121513 179,99
Fichte KDI 88121502 159,99 |88121508 169,99 |88121508 169,99 |88121514 199,99
anthrazit/weil} 89400139 219,99 |89400144 239,99 |89400144 239,99 89400149 279,99
@ weil/anthrazit 89400140 219,99 |89400145 239,99 |89400145 239,99 89400150 279,99
108 303 rot/weil 89400141 21999 89400146 239,99 |89400146 239,99 |89400151 279,99
hellgrau/wei 89400142 219,99 89400147 239,99 89400147 239,99 |89400152 279,99
D. eiche/ anthrazit 89400143 219,99 |89400148 239,99 |89400148 239,99 89400153 279,99
< g = @ Seitlicher Anbau 108 cm breit, auch fiir bereits bestehende Joda®Hauser nachristbar
Nordic 30/30
SockelmaR: 303 x 296cm
Firsthohe: 2.280mm
Dachflache*: 11,95m?
Dachneigung: 15°
Umbauter Raum*: 18,590 m*

rot/weill weil/anthrazit
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NORDIC - Bestseller mit 56 Varianten!

Dieser solide Haus-Typ halt selbst starksten Beanspruchungen stand.
Nordic-Gartenhauser werden besonders stabil konstruiert.

Alle vier Grofen lassen sich durch ein offenes Schleppdach um fast einen
Meter Breite erweitern. Das ist ideal als Wetterschutz flir Fahrrader oder
Kaminholz. Farbig lasiert, naturbelassen (Fichte) oder mit dauerhaftem
KDI-Holzschutz lieferbar.

Lebhaft strukurierte Oberfléche in Anthrazit: ,Nordic 30/30“~ (Abb. kann farblich zum gelieferten Bausatz abweichen)

WLEEERER

ﬁtﬁ

1.

[

,Nordic ,22/20" aus Fichte Natur

,Nordic 22/23“ aus Fichte KDI

Montage-Service
Ab Seite 198

Lieferumfang
Ab Seite 153

Individuell
Ab Seite 101

L
&

Farben/Holzschutz
Ab Seite 192

Fichte Natur

Fichte KDI

hellgrau weild

weild

weild anthrazit
——

anthrazit

anthrazit weild
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Farbauswahl: hellgrau/weill

,Rerik 30/30“ anthrazit/weil3 — das stylische Gartenhaus mit Tonnendach hat den Bogen raus. Schéne Ergénzung dazu: Die optionale Terrasse (auf Anfrage) — Gestaltungsbeispiel

e

Farbauswahl: wei/anthrazit N | Farbauswabhl: rot/weil3 = W Farbauswahl: Fichte/_n;tur 3

RERIK - das stylische Haus

- Seitenwandhohe: 1.960 mm - Tiir*: Beschlag und Bullaugen @ 33,5 cm (Kunstglas), 140 x 190 cm,
- FuBboden: 19,5 mm Nut- u. Federbretter auf kesseldruckimpragnierter inklusive PZ-Schloss
Unterkonstruktion, FuRbodentafeln plus impragnierte Lagerhélzer - Fenster: Kunstglas
- Dach: Massivholzdach 19,5 mm starke Nut- und Federbretter — - Wande: Montagefertigte Wandelemente in Rahmenkonstruktion,
naturbelassen farbbehandelt (grundierte Oberflachen, umweltfreundlich auf Wasserbasis)
- Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung oder in der Holzart Fichte naturbelassen

*Ein Verzug der Tiiren ist zu akzeptieren solange die Schlie3- und Funktionsféhigkeit bestehen bleibt.

Art.-Nr.  Preis/€ Art.-Nr.  Preis/ € 300
[ —

RERIK 30/20 30/30 -

Fichte Natur 88304022  2.599,99 |88304027  3.099,99 @ &

anthrazit/weil} 89400120  4.199,99 89400125  4.899,99 l

weiB/anthrazit 89400121  4.199,99 |89400126  4.899,99 )

! Rerik 30/20 Rerik 30/30
rot/weil 89400122 4199,99 89400127 4899,99 SockelmaR: 300 x 204cm SockelmaR: 300 x 304cm
hellgrau /weifl 89400123  4.199,99 89400128  4.899,99 Firsthohe: 2.550mm Firsthohe: 2.550mm
eiche/anthrazit 89400124  4.199,99 |89400129  4.899,99 Seitenwandhohe: 1.960mm Seitenwandhghe: 1.960mm
; ; - Dachflache: 9,76 m? Dachflache: 13,64 m?

(Abb. kann farblich zum gelieferten Bausatz abweichen) Umbauter Raum: 14,50 m? Umbauter Raum: 21,690 m?
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VESTERVIK - klare Formsprachen

- FuBboden: 19,5 mm Nut- u. Federbretter auf kesseldruckimprégnierter
Unterkonstruktion, FuBbodentafeln plus impragnierte Lagerhdlzer

- Dach: Massivholzdach 19,5 mm starke Nut- und Federbretter —

naturbelassen

- Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung

- Tir: X“Flugelrahmen (Kaspeltiir) mit Kastenschloss, 143 cm breit

- Fenster: fixe Oberlichtfenster, Kunstglas, ca. 74/58 x 30cm

- Wande: Montagefertigte Wandelemente in Rahmenkonstruktion,
Elementraster: ca. 730 x 1.790 mm, farbbehandelt (grundierte Oberflachen,
umweltfreundlich auf Wasserbasis) oder in der Holzart Fichte naturbelassen

*Ein Verzug der Tiiren ist zu akzeptieren solange die Schlie8- und Funktionsfahigkeit bestehen bleibt.

Art.-Nr.  Preis/€ Art.-Nr.  Preis/ €

VESTERVIK 22/23 30/23

Fichte Natur 88304005 1.599,99 |88120430  1.899,99
anthrazit/weilt 89400110  2.499,99 89400115  2.899,99
weil/anthrazit 89400111  2.499,99 |89400116  2.899,99
rot/weild 89400112  2.499,99 |89400117  2.899,99
hellgrau /weil 89400113 2.499,99 89400118  2.899,99
eiche/anthrazit 89400114  2.499,99 |89400119  2.899,99

(Abb. kann farblich zum gelieferten Bausatz abweichen)

220

Vestervik 22/23
SockelmaR:
Gesamthohe:
Wandhéhe vorne:

Wandhéhe hinten:

Dachflache:
Dachneigung:
Umbauter Raum:

223

220 x 223¢cm
2.340mm
2.280

1.840
7,46m?

98°

9,960 m*

303

o

o~

N
Vestervik 30/23
SockelmaR: 303 x 223cm
Gesamthéhe: 2.310mm Wandhdhe
vorne: 2.250
Wandhéhe hinten: 1.940
Dachflache: 9,76 m?
Dachneigung: 73°
Umbauter Raum: 14,030 m*
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Elementhaus ,Baltic 18/22* aus Fichte natur mit extra viel Platz

BALTIC - der Klassiker

- FuBboden: 19,5 mm Nut- u. Federbretter auf kesseldruckimpragnierter
Unterkonstruktion

- Dach: Massivholzdach 19,5 mm starke Nut- und Federbretter

- Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung

- Tir: X“-Fliigelrahmen (Kaspeltir) mit Kastenschloss inkl. Fenster-Kunstglas
ca. 35 x 35 cm (Salino-Form), bereits fertig in der Ttr eingebaut

- Wande: Montagefertigte Wandelemente in Rahmenkonstruktion,
Elementraster: ca. 730 x 1.780mm

Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/ €

BALTIC 18122 22124
Fichte Natur 88120650  1.299,99 |88120675  1.399,99
186 230
|
7| © 3| ©
(3¢} N
(o] N
e S
Y ~ 7
Baltic 18/22 Baltic 22/24
SockelmaR: 186 x 230cm SockelmaR: 230 x 223¢cm
Firsthohe: 2.320mm Firsthéhe: 2.300mm
Seitenwandhohe: 1.780 mm Seitenwandhohe: 1.780 mm
Dachflache: 6,24 m? Dachflache: 7,10m? d
Dachneigung: 27° Dachneigung: 22° TN i) ; g
Umbauter Raum: 8,890m® Umbauter Raum: 10,600m? Mit Doppeltir: ,Baltic 22/24
Montage-Service Lieferumfang Individuell Farben/Holzschutz
ab Seite 198 ab Seite 153 ab Seite 101 ab Seite 192
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,Nautic* 30/30" in wei8/anthrazit mit 100 cm breitem Schleppdach - eine Variante mit viel Stauraum (Abb. kann farblich zum gelieferten Bausatz abweichen).

Dachunterschlag bauseits farbbehandelt.

NAUTIC - Piatz fUr Design

- Seitenwandhohe: 1.960 mm

- Montage: spiegelbildliche Bausatz-Montage méglich

- FuBboden: 19,5 mm Nut- u. Federbretter auf kesseldruckim prégnierter
Unterkonstruktion, FuBbodentafeln plus impragnierte Lagerhdlzer

- Dach: Massivholzdach 19,5 mm starke Nut- und Federbretter —

naturbelassen

- Eindeckung: 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung

(|

Farbauswahl: anthrazit/weiI.S

Tiir**: Beschlag und Bullaugen (Kunstglas), 140 x 190 cm,

inklusive PZ-Schloss

Fenster: fixe Oberlichtfenster, Kunstglas, ca. 70,8 x 55,5¢cm

Wiainde: Montagefertigte Wandelemente in Rahmenkonstruktion,
farbbehandelt (grundierte Oberflachen, umweltfreundlich auf Wasserbasis)
oder in der Holzart Fichte naturbelassen

* Werte gelten fiir Haus ohne Schleppdach; +Geschiitztes Geschmacksmuster — Aktenzeichen 40207309.6
**Ein Verzug der Tiiren ist zu akzeptieren solange die SchlieB- und Funktionsféhigkeit bestehen bleibt.

Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/ €
NAUTIC ohne Schleppdach 30/20 30/30
Fichte Natur 88120740  2.799,99 |88120840  3.199,99
anthrazit/weifl 89400100  4.299,99 89400105  4.899,99
weild/anthrazit 89400101  4.299,99 89400106  4.899,99
rot/weily 89400102  4.299,99 |89400107  4.899,99
hellgrau/weil 89400103  4.299,99 89400108  4.899,99
eiche/anthrazit 89400104  4.299,99 |89400109  4.899,99
@ 100 300 Nautic 30/20
SockelmaR: 300 x 204cm
=l °8 Firsthohe: 2.760mm
S| R @ Seitenwandhéhe: 1.960mm
2 Dachfléache*: 9,37 m?
"B Umbauter Raum*: 14,460 m°

Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/ €
+ SCHLEPPDACH 30/20 (+2,5m?) 30/30 (+3,5m?)
Fichte Natur 88120855 499,99 88120865 559,99
anthrazit/weily 89400154 799,99 89400159 899,99
weif/anthrazit 89400155 799,99 |89400160 899,99
rot/weil 89400156 799,99 | 89400161 899,99
hellgrau/weily 89400157 799,99 89400162 899,99
eiche/anthrazit 89400158 799,99 89400163 899,99
Seitlicher Anbau 100 cm breit, an der flachen Dachseite montierbar
@ 100 300
Nautic 30/30

7L Sockelma: 300 x 304cm
< 18 Firsthahe: 2.760mm
= 2 @ Seitenwandhdhe: 1.960mm

V2 Dachflache*: 13,08 m?

( ® Umbauter Raum*: 21,550m?
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PAVILLON-BAUSATZ

Edler Blickfang und Schutz inmitten
gruner Natur: Mit diesen soliden
Pavillons erhalt die Romantik auch tber

Jahre etwas Standfestes. Aus stabilen,
massiven Blockbohlen oder in der
offenen Bauweise — die erprobte
Konstruktion und eine noch handwerk-
liche Verarbeitung sichern Ihnen
bleibende Qualitat —

auch nach vielen Jahren.

ROMANTIK IM GARTEN

Pavillons fur die schonsten Momente des Sommers

Selbstverstandlich wird jeder Pavillon mit ausfihrlicher Aufbauanleitung

und allen bendtigten Befestigungsmaterialien geliefert.

Sie haben die Mdglichkeit, sich fir eine Dacheindeckung aus

Bitumen-Dachschindeln zu entscheiden.
Individuelle Varianten sind nach lhren Wiinschen maglich.

JODA® GARANTIE

Solide und sicher konstruiert.
Darauf geben wir Ihnen

5 Jahre Garantie.

@ Bitumen-Schindeln (Paketanzahl siehe Grundrisszeichnung) als Zubehdr erhaltlich.

DIE PREMIUM-AUSSTATTUNG FUR JODA® HAUSER

® Alles komplett & vorgefertigt!
@ Bestandig und solide! Passgenau bis ins Detail.

@ Qualitats-Tiren und Ausstellfenster.

INHALT
Pavillon-Bausatze

Bedachung und Entwasserung

Joda®color — Farbe/Holzschutz

Alle MaBe in diesem Kapitel sind ca. Angaben. Fiir alle Abb. gilt:
Zubehdr und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.

® Winddicht, auch in den Ecken.

® 5 Jahren Garantie.

5 Jahre

Garantie

161 - 165
82-91

192 -

197
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Sechs Ecken mit viel Platz fiir Géste: ,Dahlem Typ 2“ bauseits farbbehandelt

DAHLEM - Romantik im Garten

Pavillons sind der ewig junge Klassiker im Garten. Schiitzend und edler Blickfang zugleich: Der sechseckige ,Dahlem” steht nicht nur
Gartenromantikern fiir die schonsten Momente des Sommers bereit. Solide gearbeitet und dank Elementbauweise leicht zu montieren,
wird er zur Insel im Gartenraum.

- Seitenwandhohe: 2.120 mm - Dach: massive Gratsparren von 45 x 145mm, )

- Winde: Wandelemente (komplett vorgefertigt) aus passgenau vorgefertigt, Dachbretter fertig zugeschnitten, Montage-Service
massiver Fichte 60 x 60 mm, geblatteter Rahmen, inkl. 1x Lage Dachpappe zur Ersteindeckung Ab Seite 198
Beplankung mit 28 mm Blockbohle - Unterkonstruktion: aus kesseldruckimpragnierten

- FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, allseitig Lagerhélzern (Bodenriegel 60 x 140 mm stark)

Individuell

gehobelt und einseitig gefast m

Ab Seite 101

Farben/Holzschutz
Ab Seite 192

SMAXS)

Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€

Blockbohle 28mm Typ 1 Typ2
Fichte Natur 88330150 5.499,99 88330155 5.999,99

Dahlem Typ 1 Dahlem Typ 2
@ 6-Eck-Pavillon, geschlossen 6-Eck-Pavillon, geschlossen

Sockelmal: @250cm Sockelmal: @300cm
Grundflache: 5,70 m? Grundflache: 7,79 m?
FirsthGhe: 3.080mm Firsthhe: 3.200mm
Dachfléche: 9,0m? Dachflache: 12,24 m?
Dachneigung: 30° Dachneigung: 30°
Umbauter Raum: 14,893 m° Umbauter Raum: 20,659 m?*
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GRUNEWALD - der Klassiker

Acht Ecken, vier Sprossenfenster, ein elegant hoher Raum: ,Grunewald®, das ist ein prachtvoller
Pavillon mit Atmosphére. Wetterfest verlangert er die Saison, ist auch nach MaR lieferbar.

- Seitenwandhdhe: 2.120 mm

- Wande: Wandelemente (komplett vorgefertigt) aus
massiver Fichte 80 x 80 mm, geblatteter Rahmen,
Beplankung mit 28 mm Blockbohle

- Tiiren: 90 x 190 cm, Fenster: 133 x 141¢m,
4 Stiick, nach aulen zu 6ffnen

- FuBboden: 18 mm starke Kombischalung, allseitig
gehobelt und einseitig gefast

Wi

Pavillon - Sondermodell ,Grunewald Typ 2“nach SondermaR: bauseits farbbehandelt

- Dach: massive Gratsparren von 45 x 145mm,

passgenau vorgefertigt, Dachbretter fertig zugeschnitten,
inkl. 1x Lage Dachpappe zur Ersteindeckung

- Unterkonstruktion: aus kesseldruckimpragnierten
Lagerhélzern (Bodenriegel 60 x 140 mm stark)

Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€

Blockbohle 28mm Typ1 Typ 2
Fichte Natur 88330160 7.899,99 88330165 8.699,99

Grunewald Typ 1

8-Eck-Pavillon, geschlossen

Sockelmald: @350cm

Grundflache: 10,48 m?

Firsthdhe: 3.360mm

Dachflache: 15,30 m?

Dachneigung: 30°

Umbauter Raum: 28,032m?

Grunewald Typ 2

8-Eck-Pavillon, geschlossen

Sockelmal: @400cm
Grundflache: 13,63 m?
Firsthohe: 3.500mm
Dachfléche: 19,36 m?
Dachneigung: 30°
Umbauter Raum: 37,025m?®
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Pavillon ,Monaco Typ 1“ Sondermodell Perfect/Select (Foto zeigt Farb-Gestaltungsbeispiel)

MONACO - |auschiges Platzchen

Seit dem Barock findet man luftige Pavillons, die heute das ganze Jahr im Garten
stehen. Auch der ,Monaco* wird — geschiitzt im weiten Gartengriin zwischen
Blumenpracht platziert — zum Wohlfiihlplatz. Wenn der Tag ausklingt, steht

ein vor der Nachtktihle schiitzender Ort fir romantische Stunden bereit.

- Pfosten: - Dach: inkl. 1x Lage Dachpappe zur
Typ 1:90x 90 mm | Typ 2: 115 x 115 mm Ersteindeckung
Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€
MONACO Typ1 Typ2 J i ™ -'L“-u -
Pavillon , M Typ 2°
Fichte KDI (Classic) | 88330210 120099 (88330220 239,99 avilon Honaco Ty
Lérche Natur 88800000 1.899,99 88800001 3.499,99
Lieferumfang ohne Bitumenschindeln und H-Pfostentréger.
278 415
o <
<
8 R 0 0
- o 8 T EXTRA
@ 2 @ Dekorativ: Statten Sie lhren Pavillon mit
2 Bitumen-Schindeln aus (eine zweite
Eindeckung ist notwendig). Gilt fur
Monaco Typ 1 Monaco Typ 2 ~Monaco” und ,,Modena”.
4-Eck-Pavillon, offen 4-Eck-Pavillon, offen . . .
DachaufienmaR: 278 x 278cm DachaufienmaR: 415 x 415¢cm Mehr Informationen siehe Seite 146
Grundflache: 3,92 m? Grundflache: 11,19 m?
Firsthohe: 2.870mm Firsthohe: 3.200mm I
Traufhdhe: 2.090mm Traufhdhe: 2.090mm Rechteck Biber- Rechteck
Dachflache: 8,28m? Dachflache: 18,60 m? Griin Braun schwanz Anthrazit
Dachneigung: 25° Dachneigung: 25° Rot
Umbauter Raum: 9,328 m? Umbauter Raum: 26,633m?*
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Pavillon ,Modena Typ 2“ aus kesseldruckimprégniertem Nadelholz

MODENA - romantischer Platz

An heien Sommertagen gibt es kaum einen angenehmeren Platz als so einen Pavillon.

Das ausladende Dach spendet Schatten. Durch die Offnungen streicht ein leichter Wind und

tragt die Difte aus dem Garten herein. Ob mit einem Buch oder in groRerer Runde: Es ist ein Genuss,

sich dorthin zuriickzuziehen.

Technische Daten

- Dach: inkl. 1x Lage Dachpappe zur

- Pfosten: : 115 x 115 mm Ersteindeckung
Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€
MODENA Typ1 Typ 2
Fichte KDI (Classic) 88304048 2.099,99 88304049 2.499,99
Lérche Natur 88800022 2.999,99 88800033 3.399,99
Lieferumfang ohne Bitumenschindeln und H-Pfostentréger.

Modena Typ 1 z ¢¢L¢¢23

6-Eck-Pavillon, offen

SockelmaR: @300cm @

Firsthohe: 3.160mm

Traufhhe: 2.100mm -«

Grundflache: 5,85 m? e

Dachflache: 9,18 m?

Dachneigung: 25°

Umbauter Raum: 15,645m?

Fur die perfekte Standfestigkeit: H-Pfostentrager geben dem Pavillon halt. (Gilt far ,Modena”
Ihr Joda® Fachberater hilft Innen gerne weiter. Mehr Infos finden Sie auf Seite 90.

Montage-Service
Ab Seite 198

Individuell
Ab Seite 101

OLS)

Farben/Holzschutz
Ab Seite 192

Modena Typ 2

6-Eck-Pavillon, offen

SockelmaR: @ 400cm
Grundfléche: 10,39 m2
Firsthohe: 3.430mm
Traufhdhe: 2.100mm
Dachfléche: 15,2m?
Dachneigung: 25°
Umbauter Raum: 28,574 m?®

und ,,Monaco”.)
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EXCLUSIV-BAUSATZ

Ferien-Hausideen mit bester \X/ohn-
qualitat — entdecken Sie schone

Joda® Holzhauser, die Architektur
und Natur aufs Beste miteinander
kombinieren.

Das ..Exclusiv“-Programm wurde fur
Menschen entwickelt, die besonders
das solide und klassisch Geformte
zu schatzen wissen. 5 Jahre
Garantie

JODA® GARANTIE

Solide und sicher konstruiert.
Darauf geben wir Ihnen

5 Jahre Garantie.

EIN GUTES WOHNGEFUHL
Raum schaffen fur Entspannung

Aus nordischer Fichte entstehen kleine Oasen flir Auszeiten — egal wann. Es sind starke Hauser,
die lhr griines AulRengelande vervollstandigen. Das naturbelassene Material:

Hier sind es 70 oder 90 mm naturbelassene, starke, bestandige Blockbohlen aus nordischer Fichte
— eine sortierte, feinjahrige Qualitat mit warmer Ausstrahlung. Daraus entstehen Ferienhauser mit
Format. Winterfeste Gartendomizile: So natirlich wie das verwendete Material, so vielfaltig ist die
magliche Ausstattung. Komplett mit vielen wertvollen Details. Gebaut von Handwerkern in Tradition.

PREMIUM-AUSSTATTUNG FUR JODA® FERIENHAUSER

® Alles komplett und vorgefertigt. @ Winddicht, mit ,Winterfest-Option*“.
@ Extra stark und belastbar! Passgenau bis @ Bausatz mit 5 Jahren Garantie
ins Detail.
@ Eckverbindung mit Eckversatz,
@ Tischler-Tiren & Dreh-Kipp-Fenster winddichte 4-fach ,Chalet"-Frasung
(I1SO-verglast), mit Gummilippendichtungen -
Ferienhaus-Qualitat o statisch geeignet fiir Ziegel-

eindeckung gegen Aufpreis

INHALT

Infos zum Komplett-Paket 167
Ferienh&user 168 - 176
Premium-Ausstattung fiir Ferienhauser 177
Fenster und Tlren 148 - 149
Premium Fenster und Ttiren 170
Bedachung und Entwésserung 82-91
Joda®color - Farbe/Holzschutz 192 -197

Alle MaBe in diesem Kapitel sind ca.-Angaben. Fiir alle Abb. gilt:
Zubehér und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage-Service Lieferumfang Individuell Farben/Holzschutz Démmen?
ab Seite 198 ab Seite 167 ab Seite 101 ab Seite 192 Infos Seite 177
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EXCLUSIVE FERIENHAUSER

SONDERA!“FERTIGUNGEN

MOGLICH!

SO WOHNT MAN DRAUSSEN

Komplett, komfortabel & vorgefertigt: Ferienhaus-Bausatze von Joda®

n Das Dach: Eine hdchst solide Ausstattung. Es besteht aus n Die Fenster und Ttren: Echte Tischlerkonstruktionen mit

glatt gehobelten Dachpfetten — sauber gefrast, damit die
Giebelauflage wirklich dicht wird. Als Dachschalung kom-
men breite Nut- und Federbretter zum Einsatz.

Schon: die von innen sichtbare Zierfase.

Die Dacheindeckung: Komplett mit Trauflatten, Traufbret-
tern, Ortgangkonstruktion und erster Lage beschieferter
Bitumenbahnen. Sie ergénzen zwei weitere Lagen - die
oberste zum Beispiel mit Bitumen-Schindeln. Als Sonder-
ausstattung lieferbar in den Farben Rot, Griin, Anthrazit und
Braun (bendtigte Paketanzahl siehe Grundrisszeichnung).
Standardausstattung ohne Entwésserungsmaterial
(Dachrinne). Auch als Ziegeldach lieferbar.

Option: doppelschaliges Dach, doppelschalige Auen-
Wande als Dammpaket auf Anfrage

Der FuRboden: Glatte naturbelassene Fichte-Dielen bilden
innen den eigentlich sichtbaren FuRboden. Die Basis auf
dem bauseitigen Fundament: massive Bodenriegel (Lager-
holz, 38/140 mm, unter Kesseldruck dauerhaft impragniert).
Darauf werden Zwischenriegel (40/60 mm) montiert. Auf
Wunsch: bei einer Betonplatte kann standardméRig 8 cm
Isolierung verbaut werden. Ein Blindboden ist optional, ist
aber in der Regel nur bei Streifenfundamenten nétig.

Isolierglas-Fensterscheiben. Standard:

die verdeckt liegenden Dreh-Kipp-Beschlége.

Sie lassen die Sprossenfenster wie gewohnt nach innen
o6ffnen. Charmantes, romantisches Detail: innen und auBen
aufgesetzte Massivholz-Kreuzsprossen vermitteln ihren
urigen Charakter.

ﬂ Die Eckverbindungen: werden im ,Eck-Versatz* gefrast.

Diese Eckfrasung ist eine rechteckige Rund-um-Frésung
mit Versatz der Blockbohlen zueinander in der Verbindung.
Starke Vorteile, die liberzeugen: Hohere Stabilitat, wind-
und regendicht, einfachere Montage, dekorative Gestaltung
der Wandecken

Die Wande: Starke 68, 70 oder 90 mm
dicke Blockbohlen.Das feinjahrige,
nordische Holz der Fichte ist naturbelassen.
Es zeichnet sich durch ein gutes
Standvermdgen aus.

70 mm

Wichtig flr den soliden Hausbau. Das sortierte Holz weist
eine aulerst geringe Neigung zur Rissbildung auf. Auch da
erkennen Sie die Qualitat. Die Blockbohlen sind allseitig
sauber gehobelt. Schones Detail: die Zierfase an jeder
Bohlenkante.
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Ein solides Gartenhaus - die Giebelkonstruktion wirkt markant

MAINZ - zum Feiern & Entspannen

- Seitenwandhohe: 255 cm

- FuBboden: 28 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter,
allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimpragnierter
Unterkonstruktion

- Dach: Massivholzdach 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter,
allseitig gehobelt und einseitig gefast, ohne Bitumendachpappe geliefert

T

- Elemente:1x 2-flg. Eingangsttir EinbaumaR 141,6 x 205.3 cm, 7x 1-flg.

Blockhausfenster Einbaumaf 88,6 x 128,1 cm, 1x Standard-Anstellleiter

- Verglasung: ISO-Glas 4 + 6 + 4 mit Silikonfuge
- Schlafboden: ca 10,50 m?
- Lieferumfang ohne Mébel und Deko

@ Art.-Nr. Preis/€

Mainz 432 x 577
Fichte Natur 88819230  13.599,99
-2 216mm e 216eme
/ " X
= ©
8 =
w
L - 8
432
SockelmaR: 432 x 577¢cm
Grundflache: 26,78 m?
Firsthdhe: 373,60 cm
Dachflache: ca. 40,88 m?
Dachneigung: 28°
Umbauter Raum: ca. 92,110 m?
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Ein groBziigiges Gartenhaus

KKASSEL - mittendrin in der Natur

- Seitenwandhohe: 228 cm

- Elemente:1x 1-flg. Eingangstir EinbaumaR 88,6 x 205,3 cm,

- FuBboden: 28 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter, 5x 1-flg. Blockhausfenster EinbaumaR 88,6 x 128,1 cm, 2x 1-flg. Tir
allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimpragnierter Einaumal 88,6 x 205,3 cm
Unterkonstruktion - Verglasung: ISO-Glas 4 + 6 + 4 mit Silikonfuge

- Dach: Massivholzdach 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter, - Lieferumfang ohne Mdbel und Deko
allseitig gehobelt und einseitig gefast, ohne Bitumendachpappe geliefert

@ Art.-Nr.  Preis/€

Kassel 577 x 452
Fichte Natur 88819233 11.399,99
577
251 326.

©

&

©

&
SockelmaR: 577 x 452cm
Grundflache: 26,08 m?
Firsthohe: 292,60 cm
Dachflache: ca. 32,00 m?
Dachneigung: 15°
Umbauter Raum: ca. 82.283 m*
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Blockbohlenhaus , Erfurt” 500 x 1000 mit Terrasse

ERFURT - das Wochenend-Haus

Seitenwandhohe: 222 cm

FuBboden: 28 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter,

allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimpragnierter
Unterkonstruktion

Dach: Massivholzdach 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter,
allseitig gehobelt und einseitig gefast, ohne Bitumendachpappe geliefert
Elemente:1x 2-flg. Eingangstiir Einbaumal® 141,6 x 205,3 cm,

5x 2-flg. Blockhausfenster EinbaumaR 132,6 x 128,1 cm, 1x 1-flg. Block
hausfenster Einbaumal® 88,6 x 128,1 cm, 3x 1-flg. Tiir Einbaumal®
88,6 x 205,3 cm Standard-Anstellleiter
- Verglasung: ISO-Glas 4 + 6 + 4 mit Silikonfuge
- Terrasse: mit gekreuzten Gelander-Elementen
(ohne FuBboden/Terrassenbelag geliefert
- Lieferumfang ohne Mobel und Deko

EP Art-Nr.  Preisi€

Erfurt 500 x 1000 mit Terrasse
Fichte Natur 88819231 18.999,99
SockelmaR: 500 x 809cm

Grundfléche: 40,45 m?

Firsthohe: 298,80 cm

Dachfléche: ca. 58,36 m?

Dachneigung: 15°

Umbauter Raum: ca. 128,984 m*

229

296

= = ——

1000

250

250
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Blockbohlenhaus ,,Rostock® 577 x 782 mit Terrasse und Schlafboden

ROSTOCK - Raum zum Leben

Seitenwandhdhe: 300 cm

FuBboden: 28 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter,

allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimpragnierter
Unterkonstruktion

Dach: Massivholzdach 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter,
allseitig gehobelt und einseitig gefast, ohne Bitumendachpappe geliefert
Elemente:1x 1-flg. Eingangstir Einbaumal 88,6 x 205,3 cm,

2x 2-flg. Blockhausfenster EinbaumaR 132,6 x 128,1 cm, 2x 1-flg. Block-

577
B3 Schlafboden
577
3190 247

IR I ——

EXCLUSIVE FERIENHAUSER

NEU

hausfenster Einbaumaf 88,6 x 128,1 cm, 2x 1-flg. Ttir EinbaumaR
88,6 x 205,3 cm Standard-Anstellleiter

- Verglasung: ISO-Glas 4 + 6 + 4 mit Silikonfuge

- Schlafboden: ca. 14,50m?mit Standard-Anstellleiter

- Terrasse: mit gekreuzten Gelander-Elementen
(ohne FuBboden/Terrassenbelag geliefert m
- Lieferumfang ohne Mébel und Deko

@ Art.-Nr. Preis/€

Rostock

577 x 782 mit Terrasse

Fichte Natur

88819232  21.699,99

SockelmaR:
Grundfléche:
Firsthohe:
Dachflache:
Dachneigung:

Umbauter Raum:

577 x 782¢cm
55,03 m?
447,60 cm

ca. 55,20 m?
25°

ca. 138,537 m*
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Blockhaus ,Liibeck* 900 x 577 cm mit Terrasse

LUBECK - wie im Urlaub

Seitenwandhohe: 228 cm

FuBboden: 28 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter,

allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimpragnierter
Unterkonstruktion

Dach: Massivholzdach 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter,
allseitig gehobelt und einseitig gefast, ohne Bitumendachpappe geliefert
Elemente:1x 2-flg. Eingangstiir Einbaumaf 141,6 x 205,3 cm,

2x 2-flg. Blockhausfenster EinbaumaR 132,6 x 128,1 cm, 2x 1-flg. Block
hausfenster EinbaumaR 132,6 x 168,6 cm, 2x feststehende Lichtbander
EinbaumaR 57,1 x 195,6 cm

- Verglasung: ISO-Glas 4 + 6 + 4 mit Silikonfuge

- Terrasse: mit gekreuzten Gelander-Elementen
(ohne FuRboden/Terrassenbelag geliefert)

- Lieferumfang ohne Mobel und Deko

Liibeck

900 x 577 mit Terrasse

Fichte Natur

SockelmaR:
Grundflache:
Firsthohe:
Dachflache:
Dachneigung:
Umbauter Raum:

277

577
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EXCLUSIVE FERIENHAUSER

<

eliefert

Al Farbton e

g LEEY sl o e s
,Ulm*: Ein groBziigiges Gartenhaus — grol8en Fenstern sorgen fiir Ausblick

ULM - Raum zum Leben

- Seitenwandhdhe: 2.720 mm - Elemente: 2x feststehende Fenster 80 x 177 cm, 1x 2-flg. Ganzglasttir
- FuBboden: 18 mm Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, 150 x 200 cm, 3x 2-flg. Blockhausfenster 120 x 107 c¢m,

auf kesseldruckimpragnierter Unterkonstruktion, 1x 1-flg Blockhausfenster 80 x 87 cm,

Bodenriegel ca. 38 x 138 mm und Zwischenriegel ca. 38 x 58 mm 2x klassische Innentiiren 88 x 193,5 cm, alle Glaselemente in ISO-Glas
- Dach: Massivholzdach aus ca. 22 mm starker Kombischalung, allseitig - ohne Installationsmaterial

gehobelt und einseitig gefast, inkl. EPDM-Folie mit Kleber, EPDM-Folien- - Lieferumfang ohne Mobel und Deko

dachablauf mit PVC-Fallrohr bis OKF

L NEU | Art-Nr.  Preislé  Art-Nr.  Preis/€
ULM BB 70mm BB 90 mm
Fichte Natur 88819225  30.699,99 88819226  36.299,99
Montage-Service
Preise sind nur Grundpreise, Optionen wie Dachsteine und Isolierpaket separat anfragen Ab Seite 198
*siehe Seite 203
Lieferumfang
Ab Seite 167
525
250 275
i Individuel
=3 Ab Seite 101
E =
SockelmaR: 525 x 525¢cm
Grundflache: 27,56 m?
8 b Firsthohe: 314 cm Farben/Holzschutz
© © Seitenwandhéhe (Traufe): 272cm Ab Seite 192
& Dachneigung: 3°
N Umbauter Raum: 76,870 m?
D&mmen?
- Ao Infos Seite 177
LN
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SCHLESWIG - uriges Ferienhaus

- Seitenwandhohe: 2.580 mm

- FuBboden: 18 mm Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast,

auf kesseldruckimpragnierter Unterkonstruktion,

Bodenriegel ca. 38 x 138 mm und Zwischenriegel ca. 38 x 58 mm
- Dach: Massivholzdach aus ca. 18 mm starker Kombischalung, allseitig

gehobelt und einseitig gefast, inkl. 1x Lage Bitumendachpappe - Lieferumfang ohne Mobel und Deko
zur Ersteindeckung

@ Art.-Nr.  Preis/€

Art.-Nr. Preis/€

SCHLESWIG BB 70mm

BB 90 mm

Fichte Natur 88819234  25.999,99

88819235  32.999,99

Preise sind nur Grundpreise, Optionen wie Dachsteine und Isolierpaket separat anfragen
*siehe Seite 203

146

218

220

M Schlafboden

386

SockelmaR:
Grundflache:
Firsthohe:

Seitenwandhdhe (Traufe):

Dachneigung:
Umbauter Raum:
Schlafboden:

Elemente: 1x 2-flg. Blockhaustr 172 x 200 cm, 3x 2-flg Blockhausfenster
120 x 107 cm, 2x 1-flg Blockhausfenster 80 x 87 cm,
2x klassische Innentiren 88 x 193,5 cm,1x Standard-Anstellleiter,
alle Glaselemente in ISO-Glas
ohne Installationsmaterial

386 x 572¢cm
22,08 m?

368 cm
372cm

30°

69,830 m?
7,61 m?

174
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eliefert

RAL Farmé”t‘\

»Dresden” ist ein offenes Ferienhaus, welches das gesamte Jahr genutzt werden kann

DRESDEN - fUr das ganze Jahr

- Seitenwandhdhe: 2.580 mm - Elemente: 2x feststehende Fenster 80 x 177 cm, 1x 2-flg. Ganzglastiir
- FuBboden: 18 mm Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, 150 x 200 cm, 3x 2-flg. Blockhausfenster 120 x 107 cm, 1x 1-flg Blockhaus
auf kesseldruckimpragnierter Unterkonstruktion, fenster 80 x 87 cm, 1x 1-flg. Blockhausfenster 80 x 107 cm
Bodenriegel ca. 38 x 138 mm und Zwischenriegel ca. 38 x 58 mm 1x klassische Innenttiren 88 x 193,5 cm, alle Glaselemente in ISO-Glas
- Dach: Massivholzdach aus ca. 18 mm starker Kombischalung, allseitig - ohne Installationsmaterial
gehobelt und einseitig gefast, inkl. 1x Lage Bitumendachpappe - Lieferumfang ohne Mobel und Deko
zur Ersteindeckung

@ Art.-Nr.  Preis/€ Art.-Nr.  Preis/€

DRESDEN BB 70mm BB 90mm
Fichte Natur 88819227  36.199,99 88819228  46.299,99
Preise sind nur Grundpreise, Optionen wie Dachsteine und Isolierpaket separat anfragen Montage-Service
*siehe Seite 203 Ab Seite 198
851
Lieferumfang
1 i.' Ab Seite 167
o i
S 1
1
1
i . . SockelmaR: 507 x 851¢cm Individuell
. 3 Grundflache: 43,15 m? Ab Seite 108
! Firsthohe: 316 cm
% 1 Seitenwandhhe (Traufe): 258 cm
H Dachneigung: 12°
1 . 3
-I- i Umbauter Raum: 123,110 m Farben/Holzschutz
b L Ab Seite 214
L/
288 563
Dé&mmen?
Infos Seite 203
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arb“ch ge . (brone)

de RALF2

Ferienhaus ,Schonsee” bietet viel Platz und kann auf Wunsch auch geddmmt werden

SCHONSEE - uriges Ferienhaus

- Seitenwandhdhe: 2.580 mm - Elemente: 1x 2-flg. Blockhaustr 172 x 200 cm, 1x 1-flg Blockhausfenster
- FuBboden: 18 mm Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, 120 x 107 cm, 1x 1-flg Blockhausfenster 60 x 67 cm,

auf kesseldruckimpragnierter Unterkonstruktion, 1x Standard-Anstellleiter, alle Glaselemente in ISO-Glas

Bodenriegel ca. 38 x 138 mm und Zwischenriegel ca. 38 x 58 mm - ohne Installationsmaterial
- Dach: Massivholzdach aus ca. 18 mm starker Kombischalung, allseitig - Lieferumfang ohne Mébel und Deko

gehobelt und einseitig gefast, inkl. 1x Lage Bitumendachpappe

zur Ersteindeckung

Art.-Nr. Preis/€ Art.-Nr. Preis/€

SCHONSEE E BB 70mm BB 90mm
Fichte Natur 88819236  18.999,99 88819237  22.199,99

Preise sind nur Grundpreise, Optionen wie Dachsteine und Isolierpaket separat anfragen

*siehe Seite 203
398 308
SockelmaR: 398 x 398cm
=3 Grundflache: 15,84 m?
Erdgeschoss Schiafboden ~ Firsthohe: 456,60 cm
§ Seitenwandhéhe (Traufe): 258 cm
% % Dachneigung: 450°
Umbauter Raum: 56,690 m?
Schiafboden: 7,61 m?
orid L
Sl N

Montage-Service Lieferumfang Individuell Farben/Holzschutz Démmen?
ab Seite 198 ab Seite 167 ab Seite 101 ab Seite 192 Infos Seite 177
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Terrassen pflegen mit Terrassendl Pflegen und gestalten mit Joda®color Wetterschutzél

JodaCcolor Wetterschutzol Joda®color Impragniergrund Joda®color Holzél-Entferner/Intensivreiniger
lasierend transparent entfernt Lasuren und Ole
schiitzt vor Pilzen + Blaue

Joda®color Terrassenol

lasierend e et Joda®color Reiniger/Entgrauer/Aufheller fiir Holz
schiitzt vor durchschlagenden entgraut
Inhaltsstoffen
Joda®color Nordische Deckfarbe Joda®color Deckfarben-Entferner fiir Holz
deckend entfernt Deckfarbanstriche

JODA®COLOR - DIE ZWEITE HAUT FUR IHR HOLZ

Damit Sie lange Freude an Ihrem Holz im Garten haben, bieten wir das richtige Produkt

fir lhr Projekt an. Oben stehend eine Schnelllibersicht der Produkte und ihrer Eigenschaften.
Ausfiihrliche Informationen zum Thema Schutz, Pflege und Renovierung von Holz im Aufienbereich
finden Sie in unserem Joda®color Produktfinder!

SCHUTZ, PFLEGE UND RENOVIERUNG VON HOLZ IM AUSSENBEREICH

Holzer sind vielfaltigen Witterungseinfliissen ausgesetzt: Sonne, Regen, Wind und Temperaturschwankungen.
Um das schdneAussehen zu erhalten, brauchen die Holzer Pflege.

MIT JODA®COLOR VERGRAUUNG VORBEUGEN

Bewitterung lasst das Holz bereits nach kurzer Zeit vergrauen — eine sogenannte graue Patina entsteht. Um diesem Prozess
entgegenzuwirken, sollte man das Holz umgehend mit Joda®color schiitzen.

|l T Y
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Farbe/Holzschutz

JODA®COLOR

Die zweite Haut fur lhr Holz

Damit Sie lange Freude an lhrem
Holz im Garten haben, bieten wir
das richtige Produkt fur Ihr Projekt
an. Oben- stehend eine Schnell-
ubersicht der Produkte und inhrer
Eigenschaften. Schutz, Pflege und
Renovierung von Holz im Aul3en-

bereich. HOlzer sind vielfaltigen

Witterungseinflissen ausgesetzt:

Sonne, Regen, Wind und Tempera-

turschwankungen. Um das schone

Aussehen zu erhalten, brauchen die Ausfifriche Informationen zum Thema

Schutz, Pflege und Renovierung von Holz im

Hélzer Pﬂege AuBenbereich finden Sie in unserem

Joda®color Produktfinder!

RELL R ks

TALTEN.PFLEGEN

INHALT
Joda®color Wetterschutzol

Joda®color Deckfarbe

Joda®color Terassenol

Joda®color Impragniergrund Transparent

Joda®color Sperrgrund

Joda®color Holzol-Entferner/Intensivreiniger

Joda®color Reiniger/Entgrauer/Aufheller fir Holz

Joda®color Deckfarben-Entferner fiir Holz

Farbe/Holzschutz — Joda®color 193



JODA®COLOR WETTERSCHUTZOL

Schiitzt dekorativ die Oberflachen von Laubholz (Hartholz) und Nadelholz (Weichholz) im AuRenbereich, die lasierend behandelt
werden sollen, vor Witterungseinfliissen (Sonne, Regen) durch Verwendung UV-stabiler, hochlichtechter Pigmente. Das Joda®color
Wetterschutzol auf Basis einer Ol-Wasser-Emulsion ist auferdem hochtransparent, betont die Struktur und Maserung, blattert nicht ab,
ist wetterbesténdig, wasserabweisend, geruchsschwach (nach der Trocknung geruchlos) und feuchtigkeitsregulierend. Aufbringmenge:
ca. 120-160ml/m? bei zwei Behandlungen, je nach Saugfahigkeit des Untergrundes.

Erhéltlich in: 0,751und 2,51

Joda®color Wetterschutzdl

Artikel Gebinde Art.-Nr. €/Ltr. €/Stck. Gebinde Art.-Nr. €/Ltr.  €/Stck.
UV-Natur transparent 92024210-006 50,65 37,99 92024212-004 30,00 7499
Eiche hell (ahnl. RAL 8001) 92024320-006 50,65 37,99 92024322-004 30,00 7499
Larche/Sib. Larche (ahnl. RAL 2000) 92024310-006 50,65 37,99 92024312-004 30,00 7499
Kiefer (8hnl. RAL 1007) 92024220-006 50,65 37,99 92024222-004 30,00 74,99
Pinie (8hnl. RAL 1028) 92024230-006 50,65 37,99 92024232-004 30,00 74,99
Bangkirai (ahnl. RAL 8002) 0751 92024240-006 50,65 37,99 251 92024242-004 30,00 7499
Walnuss (ahnl. RAL 8028) 92024250-006 50,65 37,99 92024252-004 30,00 7499
Grauweil (8hnl. RAL 9002) 92024260-006 50,65 37,99 92024262-004 30,00 74,99
Grau (ahnl. RAL 7040) 92024300-006 50,65 37,99 92024302-004 30,00 7499
Sand (ahnl. RAL 1011) 92024330-006 50,65 37,99 92024332-004 30,00 7499
Granit (ahnl. RAL 7043) 92024280-006 50,65 37,99 92024282-004 30,00 7499
Platin (8hnl. RAL 7024) 92024290-006 50,65 37,99 92024292-004 30,00 74,99

Joda®color Terrassendl schiitzt dekorativ die Ober- Joda®color Terrassenflachenstreicher
flachen von Holzterrassen im AuBenbereich. ausfiihrliche Informationen
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JODA®COLOR NORDISCHE DECKFARBE

Schiitzt dekorativ die Oberflachen von Laubholz (Hartholz) und Nadelholz (Weichholz) im AulRenbereich, die deckend behandelt werden
sollen, vor Witterungseinfliissen (Sonne, Regen). Auch auf mineralischen Untergriinden (Beton-, Gasbeton- und Putzflachen) sowie auf
Zinkblech und verzinktem Stahl anwendbar. Die wasserbasierte Joda®color Nordische Deckfarbe ist seidenglanzend, deckend, wetter-
bestéandig (nach der Trocknung wasserabweisend), hat einen milden Geruch (nach der Trocknung geruchlos), ist elastisch und feuchtig-
keitsregulierend. Aufbringmenge: Bei 2 Anstrichen ca. 160 ml/m? auf gehobeltem Holz oder glatten Untergriinden. Bei stark saugenden
Untergriinden (z. B. Hirnholz) kann ein zusatzlicher Arbeitsgang erforderlich werden.

Erhaltlich in: 0,75 1und 2,5 |

Joda®color Nordische Deckfarbe

Artikel Gebinde Art.-Nr. €/Ltr.  €/Stck. Gebinde Art.-Nr. €/Ltr.  €/Stck.
Reinweil (8hnl. RAL 9010) 92024610-006 5332 39,99 92024612004 3600 89,99
Elfenbein (8hnl. RAL 1014) 92024620006 5332 39,99 92024622004 3600 89,99
Anthrazit (8hnl. RAL 7016) [ 92024630-006 5332 39,99 92024632004 3600 89,99
Schwedenrot (hnl. RAL 3011) B o5 92024640006 5332 3999 250 92024642004 3600 89,99
Moosgriin (ahnl. RAL 6005) [ ] 92024650-006 5332 3999 92024652-004 3600 89,99
Grau (8hnl. RAL 7040) [ 92024660-006 5332 3999 92024662-004 3600 89,99
Gelb (8hnl. RAL 1023) 92024670-006 5332 39,99 92024672004 3600 89,99

JODA®COLOR TERRASSENOL

Schiitzt dekorativ die Oberflachen von Holzterrassen im Auflenbereich, die lasierend behandelt werden sollen, vor Witterungseinfliissen
(Sonne, Regen) durch Verwendung UV-stabiler, hochlichtechter Pigmente. Das 16semittelbasierte Joda®color Terrassendl ist auBerdem

hochtransparent, betont die Struktur und Maserung, blattert nicht ab, ist wetterbestandig, wasserabweisend, geruchsschwach (nach der
Trocknung geruchlos) und feuchtigkeitsregulierend. Aufbringmenge: ca. 120 - 160 ml/m2 in 2 Arbeitsgéngen.

Erhaltlich in: 2,51

Joda®color Terrassendl
Artikel Gebinde Art.-Nr. €/Ltr. €/Stck.

92024142-004 30,00 74,99
92024112-004 30,00 74,99

UV-Natur transparent
Larche/Sib. Larche (&hnl. RAL 2000)

Bangkirai (ahnl. RAL 8002) 251 92024122-004 30,00 74,99
Salzgriin 92024132-004 30,00 74,99
Artikel Art.-Nr. €/Stck.
Joda®color Terrassenflachenstreicher

150 mm vollsynthetisch, mit Stielhalter ‘ 92024800-000 29,99

i 6
Wl T

H _'.!*:r j!;.ﬂ',“lilfl'.";;' 1y
L HOL
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Schutz gegen Bldue und
Féulnis

Gegen das Durchschlagen
von Holzinhaltsstoffen

JODA® COLOR IMPRAGNIERGRUND TRANSPARENT*

Schutz gegen Blaue und Schimmel fir Nadelhélzer, welche nachfolgend mit Lasuren, Farben oder Lacken dekorativ endbehandelt
werden sollen. Fir den AuBenbereich ohne Erdkontakt. Verbessert die Haltbarkeit und Haftung darauffolgender Anstriche,

vor allem bei stark saugfahigen Untergriinden sowie Untergriinden mit unterschiedlicher Saugfahigkeit. Der wasserbasierte Joda® color
Impragniergrund transparent ist auerdem schnell trocknend, geruchsarm (nach Trocknung geruchlos), hat eine geringe
Faseraufrichtung und ist leicht schleifbar. Aufbringmenge: ca. 120- 140 ml/m? bei zwei Behandlungen. Erhéltlich in: 0,751 und 2,51

Joda®color Impréagniergrund transparent

Artikel Gebinde Art.-Nr. €/Ltr.  €/Stck. Gebinde Art.-Nr. €/Ltr.  €/Stck.

transparent 0,751 92024510-006 39,99 29,99 251 92024512-004 23,20 57,99

JODA® COLOR SPERRGRUND

Schutz gegen das Durchschlagen anstrichverfarbender Holzinhaltsstoffe fir Laub- und Nadelhdlzer, welche nachfolgend helle,
dekorative Deckanstriche wie z.B. Joda® color Nordische Deckfarbe Reinweif oder Elfenbein erhalten sollen. Fiir den AuRenbereich.
Der wasserbasierte Joda®color Sperrgrund ist auerdem seidenmatt, hat eine hohe Deckkraft, ist wetterbestandig (Sonne, Regen),
hat einen milden Geruch (nach der Trocknung geruchlos), ist elastisch und feuchtigkeitsregulierend. Aufbringmenge: 2-3 Anstriche
(ca. 160 ml/m2) auf gehobeltem oder geschliffenem Holz. Bei stark saugenden Bereichen (Hirnholz) kann ein zuséatzlicher Arbeitsgang
erforderlich sein. Erhaltlich in: 0,751 und 2,51

Joda®color Sperrgrund

Artikel Gebinde Art.-Nr. €/Ltr.  €/Stck. Gebinde Art.-Nr. €/Ltr.  €/Stck.

Weill ‘ 0,751 ‘ 92024520-006 50,65 3799 251 92024522-004 34,00 84,99

JODA® COLOR HIRNHOLZSCHUTZ

Versiegelung auf Wasserbasis. Reduziert die Wasser- bzw. Feuchtigkeitsaufnahme des Holzes. Vermindert das Durchschlagen
von Holzinhaltsstoffen. Aufbringen ca. 150 - 200 ml/gm in zwei Arbeitsgangen.

Joda®color Hirnholzschutz

Artikel Gebinde Art.-Nr. €/Ltr. €/Stck. Gebinde Art.-Nr. €/Ltr. €/Stck. Gebinde  Art.-Nr. €/Ltr. €/Stck.

Koralan ‘ 0,251 ‘ 92020190-006 119,96 29,99 0,751 92020192-006 53,32 3999 251 92020194-004 28,00 69,99

* Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!
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Entgraut

Entfernt Holzschutz-
Ole

Entfernt Deckanstriche

e e 2]

JODA® COLOR HOLZOL-ENTFERNER/INTENSIVREINIGER**

Entfernt tiefenwirksam Teak-, Bangkirai-, Larchen- und andere Holzschutz-Ole wie z. B. Joda®color Wetterschutzol, die durch
Umwelteinfliisse dunkel und unansehnlich geworden sind. Erhéltlich in: 2,5 |

Joda®color Holzdl-Entferner/Intensivreiniger**

Artikel Gebinde Art.-Nr. €/Ltr.  €/Stck.

Holzél-Entferner/Intensivreiniger

‘ 92024323-000 32,00 79,99

JODA® COLOR REINIGER/ENTGRAUER/AUFHELLER FUR HOLZ

Reinigt porentief, indem es in den Untergrund eindringt. Vergraute Holzuntergriinde (auch druckimprégnierte Holzer oder Hartholzer)
werden aufgehellt. Reinigt effektiv, ohne die behandelten Oberflachen zu schadigen oder zu bleichen. Anstriche, Verleimungen oder
Fugendichtungen werden nicht angegriffen oder entfernt. Bereitet Untergriinde optimal fiir einen Neuanstrich vor, indem es alkalischen

Farbenentferner wie Joda®color Holzdl-Entferner/ Intensivreiniger* neutralisiert, mit denen Anstriche abgelaugt worden sind
Erhéltlich in: 2,51

Joda®color Reiniger/ Entgrauer/Aufheller fiir Holz

Artikel Gebinde Art.-Nr. €/Ltr. €/Stck.

Reiniger/Entgrauer/Aufheller fiir Holz ‘ 251 92024324-000 28,00 69,99

JODA® COLOR DECKFARBEN-ENTFERNER FUR HOLZ

Entfernt schnell und effektiv alle Arten von Farben (z. B. Joda®color Nordische Deckfarbe), Lacken und Wachs, auch in dicken Schichten

von Holz, Metall, Stein, Beton, Putz und Mauerwerk (bei Kunststoffen bitte einen Vorversuch), die durch Umwelteinfliisse unansehnlich
geworden sind. Erhaltlich in: 11

Joda®color Deckfarben-Entferner fiir Holz

Artikel Gebinde Art.-Nr. €]/Ltr. €/Stck.

Deckfarben-Entferner fiir Holz 11 92024325-006 54,99 54,99

** Anwendungshinweis: Neutralisieren Sie den Joda®color-Holzélentferner/Intensivreiniger sofort
nach der Anwendung mit dem Joda®color Reiniger/Entgrauer/Aufheller, solange das Holz noch feucht ist!
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IHR KOMPETENTES CARPORT- UND
GARTENHAUS-TEAM

Sie haben ganz individuelle Vorstellungen, wie lhr Carport oder
Gartenhaus aussehen soll? Gemeinsam finden wir die passende

Losung und stehen Ihnen von der Beratung und Planung uber die
Lieferung bis hin zur Montage mit unserem Know-how und unserer
Erfahrung zur Seite. Auf Wunsch erstellen wir fur Sie den Carport-
Bauantrag nach dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren.

Frage Sie
nach unserem

ERVICE:
04328178350

AUF NUMMER SICHER
Joda® baut mit System in echter Handwerkerqualitat

Das Beste aus Holz fiir den Garten: Dafiir steht die Marke Joda®, beheimatet im norddeutschen Daldorf. Unsere Erfahrung mit
Holz reicht zurlick bis zum Jahr 1948 — seit 1984 konzentrieren wir uns auf ,Holz im Garten®. Premium Carports und Blockhau-
ser stellen wir in eigener Fertigung her, um unseren kompromisslosen Qualitatsanspruch fiir Sie sicherzustellen.

Mit Joda® erhalten Sie Gartenholzprodukte in echter Handwerksqualitit aus nachhaltig angebauten Holzern!

Die Giite unserer Joda®- Produkte unterstreichen wir mit einem (iberzeugenden Garantieversprechen: auf unsere
Blockbohlenhauser gibt es z. B. 5 Jahre Garantie und auf unsere System-Carports sogar 10 Jahre!

Auf Wunsch geliefert und montiert — alles aus einer Hand.

AUFBAU &
MONTAGE

Sie haben sich far Ihr
Blockhaus oder Carport
entschieden? Dann steht
Ihnen auf Wunsch unser
eigenes Montage-Team
zur Verfugung und sorgt
fur eine fachgerechte
Umsetzung und ein
optimales Ergebnis.

e

Unser fachlich kompetentes Montage-Team

CARPORT ONLINE PLANEN!

Besuchen Sie Joda®im Internet und planen Sie Ihr Joda® System-Carport online.Entdecken Sie mit unserem
Carport-Konfigurator Ihre Méglichkeiten. Anschaulich und Kilick fiir Klick. Oder Sie wahlen einfach Ihre vor-
konfigurierte Variante aus und fordern unverbindlich ein Angebot bei Ihrem Fachhandler an.

www.joda.de
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INFORMATIONEN
FUR SIE

Erfahrene Mitarbeiter sorgen dafiir, dass alles lauft und Sie mit den Produkten zufrieden sind. Sie koordinieren den Aufbauservice.
Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Kundendienst-Center haben fir Fragen und Probleme immer ein offenes Ohr und werden
sicherlich auch lhnen helfen kdnnen: Service Telefon: 0 43 28 — 17 83 50

IHRE SYSTEM-VORTEILE IHRE SYSTEM-VORTEILE

DAS JODA®- HAUSERSYSTEM

Profitieren Sie durch unsere Produkte & Montagen!

DAS JODA®-CARPORTSYSTEM

Profitieren Sie durch unsere Produkte & Montagen!

+ 2 Standardgrofien, 5 Holz-Ausfiihrungen, 6 Dachformen, * 28 mm/45 mm Blockh&user

6 Bedachungsarten, 2 Pfostenarten + 70 mm/90 mm Ferienhéuser

+ Komplettpakete mit Aufbauanleitung und Zubehdr + Nordische Fichte, naturbelassen

+ Gehobelte Holzflachen mit gefasten Kanten
+ Stabile Pfosten: 115 x 115/135 x 135 mm

+ Chalet-Frasung, winddichte Passgenauigkeit

+ Gehobelte Blenden
+ Massive, umlaufende Blenden . Pavillion
+ Individuelle Losungen fiir die Wand-gestaltung und + Holzstanderbauweise

das Bedachungsmaterial

. . , , Technische Montagezeichnung
+ Einfache Montage mit vorgefertigten Bauteilen

Montageanleitungen

i

+ Montage-Service auf Wunsch Yt
. ) s + Montage-Service auf Wunsch
+ Verschiedene Abstellrdume o 7

HAUSER

Jahre
Garantie

— + 5 Jahre Produkt-Garantie

+ Ausstattung und Zubehdr

+ Ausstattung und Zubehor

+ 10 Jahre Produkt-Garantie

+ 125kg/m? Schneelast

+ Typen-Statik bis Windlastzone 3

+ Bauantrag-Service

Garantie
+ Sonderstatik

, + Individuelle Sonderanfertigungen
+ Bauantrag-Service

. Sonderstatik + Sonderthemen (Sauna & Zubehtr)

+ Individuelle Sonderanfertigungen + Unterschiedliche Bedachungsmaéglichkeiten/Varianten

+ Kostenlose Beratung/Aufmaf vor Ort nach

+ Kostenlose Beratung/Aufmal vor Ort Terminabsprache

nach Terminabsprache

. Angebotserstellung + Angebotserstellung

LIEFER-SERVICE

Warenlieferung direkt: Auf Wunsch kommt Joda® auch zu Ihnen und liefert an die Bordsteinkante! Dieser Service gilt fiir mit 38 t-Lkw
befahrbare Stralen bei Anschriften in Deutschland (Festland). Waren werden zum abgesprochenen Termin personlich entgegen
genommen. Die genauen Konditionen nennt Ihnen der Joda®Fachhandler. Hinweis: Satteldach-Carport-Lieferungen erfolgen in zwei
Teillieferungen, wenn Dachsteine mitbestellt werden.

GUT ZU WISSEN

Das verwendete Holz ist ausschlaggebend fiir die Qualitat des Carportes und Gartenhauses. Joda® fertigt ausschlieBlich aus
nachhaltig erzeugten, sorgsam ausgewahlten, europaischen Holzern. Sorgfaltige Verarbeitung auf modernsten Maschinen lassen
so ein hochwertiges Naturprodukt entstehen.

Als natirlicher Rohstoff ist das Material tibrigens in Struktur und Zeichnung immer unterschiedlich — ein Reiz des natiirlichen,
hygroskopischen Werkstoffes Holz. Fest verwachsene Aste, Risse oder Harzgallen sind dabei ein urspriingliches Kennzeichen
der echten Natur. Holzliebhaber wissen es zu schétzen.
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BAUANTRAG-SERVICE FUR CARPORTS

Das Verfahren, die zustandige Behérde und die beizuflUgenden Unterlagen variiert je nach Bundes-
land — meistens ist eine Baugenehmigung fur Carports vorgeschrieben. Auskunfte erteilt Innen dazu

die Bauverwaltung lhrer Gemeinde oder Kreises. Dafur erhalten Sie von uns — bei Bedarf auch gern
vorab — alle technischen Bauantragsunterlagen.Fur einen Bauantrag: Nachdem Sie unter dem Vorbe-
halt der Baugenehmigung bestellt haben, erhalten Sie die Joda® Antragsunterlagen inklusive Statik,
Baubeschreibung und Zeichnung. Dies fugen Sie Ihrem Bauantrag selbst hinzu, nennen der Behdrde
als Antragsteller z. B. Ihren Architekten als sogenannten Entwurfsverfasser. Oder — ganz einfach:
Joda® erstellt fUr Sie den Bauantrag und tritt als sogenannter Entwurfsverfasser auf.

BAUANTRAGSVERFAHREN
FUR STANDARD-CARPORTS

1. Moglichkeit

Sie bestellen* und erhalten die Joda®Antragsunterlagen
inklusive Typen-Statik, Baubeschreibung und Zeichnung.
Diese Unterlagen fiigen Sie Ihrem Bauantrag als Antragsteller
selbst bei. Sie benennen einen Entwurfsverfasser (z.B. hren
Architekten).

Die fiir die Standard-Unterlagen erhobene Schutzgebiihr von
je 199 € (Zeichnung und Typen-Statik) wird bei Abruf des
Bausatzes auf den Kaufpreis voll angerechnet. Bei Sonder-
anfertigungen berechnen wir lhnen fir die Erstellung der
technischen Bauzeichnungen eine feste Pauschale, Preis auf
Anfrage.

2. Moglichkeit

Sie bestellen* - Joda® erstellt fiir Sie den Bauantrag nach
dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren. Joda® tritt als
sogenannter Entwurfsverfasser auf. Sie

stellen den Lageplan und die Flurkarte sowie eine grobe
Lageskizze des Carports mit Grenz- und Geb&ude-
abstanden. Die Bauantrags-Erstellungsgebiihr fiir Standard-
Carports betragt 599,- €.

BAUANTRAGSERSTELLUNG

UMFANG BAUANTRAG

Der vollstandige Bauantrag** von Joda® enthalt;

e Anfertigung des Freiflachenplanes nach
Bauherren-Angabe

e Bauzeichnung

e Einzeichnen des Carports in den Lageplan

o Ausfilllen des Formulares

e Berechnung des umbauten Raumes und
der Grundflache

e Berechnung der Grundflachenzahl

e Erklarung des Aufstellers bautechnischer
Nachweise

o Erkldrung des Entwurfsverfassers*

*unter Vorbehalt der Baugenehmigung

** Regional kdnnen Unterlagen wie ein Entwasserungsantrag
oder Ansichten des nahen Wohnhauses mit Carport erfor-
derlich sein. Diese werden nach Riicksprache mit lhnen
zusatzlich berechnet (Preise auf Anfrage).

Hinweis:

Sonder-Zeichnungen und Sonder-Statiken werden nicht

verrechnet.

VEREINFACHTES BAUGENEHMIGUNGSVERFAHREN

Checkliste Bauantrage

Bauherr

- Vor- und Zuname

— vollsténdige Adresse

- Telefonnummer

— E-mail (wenn vorhanden)

Auf einer Kopie

— Skizze des zukiinftigen Standortes des
Carports/BBH mit Kennzeichnung der Zufahrt

- Grenz- und Geb&udeabstande

— versiegelte Flachen

______________________________________________________________

Baugrundstiick

— vollsténdige Adresse

— Gemarkung, Flur, Flurstiick

— GrundstlcksgroRe

— Angabe der versiegelten Flachen (Wohnhaus, Terrasse, Zufahrten)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster
— (nicht alter als 3 Monate, gern auch als pdf-Datei)

Wenn nicht anders im Bebauungsplan festgelegt, werden Bauantrdge normalerweise ohne Grenzabstand oder > 1,00m (dazwischen nur mit Genehmigung des Bauamtes) bis zu
einer max. Lange von 900cm zu einer max. Héhe von 300cm genehmigt. Vor lhrer Antragstellung sollten Sie sich bei Ihrem Bauamt erkundigen, ob fiir das Baugrundstiick ein

rechtsglltiger Bebauungsplan existiert. Damit ist ggf. der Bauantrag zu komplettieren.
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WIR STEHEN IHNEN 2ZUR SEITE BEIM
BAURECHT-DSCHUNGEL IHRES GARTENHAUSES

Der ,,.Baurecht-Dschungel” macht es schwer, sich einen echten Uberblick zu verschaffen, welche
.Bauwerke” Sie ohne Genehmigung in Ihren Garten setzen durfen. Das 6rtliche Bauamt hilft Innen
weiter. Dort erfahren Sie, wie man bauen darf. Bauantragsservice: Auf Wunsch Ubernehmen wir die

behordlichen Angelegenheiten.

WAS SIE ZUM BAURECHT
WISSEN SOLLTEN

Dirfen Sie das, ein Gartenhduschen bauen?

In der Regel eindeutig ja, aber es ist reine Landersache,

das Baurecht.

In Hamburg gelten ganz andere Paragraphen und Vorschrif-
ten als in Minchen. Fir Gartenhduser in Berlin muss kein
Bauantrag gestellt werden, falls die Grundflache 10m? nicht
ibersteigt. Anders in Nordrhein-Westfalen: Dort sind Hauser,
welche nur

fir einen gelegentlichen Aufenthalt vorgesehen sind und
maximal 30 m* umbauten Raum enthalten, genehmigungsfrei.
Bayern ist mit 75 m? umbauten Raum noch groRziigiger,
erlaubt aber dafir keine Feuerungsanlagen.

Garantie

BITTE BEACHTEN SIE:

Auch fiir eigentlich genehmigungsfreies
Bauen gelten lokale Bauvorschriften,
ggf. Bebauungspléane, Baugrenzen und
natirlich das Nachbarschaftsrecht.
Bei aufwandigen Vorhaben kann es
sinnvoll sein, eine sogenannte
Bauvoranfrage zu stellen oder einen
Architekten um Hilfe zu bitten.

NOCH B
FRAGEN? =il

WIR BERATEN SIE GERN.

DIE JODA® GARANTIE

Die Bausétze fiir Joda® Carports basieren auf einer sehr bewahrten Konstruktion. Uber 25 Jahre
Erfahrung im Carportbau und der Einsatz bester Werkstoffe werden Sie iberzeugen. Deshalb gibt
Joda® auf die Konstruktion und das Material der System-Carports 10 Jahre Garantie und

bei Blockbohlenhauser und Standerbauweise Hausern 5 Jahre. Schaden durch Schimmel,
Verrottung, Pilz, Korrodierung der Bedachung und durch die Statik sind damit fiir Sie abgesichert.

Joda®Holzhauser sind hochwertige Naturprodukte aus ausgesuchtem nordischen Nadelholz. Der Umwelt zuliebe verwenden
wir fast nur Holzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Unsere strengen Qualitatsnormen (mit internen Prif- und Gitebedingungen)
streben nach optimaler Qualitét eines jeden Joda®Blockbohlenhaus. Mit einer finfjahrigen Garantie auf Konstruktion,
Funktionsbeschlage und Verarbeitung untermauert Joda® diesen Anspruch zusétzlich, und gibt Ihnen mehr Sicherheit.

Innerhalb der finf Garantie-Jahre werden alle berechtigten Beanstandungen wie nachweisliche Material- und Verarbeitungsfehler
(ausgenommen Farbanstriche) zum Zeitpunkt der Lieferung behoben, sofern die Hauser mit gebrauchsiiblicher Beanspruchung

und Pflege genutzt wurden. Versprochen!
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PFLEGEANLEITUNG
FUR IHR BEGRUNTES DACH

Mit der Begrunung lhres Daches haben Sie sich dazu entschlossen, der Natur ein Stuck Lebensraum
zuruckzugeben. Durch die fachgerechte Anlage des begrinten Daches sind die Grundvoraussetzun-
gen geschaffen worden, dass sich hier Leben entwickelt und die Pflanzen gedeihen kénnen.

Damit das Wachstum der Pflanzen und die gute Optik des Daches mdglichst dauerhaft erhalten
bleiben, ist nur ein minimaler Pflegeaufwand notwendig. Je gewissenhafter Sie diese wenigen
Punkte beachten, umso schéner und langlebiger wird lhre Dachbegrinung sein.

1. Bewdsserung:

Da lhre Bepflanzung bereits sehr gut an die extremen Lebensbedingungen auf lhrem Dach angepasst ist, beschrankt sich die
Bewasserung auf die Anwachsphase sowie auf langere Trockenzeiten.

Ob eine Bewésserung notwendig ist, erkennen Sie an den Blattern der Pflanzen. Werden diese schlapp und sind nicht mehr

prall gefiillt und fleischig, so wird es Zeit, den Bestand mit Wasser zu versorgen.

Sollte Ihr Dach mit Sedumsprossen begriint worden sein, ist ein hoherer Bewésserungsaufwand in den ersten Wochen
erforderlich. Solange die Sprossen noch keine Wurzeln gebildet haben, sind diese empfindlich gegen Austrocknung durch Sonne
und Wind. Kontrollieren Sie den Zustand der eingesaten Sprossen je nach Witterung 2-3-mal pro Woche und wassern Sie ggf.

2. Diingung:

Die fiir die Begriinung verwendeten Sedumarten sind wahre Uberlebenskinstler. Sie kommen in der Natur auch mit geringen
Mengen an Nahrstoffen gut zurecht.

Im Gegensatz zur kargen Natur mdchten Sie jedoch sicherlich eine mdglichst geschlossene Pflanzendecke auf dem Dach sehen.
Um das optimale Wachstum der Pflanzen zu fordern, ist nur ein minimaler Aufwand erforderlich.

Sind die Pflanzen in ein mineralisch-organisches Substrat gepflanzt worden, so konnen die Dachstauden ihren Nahrstoffbedarf im
ersten Jahr aus dem Kornpostanteil im Substrat decken, um das gute Wachstum in den Folgejahren aufrechtzuerhalten,

sollte jeweils zu Beginn der Wachstumsperiode, etwa ab Anfang April, ein Langzeitdlinger auf der Flache ausgebracht werden.
Verwenden Sie hierflir den 6-Monatsdiinger Plantacote mit einer Aufwandsmenge von 20 g/m? oder alternativ einen

organischen Dinger mit ca. 50 g/gqm.

Bei der Verwendung von rein mineralischem Dachsubstrat sollte bereits wahrend der Pflanzung eine Gabe des Langzeitdiingers
mit ausgebracht werden.

Hinweise: Die Verwendung von konventionellen Dingemitteln wie z.B. ,,Blaukorn* wird nicht empfohlen, da der Diinger sehr
schnell durch Regen ausgewaschen wird und so zu einer unndtigen Belastung des Regenwassers und somit unserer Umwelt flihrt.

3. Kalkung (pH-Wert Anhebung):

Das Ausbringen von Gartenkalk auf dem begriinten Dach dient zur Anhebung und Stabilisierung des pH-Wertes. Im Laufe der Zeit
kann der pH-Wert in Inrem Dachsubstrat, bedingt durch saure Niederschlage und damit verbundene Auswaschungen von Hérte-
bildnern absinken. Ihre Sedumpflanzen entwickeln sich dann nicht mehr optimal und stattdessen wachsen zunehmend Moose.

Um diesem Vorgang entgegenzuwirken, verwenden Sie bitte handelstiblichen Gartenkalk, ehe sich die ersten Anzeichen von
Moosbildung zeigen. Sollten sich bereits Moose auf dem Dach angesiedelt haben, so ist dieses vor der Kalkung zu entfernen.
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4. Moosbildung

Sollte sich im Laufe der Zeit Moos in zunehmendem Malke auf Ihrem Griindach ansiedeln, so liegt das entweder an dem
niedrigen pH-Wert oder einer zu schattigen Lage der Dachflache. Eine weitere Ursache hierfir kann eine allgemeine
Vernassung der Dachflache sein. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir dringend, dass Dachflachen, deren Neigung
weniger als 3° betragt, mit einer Drainageschicht versehen werden. Dies kann entweder in Form einer Dranplatte oder mit
einer Blahtonschicht (mind. 4 - 5 cm) sowie aufliegendem Filtervlies realisiert werden. Alternativ ist auch die Verwendung
von rein mineralischem Dachsubstrat denkbar. Hierbei sollte die Gesamtsubstratstarke jedoch mindestens 8 ¢cm betragen.

5. Kieselstreifen, Ablaufe, Dachrander & Wandanschliisse

Damit das Wasser immer zligig von der Dachflache abgeleitet wird, sind der Kieselstreifen und besonders die Ablaufe jahrlich
zu kontrollieren. Bewuchs, der sich aus der Vegetationsflache in den Kieselstreifen ausbreitet sowie aufwachsende
Wildkrauter sind zu entfernen.

6. Fremdaufwuchs entfernen

Unerwiinschter Aufwuchs, vor allem Samlinge von Baumen und Strauchern, sind bei Bedarf zu entfernen. Es empfiehlt sich,
die Dachflache ein bis zweimal jahrlich zu kontrollieren und ggf. zu pflegen. Ob Wildkrauter und Graser auf dem Dach
wachsen sollen oder diirfen, liegt im jeweiligen Ermessen. Damit Graser jedoch dauerhaft mit ausreichend Feuchtigkeit
versorgt werden, ist meist eine Substratstarke von > 10 cm notwendig. Pflanzenschutzmittel sind bei einer extensiven
Begrlinung nicht erforderlich, da jeglicher Aufwuchs sehr leicht von Hand zu entfernen ist.

7. Nachpflanzung

Trotz der generellen Eignung all unserer Dachstauden flir extensiv begriinte Dacher, kann es trotzdem passieren,
dass sich die eine oder andere Art sehr gut entwickelt und andere kimmern oder sogar ganz verschwinden.

Dies liegt zumeist an den ortlichen Gegebenheiten. Auftretende Kahlstellen sollten deshalb immer mit den Pflanzen
nachgepflanzt werden, die bereits gut auf dem Dach wachsen. Ein Nachpflanzen der eingegangenen Art ist auf
jeden Fall nicht sinnvoll.

8. Entfernung von Laub

Sofern sich im Herbst Laub aus der Umgebung auf dem Dach abgelagert hat, sollte dies im zeitigen Friihjahr entfernt
werden. Abgestorbene Teile der vorhandenen Vegetation kdnnen hierbei mit entfernt werden. Ein Zuriickschneiden der
Pflanzen ist in der Regel nicht erforderlich
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SCHNEE- UND WINDLASTZONE BEI CARPORTS

REGIONAL UNTERSCHIEDLICHEBELASTUNGEN

Das Klima wirkt mit Wind und Wetter auf Carports ein. Diese regional
unterschiedlichen Belastungen sind bei der Planung zwingend zu
berticksichtigen. Welche Schneelast bei Ihnen gefordert ist, kénnen Sie direkt
beim Joda® Fachhandler erfragen. Abhéangig von geografischer Lage und
Gelandehohe wird z. T. schon innerhalb einer Gemeinde die Einhaltung
unterschiedlicher Mindestlasten gefordert. Ihre Last errechnen Sie aus Gebiet
(Farbwert groBe Karte rechts) und der Gelandehéhe (gleicher Farbwert -~ =

untere Grafik). -y V-

STANDARD FUR WINDBELASTUNG ~—~ = —+ e

Die Konstruktionen sind bis Windlastzone 3 sicher konzipiert. Preise fir e E =

Carport-Bausatze mit hoherer Last erhalten Sie auf Anfrage. . . R S Windlast

Charakteristischer Wert der Windlasttabelle nach DIN EN 1991-1-4. i i S Zone 1

TRt e e Zone 2

— '—“ _ .= ke Zone 3

STANDARD FUR SCHNEELASTEN R, [ Zonc 4

10 cm Pulverschnee wiegen 10 kg/m?, nasser Schnee 40 kg und vereister fotes L .

90 kg. Je nach Klima und Region variieren Last und Menge. DR e

Mit der Schneeschmelze fiillen sich die Poren des Schnees mit Wasser S
und er verdichtet sich. Wasser wiegt sehr viel — letztlich kommt die weille
Pracht ins Rutschen und erleichtert die Dacher.

Die Konstruktionen sind bis Schneelasten von 125 kg/m? sicher konzipiert. The _;&f;
Preise fiir Carport-Bauséatze mit hdherer Last erhalten Sie auf Anfrage. s - E
Sicherheits-Empfehlung: Auf einem Satteldach rutscht Schnee bestens ab. ) L g

EE 18
z
= 2a ‘
3
E 18 Schneelast
a5 4 Zone 1
[ v v i Zone 1a
a 100 00 Mo #20 L] w0 o0 Zone 2
Hihe (b Manresniagais [m] - Zone 2a
Charakteristischer Wert der Schneelast fiir Geldndehdhe und Schneelastzone nach DIN EN I Zone 3

1991-1-3.Anm. Schwarzwald: Deutscher Wetterdienst empfiehlt Schneelastzone 3 fiir folgende
Orte: Triberg, Freudenstadt, Freudenstadt-Kniebis, Lauterburg, Schénwald, Schonach, Bad
Rippoldsau-Schapbach, Loburg, Baiersbronn, Heubach, Essingen.
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ALLGEMEINER HINWEIS

Alle Bauteile der Tirren und Fenster miissen bauseits Holzschutztechnisch behandelt werden. Die Stellen des Holzes, die spéter durch den
Aufbau nicht mehr zugénglich sind, sollten vor der Montage vollstandig behandelt werden bzw. zur Behandlung demontiert werden. Holz
reagiert auf Umwelteinfliisse. So kommt es je nach Witterung zum Quellen und Schwinden des Holzes. Dadurch treten MaRabweichungen
und leichte Verformungen auf. Um die SchlieRfahigkeit der Tiiren zu erhalten, muss je nach Witterung die Tir durch Rein- und Rausdrehen

an den B&ndern ausgerichtet werden. Ein Verzug der Tur ist zu akzeptieren, solange die Funktion durch die bauseitigen Einstellméglichkeiten
gewahrleistet ist. Wurden die bauseitigen Pflegemalnahmen nicht sachgemaR durchgefiihrt, kann es zu Formé&nderungen, Blaue, Pilzbefall
der Elemente und dem Bausatz kommen, was den Verlust der Gewahrleistung entspricht. Alle Glaselemente sind in Silikon eingelegt.

Nach den bauseitigen Farbanstrichen sind diese bauseits zu versiegeln. Die Alu-Tirschwelle ist nicht vorgebohrt. Abweichungen, Fehimengen
und Beschadigungen sind unverz(iglich zeitnah vor Bau- und Montagebeginn zu melden. Die Stiick- bzw. Material-Liste ist vor Bau- bzw.
Montagebeginn mit dem gelieferten Bausatz auf Vollstdndigkeit und Qualitat zu prifen. Verbaute Ware gilt als angenommen.

UBER DIE ANNAHME EINER REKLAMATION ZUR BEARBEITUNG ODER AUCH

ABLEHNUNG EINER UNBEGRUNDETEN REKLAMATION WIRD DER KAUFER DURCH
DEN VERKAUFER IN FOLGENDEN ZEITRAUMEN INFORMIERT:

* 14 Tage nach Eingang der Reklamation

* Im Falle einer unbegriindeten Reklamation trégt der Kaufer die Kosten

+ Wenn der Mangel, der Gegenstand der Reklamation ist, sich beheben lasst, wird die Gewahrleistung durch eine Reparatur bedient
+ Der Mangel der Reklamation wird innerhalb von 21 Tagen nach Eingang der Reklamation behoben

QUALITAT VON ANFANG AN

Schon durch die Art der Konstruktion eines Blockbohlenhauses kann das Holz prophylaktisch vor den Folgen der Witterung geschiitzt werden —
die Konstrukteure bei Joda® nennen das ,technischen Holzschutz“. Deren Grundregel lautet dabei: Das Holz muss moglichst wenig Wasser
ausgesetzt sein. Von der Bauart des Blockhauses wird dafiir gesorgt, dass Regenwasser mdglichst schnell ablauft und durch gute Beliiftung
fir ein schnelles Abtrocknen nasser Holzflachen gesorgt wird. Zum baulichen Holzschutz zéhlen weite Dachiibersténde, Vordécher und
Abdeckungen, welche die Blockbohlen dauerhaft z. B. vor Spritzwasser schiitzen. Darliber hinaus werden fiir die hochwertigen Joda®Bausatze
von vornherein eher rissarme Holzer mit schmalem Querschnitt gewahlt (z. B. sogen. Halbhélzer). Diese sind naturbedingt wasserabweisender.
Richtiger konstruktiver Schutz setzt schon bei den Fundamentarbeiten an: Es sollte ausreichend hoch sein. Somit wird das Holz vor Spritzwas-
ser geschitzt. Zudem muss das Fundament ausreichend gegen Bodenfeuchte und Grundwasser abgedichtet sein.

Ein wichtiger Aspekt, denn bei andauernder Feuchte neigt das Holz wie jeder organische Baustoff z. B. zu Schimmelbildung. Auch kdnnten
Insekten und Pilze das Naturmaterial langsam zerstoren. Betroffene Bohlen kdnnten generell ausgetauscht werden, was teilweise mit hohem
Aufwand verbunden ist. Eine solche Mainahme vermeidet man auf simple Art mit der richtigen Basis. Denn wenn der Feuchtigkeitsgehalt des
Holzes in der Regel unter zwanzig Prozent gehalten wird, fehlt holzzersetzenden Organismen die Lebensgrundlage.

Ein Anstrich mit Joda®color unterstiitzt den konstruktiven Holzschutz und vermindert zudem das natiirliche Vergrauen des Holzes,

welches durch UV-Strahlung und Regen ausgeldst wird. Offenporige, pigmentierte Anstriche mit Joda®color sind ideal.
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KLEINE HOLZKUNDE:

Jedes Stuck ein UNIKAT!

Holz ist ein natiirlicher Rohstoff und zeigt je nach Holzart und Standort verschiedene Eigenschaften, welche die Asthetik und die Charaktere
dieses Materials so besonders machen. Dabei kénnen unterschiedliche und typische Merkmale auftreten, wie beispielsweise Aste und
Markréhren, die jedoch keinen Mangel bedeuten. Jedes Holzstiick ist ein echtes Unikat.

Durch das natiirliche Wachstum zeigt Holz Unterschiede im Aufbau und damit auch unterschiedliche Eigenschaften, etwa in Bezug auf seine
Dichte und das Quell- und Schwindverhalten. Weiterhin kdnnen die Harzgehalte der Nadelhdlzer abweichen und die Inhaltsstoffe im Holz durch
Umweltfaktoren voneinander unterschiedlich ausgepragt auftreten. Einen kleinen Uberblick iiber verschiedene Merkmale dieses einmaligen
Rohstoffes finden Sie unter den folgenden Informationstexten.

Joda® Tipp: Holz im AuBenbereich bedarf unabhangig von Qualitét, Impragnierung und Holzart einer gewissen Pflege. Dazu gehdren die
Reinigung und je nach Bewitterung und Lage ein Schutzanstrich. Je besser die Pflege, desto langer die Freude am Holz. Damit die Pflege leicht
von der Hand geht, finden Sie hierzu mehr Informationen in unserem Joda®color-Programm ab Seite 192 oder auf www.joda.de.

Trockenrisse

Bei einem Trocknungsprozess kdnnen sogenannte Trockenrisse aufgrund einer nicht gleichmaRigen Holz-
struktur entstehen, wodurch das Holz tangential starker schwindet als radial (Anisotropie). Je nach Holzart
und Standort des Produktes (z. B. sonniger oder schattiger Standort) kann dies unterschiedlich stark auftreten
und auch wieder vergehen. Durch Veredelungsverfahren kann dieser Prozess reduziert, nicht aber génzlich
verhindert werden. Nach DIN 4074 sind solche Risse grundséatzlich zulassig, da sie die Statik und Haltbarkeit
nicht negativ beeinflussen.

Salzausbliihungen

Bei kesseldruckimpragnierten Holzern kdnnen oberflachliche, weild bis griinliche Ausbliihungen auftreten. Es
handelt sich hierbei um austretendes Harz, welches sich mit Inhaltsstoffen der Imprégnierung gemischt hat.
Die in der Impréagnierung gelésten Kupfersalze oxidieren an der Oberflache zu hellgriinen Flecken und wittern
nach einiger Zeit ab. Es handelt sich hierbei also nur um ein voriibergehendes optisches Merkmal durch den
Behandlungsprozess und bringt keine negativen Einfliisse auf die Haltbarkeit des Holzes mit sich.

Aste und Maserung

Aste und Maserung des Holzes variieren je nach Holzart und Standort des Baumes. Sie gehéren zu den
natiirlichen Charakteristiken des Holzes und machen durch die Variationen die Asthetik des Rohstoffes
aus. Holz ist und bleibt ein Naturprodukt, wodurch kein Stamm dem anderen gleicht. Eine einheitliche und
gleichmaRige Maserung kann daher nicht gewahrleistet werden, z. B. bei Sichtschutz- und Vorgartenzau-
nen oder Profil- und Konstruktionsholz. Bei Gartenholzprodukten werden ausschlieRlich gesunde, jedoch
auch durchaus astigere Holzer als im Mobelbau eingesetzt.
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Harzaustritte

Ein nachtragliches Ausharzen ist bei Nadelhélzern gerade bei warmer Witterung oder direkter Sonnenein-
strahlung nicht vermeidbar. Die Stérke des Austrittes unterscheidet sich zwischen den Baumarten und kann
durch einen dunklen, warmeabsorbierenden Anstrich noch verstarkt werden. Tipp fiir den Fall der Félle:
Benutzen Sie ein Stiick Holz als Spachtel und entfernen Sie vorsichtig gegebenenfalls ausgelaufenes Harz.

Markréhre

Die Markréhre, auch Mark genannt, ist eine zentrale Réhre in Langsrichtung des Stammes und wird inner-
halb des ersten Jahrrings gebildet. Er hat lediglich einen Durchmesser von wenigen Millimetern und setzt
sich in Farbe und Struktur vom umgebenden Holz ab. Durch die Verarbeitung des Holzes kann diese aus
einem pordsen Gewebe bestehende Réhre teilweise oder ganz sichtbar werden. Hierbei handelt es sich um
ein natlrliches Merkmal und gehdrt damit zu dem typischen Erscheinungsbild dieses Werkstoffes.

Farbgebung und Schattierungen

Bei kesseldruckimprégnierten Hélzern werden Farbpigmente mit der Imprégnierlésung unter

hohem Druck in das Gewebe gepresst. Je nach Holzart, Holzabschnitt, Feuchtegehalt oder Dichte des
Materials variiert das Aufnahmeverhalten zwischen den Baumarten und innerhalb eines Werksttickes,
wodurch die Farbintensitat unterschiedlich stark ausfallen kann. Durch die Bewitterung gleichen sich diese
Farbunterschiede in der Regel Uber die Zeit an.

Holzinhaltsstoffe

Je nach Holzart sind im Holz verschiedene Inhaltsstoffe gebunden, welche durch Bewitterung austre-

ten kdnnen. Um ein Durchschlagen dieser Stoffe durch die Deckfarbe zu verhindern, empfehlen wir bei
deckenden Farben eine Grundierung und einen Absperrgrund aufzutragen. Bei stark gefarbten Holzern, wie
z. B. Bangkirai, sind Verunreinigungen an Pflasterflachen etc. mdglich, da durch Staunasse die Inhaltsstoffe
gelost und ausgespilt werden konnen. Daher ist darauf zu achten, dass Wasser gut abgefihrt werden kann.

Raue Oberflachen

Die Oberflache von gehobelten oder gefrasten Holzern kann trotz groer Sorgfalt und

scharfen Werkzeugen teilweise raue Stellen aufweisen. Gerade im Astbereich oder entgegen der Bearbei-
tungsrichtung gerichtete Holzfasern sind je nach Holzart und Faserverlauf raue Stellen oder kleine Faser-
ausrisse moglich. Bei einer Pfostenkopfbearbeitung sind aufgrund der quer zur Faser erfolgten Bearbeitung
neben rauen Fléchen auch kleine Ausfransungen méglich

Quell- und Schwindverhalten

Eine fiir Holz typische Eigenschaft ist die Volumenveranderung durch Feuchtigkeitszu- oder -abnahme,
auch Hygroskopie genannt. Je nach Baumart und Umgebungs- und Materialfeuchte kénnen Bauteile unter-
schiedlich stark quellen und schwinden, das Holz arbeitet also. Ein frisch eingeschnittenes Kiefernbrett

hat z. B. nach einer Feuchtigkeitsabnahme von 10 % ca. 4 % seines einstigen Volumens verloren. Bei der
Druckimpragnierung wird das Holz mit Fliissigkeit geséttigt. Es weist daher am Anfang der Trocknung die
héchsten Schwindungen auf, was im Verbau konstruktiv beriicksichtigt werden sollte (z. B. Profilholz mit
verlangerter Feder einbauen).

Schimmel und Blaue

Da Holz ein natiirlicher Rohstoff ist, kann es durch unvorteilhafte Lagerung oder unfachménnischen Verbau
dazu kommen, dass sich durch Staundsse oder eine zu hohe Restfeuchte im Material Schimmel und
Blauepilze auf dem Holz absetzen sowie Stockflecken entstehen. Bei der Blaue handelt es sich lediglich
um eine optische Beeinflussung, die mechanischen und statischen Eigenschaften werden hierdurch nicht
negativ beeinflusst. Eine Imprégnierung ist ein guter Schutz gegen diesen Befall. Sollte es dennoch zu
solchen Merkmalen kommen, kdnnen diese meistens, nachdem das Holz trocken geworden ist, leicht
entfernt werden und gleichen sich mit der Zeit farblich an. Bei unbehandelten Hélzern ist eine Grundierung
mit vorbeugendem Blaueschutz (Joda®color) zu empfehlen.
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10 qrinde fir Pilarski Holzfachhandel

- regionaler Familienbetrieb
- liber 35 Jahre Erfahrung

r m - kompetente, personliche Beratung
- ausgewahlte Produkte, regionaler Hersteller
Pilarski

Holz im Garten

- Individuelle Lésungsideen
- transparente Angebotsgestaltung

e
1 7 - faires Preis- [ Leistungsverhaltnis
- ein Ansprechpartner von der Planung bis zur Montage
Carports  Terrassendicher - qualifizierte und freundliche Monteure
- breites Sortiment, hohe Qualitat

Uber Pilarskl Holzfachhandel

Uber uns

Wir bieten lhnen den Komplettservice aus einer Hand. Bereits seit 1985 vertreibt, fertigt und montiert die Firma Pilarski
Holzfachhandel hochwertige Holzprodukte fiir Haus und Garten.

Unsere individuell gestalteten Carportanlagen und Terrasseniiberdachungen werden bei Bedarf dem Grundstiick angepasst
und nach Kundenwunsch mit vielen interessanten Details versehen. Dariiber hinaus steht der Vertrieb und die Montage von
Gartenhdusern, Tor- und Zaunanlagen, Terrassenbeldgen und vielen weiteren Produkten im Vordergrund.

Hochwertige Gartenmébel und ausgesuchte Wohn- und Gartenartikel runden das Sortiment ab.

Mittlerweile befindet sich das Unternehmen in zweiter Generation und zeitgemaf3e Werkstoffe haben Einzug gefunden.
Terrassendicher aus Aluminium, Zaunanlagen aus Kunststoff oder Terrassendielen aus WPC. Viele Kundenbediirfnisse
werden von uns aufgenommen und umgesetzt.

Uunsere Hausmarkre HOPIL

Unter unserer Handelsmarke HOPI vertreiben wir Qualitatsprodukte aus eigener Herstellung und von ausgewahlten,
regionalen Lieferanten zu attraktiven Preisen. HOPI steht nicht nur fiir Holz Pilarski, sondern vielmehr fir

HOCHWERTIG, OEKOLIGISCH, PREISWERT und INDIVIDUELL Pilarsk
arski
Montageservice ; B

Mowtageservice —1

o
Viele unserer angebotenen Produkte kénnen, auf Wunsch, von unserem gut geschultem und freundlichem Al
Montage-Team aufgebaut werden. Sie nehmen sich lhrer Wiinsche an und stellen sich jeder Herausforderung. )X:&«"

Pilarski Holzfachhandel
Inhaber: Philipp Pilarski

Einsiedelstr. 41 Ausstellung Offnungszeiten
23554 Liibeck finden Sie auf der Homepage

0451-899 550 Beratung vor Ort oder in der
0162 - 899 55 11 Ausstellung auch auBBerhalb der
angegebenen Offnungszeiten

info@holz-pilarski.de
www.holz-pilarski.de
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